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Všeobecné informace 
Ú� elem tohoto u�ivatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladní stanici 

POS-5700 a ukázat u�ivatel� m jak provád� t hardwarovou konfiguraci systému. Více informací 

získáte na stránkách http://www.fametech.com.tw  

 

 

 

D� LE�ITÁ OZNÁMENÍ  

 

UPOZORN� NÍ 

Systém obsahuje bateriový zdroj, který napájí obvod hodin reálného � asu. Pokud bude baterie 

nesprávn�  osazena m� �e dojít k újm�  na zdraví. Nepokoušejte se baterii demontovat, 

nevházejte baterii do vody nebo ohn� . 

 

ZÁRU� NÍ PODMÍNKY 

Pokud byl POS terminál demontován neoprávn� nou osobou, ztrácíte nárok na záruku. Pokud 

vznikne technický problém, kontaktujte svého dodavatele. Záruka se nevztahuje na zbo�í 

poškozené nevhodným zacházením. 
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D� LE�ITÁ UPOZORN � NÍ  

 

�  D�íve, ne� za� nete za�ízení pou�ívat, p�e� t� te pe� liv �  tento návod. 

�  Výrobce neodpovídá za škody na majetku a zdraví osob zp� sobené v d� sledku nesprávné 

instalace nebo nevhodného pou�ívání za�ízení. 

�  Pou�ívejte pouze p�íslušenství,zejména napájecí zdroj, doporu� ené výrobcem. Pou�ití 

jiného p�íslušenství m� �e p�ístroj poškodit. 

�  P�ed � išt� ním p�ístroj vypn� te a odpojte napájecí kabel 

�  P�ístroj � ist� te suchou, m� kkou látkou. Nikdy nepou�ívejte � isticí prost�edky jako 

   je benzín a r� zné �edidla. Pou�ití takových chemikálií m� �e vést ke zni� ení krytu p�ístroje 

�  P�ed zapnutím p�ístroje zkontrolujte, zda jsou všechny � ásti správn�  zapojeny. 

�  Nepou�ívejte p�ístroj ve vlhkém prost�edí, na p�ímém slunci a v blízkosti zdroj�  tepla. 

M� �e dojít k poškození � i zni� ení krytu a elektrických sou� ástek  

�  P�i provozu p�ístroje m� �e dojít k oteplení vn� jšího krytu, neumís� ujte p�ístroj v blízkosti 

ho�lavých látek. 

�  P�ístroj umíst� te na stabilní podlo�ku. P�i pádu p�ístroje m� �e dojít k záva�nému 

poškození p�ístroje nebo ke zran� ní  

�  Pro zajišt� ní elektrické bezpe� nosti zkontrolujte, �e je za�ízení správn�  p�ipojeno k 

zemnícímu vodi� i. V p�ípad�  nutnosti nechte systém zkontrolovat kvalifikovaným 

technikem. 

�  Pokud dojde k poruše p�ístroje, obra� te se na autorizovaný servis. Nepokoušejte 

   se p�ístroj opravit sami 

�  Nikdy neotvírejte kryt p�ístroje. P�ijdete-li do kontaktu s vodi� i pod nap� tím nebo pokud 

zasáhnete do elektrické nebo mechanické struktury za�ízení, nedá se vylou� it poškození 

za�ízení. 

�  Vypínejte p�ístroj p�i p�ipojování a odpojování p�íslušenství. 

�  Pokud nastane n� která z následujících situací, p�ístroj neprodlen�  vypn� te a obra� te se na 

autorizovaný servis: 

1. Napájecí kabel je poškozen. 

2. Do p�ístroje se dostala voda. 

3. P�ístroj je poškozen pádem nebo nárazem 
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1. Obsah balení 
 
Obsah balení se m� �e lišit dle p�íslušenství. Pokud po vybalení zjistíte jakékoli poškození 

nebo chyb� jící sou� ásti, neprodlen�  kontaktujte svého dodavatele. Obal uschovejte pro 

p�ípadnou reklamaci. 

 

�  POS -5700  

�  Sí� ový adaptér 

�  Sí� ový kabel 

�  Spodní kryt 

�  CD s ovlada� i 

 

 

2. Popis za� ízení 
 

2.1 P� ední a zadní pohled 
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2.2 Bo� ní pohled 
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2.3 I/O Porty 

 

 

Port Popis 

COM 1-5 Sériové porty RS-232 pro p� ipojení externích za�ízení, dále obsahuje dva interní 

porty RS-232 (COM1~2) vyhrazené pro MSR � te� ku a I-Button (voliteln� )     

MOUSE PS/2 konektor myši 

KB PS/2 konektor klávesnice 

USB 1~4 USB konektory pro p� ipojení externích za�ízení, dále obsahuje dva interní USB 

porty (USB 5~6) vyhrazené pro dotykový panel a další volitelná za�ízení. 

LAN Ethernet RJ-45 konektor 10/100 Base-T, s podporou Wake on LAN 

AUDIO OUT Výstup pro sluchátka nebo reproduktory 

CF Slot pro CompactFlash kartu 

CASH 

DRAWER 

RJ-11 konektor s napájením 12V pro pokladní zásuvku 

DC OUT 12V 12V výstup 

VGA VGA výstup 

POWERED 

COM 

Jumpery pro nastavení napájení pro COM 1,2,4. nastavení viz. ní�e 

PWR IN Konektor pro p�ipojení externího napájecího zdroje 

 

Nastavení POWERED COM jumper�
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2.4 Parametry 

Model:      POS-5715     POS-5717 

Základní deska 

CPU Intel Celeron M 1,0 GHz 
Chipset Intel 852GM + ICH4 

Opera� ní pam��  SODIMM, DDR266/333, 256MB - 1GB 

Podpora OS Win2000, NT, Win XP, Embedded XP(XPe), WinCE, WEPOS 

Displej 

TFT LCD 15” 17“ 

Jas 250 nits 300 nits 

Rozlišení 1024 x 768 1280 x 1024 

Dotykový panel 5-ti drátový rezistivní 

Pozorovací úhly 0 ~ 70 stup��  

Úlo�ný prostor 

HDD  1 x EIDE 2.5”  

Compact Flash 1 x Slot Type II 

I/O Port y 

Sériové 
4 x RS-232 

COM 1 / 2 / 4 /5 DB-9, male (COM1,2,4 Pin 9 RI, 5V nebo 12V voliteln� ) 

USB 4 x USB 2.0 Externí  

1 x USB2.0 Interní pro dotykový panel  

1 x USB2.0 Interní (rezervován) 

PS/2 Mouse 1 x 6-pin mini DIN 

PS/2 KB 1 x 6-pin mini DIN 

LAN 1 x RJ45, 10/100 Base-T, s podporou Wake on LAN 

VGA 1 x DB-15, female 

DC Jack 1 x 12VDC  

Pokladní zásuvka 1 x RJ11 , 12VDC 

Audio Jack 1 x Audio Out 

Ostatní 

Napájení Externí zdroj 12VDC 90W 

Barva � erná 

Normy FCC / CE / WEEE / RoHS 

Hmotnost 6,5 kg 7 kg 

Rozm� ry  (š x h x v) 367 x 320 x 330 mm 415 x 320 x 410 mm 

Provozní teplota 5 
�  ~ 35 
�  

Teplota pro skladování -20°C ~ 60°C 

Vlhkost 20% - 80%  

Volitelné p� íslušenství 

Druhý displej 15” / 12.1” / 10.4” TFT LCD 

Zákaznický displej VFD, 20 x 2 znak�  , RS232 I/F 

MSR 3 Tracks, KB or RS232 I/F 

I Button Dallas Key RS232 I/F 
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3. Instalace komponent a p� íslušenství 
 

3.1 Vým� na pevného disku 

 

 

 

a. Nadzvedn� te kryt vo horních rozích 

(ozna� eno krou�ky na obrázku) a zatla� te 

kryt dol�  

  

 

 

b. Odšroubujte � ty�i šrouby VESA dr�áku 

 

 

c. Oto� te terminál a odšroubujte dva šrouby 

zadního krytu 
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d. Vyjm� te terminál z podstavce 

 

 

e. Odšroubujte kryt pevného disku 

 

 

f. Odšroubujte podlo�ku s diskem 

 

 

g. Odšroubujte disk z podlo�ky 
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3.2 Instalace druhého displeje 

 

 

 

a. Odšroubujte kryt ve stojanu, protáhn� te 

kabelá� displeje ve sm� ru šipek a p�ipojte 

VGA a napájecí konektor. 

 

 

b. P�išroubujte druhý displej ke stojanu. 
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3.3 Instalace zákaznického displeje 

 

 

 

a. Odšroubujte kryt ve stojanu, protáhn� te 

kabelá� displeje ve sm� ru šipek. Zapojte 

displej do volného COM portu a p�ipojte 

napájecí kabel *  

 

 

b. Zatla� ením zacvakn� te displej do stojanu. 

 

 

 

 

* Pro napájení displeje je mo�no pou�ít napájení pomocí 9-pinu RS-232 konektoru (viz. 

Nastavení PWR COM jumper� ). V tomto p�ípad�  není nutno p�ipojovat napájecí konektor 
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4. Opera� ní systém 
 

POS-5700 je kompatibilní s Windows 95/98/2000/XP/Vista a Red Hat Linux 9.0. Ovlada� e 

pro Windows naleznete na dodávaném CD  

 

4.1 Instalace systému z externí CD-ROM 

 

a. P�ipojte externí CD-ROM k POS-5700 podle obrázku ní�e a vlo�te CD s opera� ním 

systémem 

 

 
 

 

 

b. Stisknutím klávesy „Delete“ po zapnutí po� íta� e spustíte BIOS Setup Utility. 

c. Vyberte mo�nost “Boot” klávesou .  Dále vyberte “Boot Device Priority” 

klávesou  a stiskn� te klávesu „ENTER“. 
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d. Vyberte “1st Boot Device” a stiskn� te klávesu . Klávesou  vyberte “USB: 

External CD-ROM.” Stiskn� te klávesu „F10“ pro ulo�ení a restart po� íta� e. 

 

 
 

e. Po restartu se spustí instalace systému z CD. 
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4.2 Nastavení módu CPU chladi� e a jasu 

 

a. Stisknutím klávesy „Delete“ po zapnutí po� íta� e spustíte BIOS Setup Utility. 

b. Vyberte “Advanced.”, dále “Hardware Health Configuration” a stiskn� te „ENTER“ 

 
 

c. Vyberte “CPU Fan Mode” a stiskn� te „ENTER“. Nyní máte t� i mo�nosti nastavení: 

Full On mode - nastaví ventilátor CPU chladi� e na maximální rychlost.  

Automatic mode – systém nastaví otá� ky automaticky.  

PWN Manually mode –umo�� uje nastavit rychlost u�ivatelsky, zadáním hodnoty v 

rozsahu 20 - 127. Vyšší hodnota znamená vyšší rychlost. 
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d. Vyberte “PWM Duty control.” Nastavte jas zadáním hodnoty v rozsahu 20 -127. 

Vyšší hodnota znamená vyšší jas displeje. 

 

 
 

e. Stiskn� te klávesu pro „F10“ ulo�ení nastavení a restart po� íta� e. 
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5. Instalace ovlada��  
 

5.1 Instalace ovlada� e základní desky 

 

Spus� te soubor “win2k_xp141950.exe” , ve slo�ce „852gm“ na dodávaném CD.  

 

 

 
a. Klikn � te na “Next (Další)”   b. Pokra� ujte stiskem tla� ítka “Next (Další)” 

 

 

 
c. Stiskn� te “Yes (Ano)” pro souhlas 

s licen� ním ujednáním. 

 d. Stisknutím “Finish (Dokon� it)” ukon� íte 

instalaci a restartujete systém. 
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5.2 Instalace ovlada� e zvuku 

 

a. Spus� te soubor “ WDM_A398”, ve slo�ce „852gm“ na dodávaném CD. 

 

 

 
b. Stiskn� te “Next (Další)”   

 

c. Stisknutím “Finish (Dokon� it)” ukon� íte 

instalaci a restartujete systém.. 

 

 

 

5.3 Instalace ovlada� e LAN 

 

Spus� te soubor “setup”, ve slo�ce „LAN setup“ na dodávaném CD. 

 

 

 
a. Stiskn� te “Next (Další)”  b. Stisknutím “Finish (Dokon� it)” ukon� íte 

instalaci. 
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5.4 Instalace dotykového panelu 

 

 

 

 

a. Otev�ete slo�ku “USB.”  b. Otev�ete slo�ku odpovídající Vašemu 

opera� nímu systému 

 

 

 

 

c. Spus� te soubor “setup”  

 

 d. Stiskn� te “Next (Další)” 

 

 

 

 
e. Vyberte slo�ku pro instalaci a stiskn� te 

“Next (Další)” 

 f. Vyberte slo�ku Start menu a stiskn� te “Next 

(Další)” 
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g. Stiskn� te “Install (Instalovat)” .  Stiskn� te “Finish (Dokon� it)”  

 

 

 

h. Vyberte mo�nost „Instalovat software 

automaticky“ a stiskn� te “Next(Další)” 

 Stisknutím “Finish (Dokon� it)” ukon� íte 

instalaci. 

 

i. Pokud se objeví okno s upozorn� ním, 

stiskn� te “Continue Anyway (Pokra� ovat 

v instalaci)” 

 Spus� te Start >> Všechny programy >> 

Touchscreen V1.0.0-USB >> Touchscreen 

Control Panel V1.0.0-USB pro kalibraci a 

nastavení panelu 
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j.  Vyberte “Device #2444 TS2005F-USB” a 

stiskn� te “OK.” 

 

 k. Stiskn� te “Calibration” pro spušt� ní 

4-bodové kalibrace 

 

 

 

 

l. Prstem se dotkn� te obrazovky v míst�  okna 

s k�í�em a dr�te prst na míst� , dokud okno 

nezmizí. Okno se objeví postupn�  na všech 

stranách obrazovky 

 

 m. Pokud kalibrace prob� hla úsp� šn� , objeví se 

následující okno. Stiskem “Yes” nastavení 

ulo�íte. 

 

 

  

n. V p�ípad� , �e se objeví upozorn� ní na 

neúsp� šnou kalibraci, stiskn� te “OK” a 

kalibraci opakujte. 
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6. Testování p� íslušenství 
 

Pokud je za�ízení vybaveno zákaznickým displejem MSR � te� kou nebo I-button, m� �ete 

p�íslušenství otestovat dle následujících krok�  

 
6.1 I Button  

 

 

 

a. Spus� te Start >> Všechny Programy >> 

P� íslušenství >>Komunikace >> Hyper 

Terminal. 

 b. Vypl� te název spojení a stiskn� te “OK.” 

 

 

 

 
c. Vyberte “COM2” a stiskn� te “OK.”  

 

 d. Nastavte Bity za sekundu 9600, Datové bity 

8, Parita Sudá, Po� et stop-bit�  1, a �ízení 

toku Hardwarové. Stiskn� te “OK.” 

 

  

e. P�ilo�te I-button klí�  ke � te� ce a p�e� tená 

informace se zobrazí v okn�  
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6.2 MSR 

 

 

 

 
a. Otev�ete slo�ku “RS-232 Testing” or “PS/2 

Testing” na CD a spus� te soubor 

“BREAKOUT.”  

 

 b. Po otev�ení testovacího okna protáhn� te 

magnetickou kartu � te� kou a p�e� tená 

informace se objeví v okn�  

 

6.3 Zákaznický displej 

 

 

 

 

a. Spus� te Start >> Všechny Programy >> 

P� íslušenství >>Komunikace >> Hyper 

Terminal  

 b. Vypl� te název spojení a stiskn� te “OK.” 

 

 

 

 
c. Vyberte COM port podle p�ipojeného 

displeje (viz popis na str.4) a stiskn� te „OK“ 

 

 d. Nastavte Bity za sekundu 9600, Datové bity  

8, Parita �ádná , po� et stop-bit�  1, � ízení 

toku �ádné . Stiskn� te “OK.” 
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e. Napište libovolné znaky do okna 

Hyperterminálu 

 

 f. Napsané znaky se objeví na displeji 

 

6.4 Pokladní zásuvka 

 

 

 

a. Otev�ete slo�ku “Cash Drawer” a spus� te 

soubor “setup.” 

 

 b. Stiskn� te “OK”  

 

 

 

 

Vyberte slo�ku pro instalaci a stiskn� te ikonu 

pro start instalace. 

 c. Vyberte slo�ku Start menu a stiskn� te 

“Continue.” 
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d. Ukon� ete instalaci stiskem „OK“ 

 

 e. Spus� te Start >> Všechny programy >> 

Cash Drawer >> CashDrawer  

 

 

  

f. Stiskn� te “Open Cash Drawer”, p�ipojená 

zásuvka se otev�e  

  

 

 

      

     


