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1 UVOD

Firma Elcom Vam dékuje za nakup
elektronické registrani pokladny
Euro-2000TE Alpha.

Dfive, nez zatnete pokladnu pouZivat,
prectéte si tento navod, abyste se se-

1.1 Dulezité upozornéni

» Pfed samotnym pouZivanim ne-
chejte pokladnu zapnutou min.
8 hodin, aby se dostate¢né dobil
interni akumulator a zalozni NiCd
baterie pro uchovavani tidajd.

e Pokladnu instalujte na takovém
misté, kde nebude vystavena primé-
mu slune€nimu zafeni, neobvyklym
zménam teploty (pod 0°C a nad
50°C) a vysoké vlhkosti. Instalace
na takovém mist& by mohla zpiiso-
bit poSkozeni nebo zni¢eni krytu a
elektrickych soucastek.

e Po preneseni pokladny z chladného
prostfedi do teplého nebo naopak
pokladnu nezapinejte minimalné
20 minut.

e Pokladna bez specialniho krytu by
neméla byt obsluhovana osobou,
ktera ma mokré ruce. Voda by moh-
la proniknout dovnitf pokladny a
zapricinit selnani soucastek.

« Pokladnu Cistéte suchou, mékkou
latkou. Nikdy nepouZivejte takové
Cistici prostfedky jako je benzin a
rlizna Tedidla. Pouziti chemikalif
mize vést ke znigeni krytu poklad-
ny nebo jeho barvy.

e Zabrante politi pokladny népoji.
Tekutiny mohou poSkodit funkg-
nost pokladny. Klavesnici pokladny
je potiebné chranit zvlast ddsled-
né.

e Pokladnu pFipojte pfes dodany
adaptér do standardni sitové za-
suvky (230V+10%). Jina elektricka
zafizeni zapojena ve stejném si-

znamili s jejimi funkcemi a ¢innosti.
Tuto pFirucku si uschovejte i pro
pouziti v budoucnosti. PFirucka Vam
pomdizZe, kdy? se setkate s jakymikoliv
problémy.

tovém okruhu mohou zpUsobit
nespravnu funkénost pokladny.
V prostredich se silnym ruSenim
pouzivejte specialni odrusovaci
prostfedky doporucené vyrobcem
pokladny.

¢ KdyZ pokladna nepracuje spravné,
obratte se na autorizovaného ser-
visniho technika. Nepokousejte se
pokladnu opravit sami. Pokladnu
neotvirejte!

« KdyZz ma byt zafizeni Uplné odpo-
jené od elektrické sité, vytahnéte
sitovou zéstreku.

e Jestlize méte k pokladné pFipojeny
externi adaptér, interni akumula-
tor (napéji pokladnu, kdyZ neni k
pokladné pFipojeny jiny zdroj el.
energie) je dobijeny i pfi vypnuté
pokladné.

 Pritisku U¢tenky vyckejte, aZ tiskar-
na ctenku dotiskne. Nevytrhavejte
Gctenku po dobu tisku. V tomto
pfipadé mdze dojit k poskozeni
tiskarny.

« Pouzivejte jen kvalitni papirové
tepelné pasky. Nekvalitni pasky
mohou poskodit tiskarnu poklad-
ny, pripadné zkrétit jeji Zivotnost.
PFi pouzivani spravnych pasek a
dobrém zachazeni mé tiskarna
Zivotnost aZ 25 miliond vytisténych
Fadka!

e Pouzivejte papirové pasky, jejichZ
konec neni lepeny. Kdyby byla pou-
Zita takova papirova paska a nebyla
by v&as vyméngéna za novou, miize
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poskodit tisk&rnu, pripadng zkratit <

jejim zivotnost. V takovém pripadé
nebude na poskozenou tiskarnu
uplatnéna zaruka.

¢ Propapirové pasky jsou de nované
nasledujici skladovaci podmin-
ky: papirové pasky nevystavovat

slune€nimu zareni, teploté nad

40°C, zabranit styku s mékéenym
PVC, zmék&ovadly, organickymi
rozpoustédly, lepidly a vodou. PFi
lepeni uzavérek do knihy pokladny

a trzeb nanasejte proto lepidlo jen  «

na nepotisténé konce papirovych
pések, aby nedo$lo ke znehodno-
ceni vytisténych Gdajl. Vlastnosti
papirovych pasek musi zabezpecit

uchovani Gdajl pfi dodrzeni sta-

novenych skladovacich podminek.
Je nutné pouZivat jen pésky, které
maji vyrobcem zarucené potfebné
vlastnosti. V pFipadé nedodrzeni
skladovacich podminek nebo po-
uzivani nekvalitnich papirovych
pasek ELCOM, s. r. 0. neruci za
kvalitu tisku a uchovani Gdaj.

« Pro napdjeni pokladny pouzivejte
dodany typ adaptéru nebo zdroj
vyhradné doporuceny autorizo-
vanym prodejcem pokladen Euro.
Pouziti jiného zdroje mlze vést k
poskozeni zdroje nebo pokladny.

e Zapnuté zafizeni nenechavajte bez
dozoru!

1.2 Z&kladni pojmy
Logo

Pro komunikaci pokladny s po-
CitaCem pouZzivejte jen program
doporuceny vaSim prodejcem a
originalni propojovaci kabel. Pro
snimag ¢arovych kodd pouzivejte
jen propojeni podle doporuceni
v tomto navodu.

Aby nedoslo ke ztraté Gdaji pri
dlouhodobém nepouzivani poklad-
ny, je potrebné dobit zalozni NiCd
baterii zapnutim pokladny min. na
8 hod. aspoii jednou za ptil roku.
V pripadé obsluhy a pouzivani
pokladny jingm zplsobem, nez je
popsany v tomto navodu, prodejce
neodpovida za spravné Udaje, po-
pFipadé poskozeni pokladny.

-?_@-” Symbol na vyrobku nebo
jeho obalu upozornuje na
© to, Ze vyrobek po skonceni
jeho Zivotnosti nepatfi k béZnimu
domacimu odpadu, je tfeba ho
odevzdat do Specialni shérne od-
padu na recyklovani elektfickych a
elektronickych spotiebica.
Spréavnou likvidaci tohoto produktu
pomdizete zachovat pfirodni zdroje
a napomahate prevenci potencial-
nich negativnich dopadd na Zivotni
prostredi a lidské zdravi.
Dalsi podrobnosti si vyzadejte od
mistniho Gfadu nebo nejbliz§iho
shérného mista.

Hlavicka Gctenky, ktera se tiskne na  PouZiva se na identi kaci majitele
kazdou Gictenku jako Gvodni informa-  pokladny (nazev rmy, adresa, ICO,
ce pred popisem prodavaného zbozi. DIC, DKP apod.)

BRNENKA

Potraviny Brno

DKP: 0123456789876543546
DIC: 01234567/9876

DEKUJEME
VA4S Gget
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Skupina zboZi

Nazyva se také oddéleni nebo jen
skupina, ve zkratce i DPT (z angl.
DEPARTMENT) a pouZiva se na
oznaceni skupiny zboZi, které ma
néjaké spolecné vlastnosti (mlécné

PLU

Price Look Up) zkratka pro oznaceni
konkrétniho zbozi (polozky zbozi).
Pod oznagenim PLU rozumime na-
zev zboZzi, prodejni cenu a pfiznaky

vyrobky, potraviny, ovoce atd.). Je
charakterizovana nazvem, parametry
i cenou, jestlize ji chceme pouzit pfFimo
na prode;j.

(pfifazeni k skupiné zboZi, DPH, typ
PLU apod.).

Napf.: PInotu¢né mléko - 13,50 K¢,
Jogurt bily - 7,50 K&.

Vztah mezi skupinami zbozi a PLU

V nésledujicim pFikladu je nazorné
popsany vztah mezi skupinami zboZzi
(oddélenimi) a polozkami zbozi (PLU),

pricemz bylo pouzito 16 PLU a 4 sku-
piny zbozi.

| ZBOZ] |
DPT1 DPT2 DPT3 DPTn
MIéEné vyrobky Cukrovinky Pecivo TrTrTT Alkohol
PLU1 PLUS PLU9
Jogurt bily Haslerky Ronhliky graham.
PLU2 PLUG PLU10
Miéko polotug 1 L Lentilky Zemle
PLU3 PLU7 PLU11
Kysana smetana Tatranky nugét. Chléb slunecnicovy)
PLU4 PLU8 PLU12 PLUn
Uzeny syr Koko Vanocka Fernet Stock 0,7
Uzavérka

Prehled o prodeji podle vybéru ( nanc¢ni, denni, mésicni, PLU apod.).

Jsou dva typy uzaveérek: ,X"“a ,,Z"

X -

uzaveérky vypisuji konkrétni hodnoty prodeje (podle vybéru

uzavérky) bez nulovani téchto Gdajll v paméti pokladny.

z”
”

uzavérky vypisuji hodnoty prodeje vyvolané uzavérky a po jejich

vypisu jsou tyto hodnoty v paméti pokladny vynulované.
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Carovy kod
Cérové zakddovani Eiselného oznaceni
zboZi podle pfesné de novanych mez-

inarodnich pravidel. KdyZz ma zbozi
pridéleny ¢arovy kod, je zobrazovan na

8586001760096
EAN-13

Snima¢ ¢arového kédu (skener)

Zafizeni, které zabezpe€uje snimani
carového kédu zbozi. PFi prodeji se

Systémové priznaky

Zéakladni nastaveni pokladny, které ma
hlavni vliv na spravnost funkci celé

kazdém obalu tohoto zbozi. Nejcastéji
se pro oznaceni zboZi u nas pouZiva
13ti mistny kod podle normy EAN
(EAN-13) a 8 mistny kdd EAN-8.

EAN-8

pouZiva na zrychlené nadctovani zbozi
nasnimanim jeho ¢arového kodu.

pokladny (pocet desetinnych mist,
zaokrouhlovani, datum, €as a pod.).

10
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2 POPIS POKLADNY

2.1 Caésti pokladny, zakladni parametry

Displej pro pokladnika
Popis typu pokladny

Otvor pro tctenku

Kryt tiskarny

J—a
/' N~ A ,""
>/ /A7

Zémek pro

Kldvesnice

EuRo - 2000

WSS
PC_o _SCALESISCANNER DRAWER/DISPLAY

Panel konektort

Pokladna Euro-2000TE Alpha patfi
mezi pfenosné pokladny. Je lehké
a kompaktni. Je ur€ena pro mensi
astfedni provozy a ambulantni prodej.
Diky velmi pFistupné cené se tato po-
kladna s oblibou pouZivai jako zalozni
pokladna pro pFipad poruchy nebo
vypadku elektrické energie.

Charakteristickou vlastnosti pokladny
Euro-2000TE Alpha je uchovéavani
kontrolni pasky (Zurnalu) v elektro-
nické podobé a az pozdgji jeji nasledné
vytisténi. Kapacita paméti pro ucho-
vani elektronického zurnalu je min.
600 Uctenek, v nichz bylo prodanych 8
druh(i zbozi. Podle nastaveni parame-
trQ pro elektronicky zurnal v rezimu
programovani (kapitola 3) je mozné

tuto kontrolni pasku vytisknout pfimo
s denni uzavérkou nebo samostatné,
nebo pfenést do PC a prostrednictvim
PC zabezpecit uchovavani tdajd elek-
tronického Zurnalu.

Udaje uchovéavané v paméti mohou
byt usporadané ve dvou forméach (na-
staveni v kapitole 3.4). Jednou formou
jsou samotné prodejni Gdaje, tedy
kontrolni paska. Druhou je uchova-
véani prodejnich (dajd pro prenos do
pocitace pro jejich dalsi zpracovani
(vytvofit fakturu, zpracovat skladové
stavy apod.).

zadén{ rezimu

Vypinaé pokladny

11
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Dal3imi dlezitymi moznostmi je pod-
minéni prodeje zbozi na konkrétniho
zakaznika (1) a vytvoreni dodaciho
listu, tedy vydej zbozi (2).

(1) PFi nastaveni povinného zadavani
zékaznika (odbératele) je prodej zbozi
na pokladné mozné zacit az po vybéru
zdkaznika (kapitola 4.6.1.). Prodej
na konkrétniho zakaznika je dilezity
hlavné pfi uchovavani prodejnich
Gdaju v elektronické formé pro prenos
do pocitage. Po pfenosu téchto Gdajti je
mozné v pocitaci identi kovat odbéra-
tele zboZi a dale zpracovavat potfebné
prodejni Gdaje.

(2) Speciélnim postupem klaves je
mozné vykonat vydej zbozi a tim
vytvoFit dodaci list (kapitola 4.7).
Zvlastnosti této funkce je to, Ze se v po-
kladné upravuje jen prodejni mnozstvi
zbozZi a jeho skladové zasoby, ale prodej
neni zapoGitavany do nanénich Gdajl
pokladny. Podle nastaveni pokladny

je mozné tento vydej zbozi podminit
kontrolou odbératele, kdy se ¢islo
konkrétniho zakaznika zkontroluje
v databazi nazvl popisnych PLU, sa-
motny vydej je umoznén az potom.
Tento vydej se mlze s vyhodou dale
zpracovavat po prenosu do pocitace
(vytvorit fakturu, zpracovat skladové
stavy apod.).

Navzdory malym rozmérim je poklad-
na technicky velmi dobfe vybavena.
Je pripojitelnad k pocitaci, k snimaci
¢éarového kddu, el. vaham a platebnimu
termindlu. K pokladné je mozné pfipo-
jit pokladni zasuvku, externi displej a
PC klavesnici.

Volitelnym pfisluSenstvim je pod-
sviceni zakaznického displeje, externi
displej, penézni zasuvka, externi ba-
teriovy box se $ndirou do zapalovace,
$nidra do autozapalovace, vodovzdorny
kryt klavesnice a taSka na prenaseni
pokladny.

Pokladna Euro-2000TE Alpha m{iZe byt napajena:
® zesité 230V * 10% prostfednictvim dodavaniho sitového adaptéru

® ze zabudovaného akumulatoru

® 7 externiho bateriového boxu

¥ o

® 7z autobaterie (12-24V) Siidrou do autozapalovace.
Adaptér a akumulator jsou soucasti dodavky pokladny.

Euro-2000 TE Alpha - zékladni parametry

UrCeni prenosna, zalozni Uzavérky
PLU - pocet 2400, z&soby/6000

DPT - pocet 8

Poget pokladnikd 6

Pridlaseni pokladnik{

Pocet Grovni DPH 6

heslem, pravo

Citizen LT-286

Displej ctujiciho
Displej zékaznika
pistupu PC interface

Vahy a skener interface ~ RS-232
Externi klavesnice

Tiskarna - tepelna
Rychlost tisku

max. 6,5 Fadku/s.

Zéasuvka na penize

DPT, PLU, pokladnika,
nacni, denni, intervalova,

zasob, sdruzen, el. Zurndl

alfanumericky, 2x20 znak{

12ti mistny LCD

RS-232, RS-485

PC klavesnice
otvirani civkou 12 VV

Papirova paska tepelna, $ife 57 mm Rozméry (mm) 310x250x112

Poget znakd v ndzvu PLU 14 Hmotnost 24kg

Poget znakd v Fadku loga  24/12 Napéjeni akumulator

Logo max. 6 Fadka adaptér 230V/12V, 12 A
Velké a malé znaky ano Akumulétor zabudovany, olovény 6V/3Ah
Zvyraznéné znaky ano Usporny rezim ano

2Zvl&stni znaky ano Spotfeba max. 15 W

Popis klavesnice
Jazyk programovani
Jazyk na Uctenkach
Jazyk na uzavérkach

Ces.
ces.
ges.
ces.

Volitelné pFisludenstvi

zésuvka, kryt klavesnice,
bateriovy box, podsviceni
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ZpUsob pripojeni externich zafizeni k Euro-2000TE Alpha
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klavesnice

Upozornéni: O moznosti pFipojeni jednotlivych zaFizeni se informujte u svého dodavatele

pokladny.

2.3 Klavesnice pokladny Euro-2000TE Alpha

Klavesnice pokladny Euro-2000TE
Alpha je rozdélena na 3 zékladni
skupiny klaves - klavesy skupin zboZi,
numerické (Ciselné klavesy) a funkéni
klavesy.

Kléavesy jsou v dalSim textu této pfi-
rucky ozna€ené cernou barvou s bilym
popisem. Numerické klavesy naopak
maji bilou barvu a ¢erny popis.

Klavesy jsou pro rychlou orientaci
oznatené velkymi a jednoduchymi iko-
nami. Nazev funkce je napsany malymi
pismeny pod ikonou klavesy.

Klavesnice pokladny Euro-2000TE
Alpha je velmi komfortni a pFipravena
pro celodenni praci. Funkéni klavesy
a klavesy skupin jsou vybavené pre-
hlednymi odnimatelnymi krytkami

pro umisténi nalepek. Praci si mlzZete
zjednodusit tim, Ze si klavesy skupin
zbozi oznactite vlastnimi nazvy sku-
pin (mlécné vyrobky, alkohol, pecivo
atd.).

Klavesnice je zafizeni citlivé na zvyse-
nou pradnost, vlhkost a Spinu. Jestlize
bude Vase pokladna umisténa v tako-
vém prostfedi, doporucujeme pouzit
prehledny vodovzdorny kryt klaves-
nice. Kryt zZadejte od svého dealera.
PomiZe Vam predchazet porucham
klavesnice a udrZovat pokladnu stéle
funkeni. Podkozeny, ¢i velmi znecistény
kryt snadno nahradime novym.

14



© Elcom s.r.o.

Euro-2000TE Alpha

Uvod, popis pokladny

Klavesy skupin
zbozi

B[]

. o ~ o ~ -
s \ s s )
0| |00 |- CELKEM
- / - - / HOTOVOST
___________________ 1
Numerickeé klavesy Funkeni

klavesy

2.4 Nazvy a funkce klaves

O
©

Numerickeé klavesy (slouzi k zadavani giselnych Gdajt).

Klavesy skupin zbozi. PouZivaji se pfi G¢tovani zbozi pomoci
skupin zbozZi (kapitola 4.4.). V rezimu X a Z se pouZivaji
na vyvolani zpravy skupin zboZzi (oddéleni). V rezimu P se
pouZivaji na programovani skupin zbozi.

Klavesa POSUV posouva pasku Uctenky bez tisku. Stiskem
klavesy se paska posune o cca 1,5 cm.

Klavesa UCTENKA. V reZimu T je po stisku této kléavesy
mozné zadani ¢arového kodu zhozi pfimo z klavesnice. Stis-
kem klavesy bezprostfedné po stisku klavesy = (Refund)
je mozné zapinat nebo vypinat tisk Gctenky. Viypnuti tisku
je signalizované znaky “rrn"

15
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P¥i propojeni pokladny s elektronickymi vahami se pouziva na
nacitani hmotnosti vazeného zboZi do pokladny. Po ukongeni tran-
sakce je mozné stiskem této klavesy bezprostfedné po stisku klavesy
E (REFUND) vytisknout znovu celou posledni Gictenku. Uttenka je
oznacena ndzvem ,,DUPLIKAT“. V rezimu X se pouZiva na vytisténi
elektronického Zurnalu. V rezimu P se pouziva na programovani
z&sob PLU.

Klavesa ZRUSIT se pouZiva na vymazani ¢astky, ktera byla chybné
zadana z numerické klavesnice. Tato klavesa téz rusi chybné zadanou
funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM.

Klavesa STORNO se pouZiva na opravu uz zaregistrované polozky.
V rezimu P se pouziva na programovani funkénich textd.

Klavesa REFUND umoZzfiuje vraceni penéz, napf. za poskozené
zboZi, po dobu prodeje nebo jako samostatnou transakci. Kombi-
naci této klavesy s klavesou D (DUPLIKAT) je mozné v rezimu R a
T (kdyZ neni rozd¢tovany nakup) vytisknout znovu celou posledni
ctenku. Uttenka je oznagené nazvem ,,DUPLIKAT* Kombinaci této
klavesy s klavesou \/\/ (MEZISOUCET) v rezimu R (jestlize neni
rozUctovany nakup) je mozné prepinat moznost normalniho prodeje
nebo vydeje zbozi (vytvorit dodaci list). Kombinaci této klavesy s
klavesou R je mozné zapinat nebo vypinat tisk Gctenky. V rezimu P
se pouZziva na programovani dani.

Klavesa CAS/X se pouZiva na nasobeni, kdyZ se Gctuje vice kusti z
té stejné polozky zboZi. Pouziva se téZ na zobrazeni €asu v reZzimu
registrace. V reZzimu X se touto klavesou aktivuje podsviceni.

Klavesa PLU (PRICE LOOK UP) dava moznost pomoci kédu polozky
vyvolat naprogramované Udaje o cené polozky, ndzvu, skupiné zboZi,
DPH apod. Prodej zbozi pres PLU. V rezimu X a Z se pouZiva na vyvo-
l&ni zprévy PLU. V rezimu P se pouZivé na programovani poloZek.

Klavesa jind cena umoznuje ruéni zadani ceny polozky zbozi, které
potlaci naprogramovanou cenu PLU, pro jeden zaznam. V rezimu P
se pouziva na rychlé programovani cen polozek.

Klavesa HESLO se pouzivavrezimuRaT naidenti kaci pokladnika
pomoci hesla a jeho pFihlaseni se do pokladny. Tim je odpovédnost
za transakce rozdélena na riizné pokladniky. Jméno prihlaseného
pokladnika se tiskne na Gctence. Transakce se zaznamenavaji na
G&et pokladnika a zobrazuji se v uzavérce pokladnikd. V rezimu
stornovani (R nebo T) ma funkci skoku na predchazejici polozku.
V rezimu X a Z se pouziva na vyvolani zpravy pokladnikd. V rezimu
P se pouziva na programovani pokladnikd.
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W

Uy

CELKEM
HOTOVOST

Klavesa ZASUVKA se pouZiva na vytisténi zakaznického nebo jiného
referencniho Cisla na Uctenku. PouZiva se téZ na otevieni penézni
zésuvky bez prodeje. V rezimu stornovani (R nebo T) ma funkci
skoku na dal$i polozku. V rezimu X a Z se pouZziva na vyvolani zpravy
o prodejnich udajich pro PC.

Klavesa VKLAD se pouZiva na zaznamenani prijatych plateb,
jako neobchodni transakce. Je to napfiklad vloZeni denni
pocatecni hotovosti do penézni zasuvky (kapitola 4.10.). V rezimu
stornovani (R nebo T) mé funkci skoku o pét poloZzek déle.
V rezimu P se pouZiva na programovani systémovych priznak.

Klavesa VYBER se pouZiva na zaznamenani vydani hoto-
vosti nebo $ekll z pokladny jako neobchodni transakce.
Pouziva se pFi odvodu trzby z pokladny (kapitola 4.11.).
V rezimu stornovani (R nebo T) ma funkci skoku o pét polozek zpét.
V rezimu P se pouziva na programovani loga Gctenky.

Procentudlni pFirazka, sleva. Tyto dvé klavesy se pouZivaji pro
pripocteni procentualni pFirdzky nebo odecteni procentuélni slevy pro
dané zauctovani nebo pro celou transakci podle naprogramovanych
hodnot. V rezimu P se klavesa Y pouZivéa na programovani priznakd
elektronického zurnalu.

Zobrazuje a podle nastaveni ¢tvrtého sys. pfiznaku tiskne sou¢asnou
hodnotu mezisou€tu. V reZimu R (kdyZ neni rozG¢tovany nakup) je
mozné stlatenim této klavesy bezprostfedné po stisku klavesy =
(REFUND) prepinat moznost normalniho prodeje, nebo vydeje zbozi
(vytvorit dodac list).

Klavesa KREDIT se pouziva na ukonceni prodeje v pripadé platby
kreditni kartou.

Klavesa SEK se pouZiva na ukongeni transakce v pripadé placeni
Sekem. V rezimu P se pouZiva na vytisténi naprogramovanych
adaja.

Klavesa CELKEM/HOTOVOST se pouziva na ukonceni prodeje,
kdyzZ se plati hotovosti. V reZimu X a Z se pouziva na vyvolani denni
Zpravy.
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Displej pro Gctujiciho:

Displej pro zakaznika:

2.5 Popis displejl

2.5.1 Popis displeje pro Gcétujiciho

Displej pokladny Euro-2000TE Al-
pha pro Gctujiciho (pokladnika) je
dvoufadkovy alfanumericky typu LCD.
Na kazdém radku je mozné zobrazit az
dvacet znak(l. Oznagenf alfanumericky
znamena, Ze na dispeji je mozné zobra-
zit libovolné znaky (Cisla, pismena).

Cteni zpréav z tohoto displeje je tedy
velmi jednoduché a srozumitelné.
Displej pokladny Euro-2000TE Alpha
pro Uctujiciho mé standardné zabu-
dovné podsviceni.

12:86 164
SOBOTA @1-61-20E5

2.5.2 Popis displeja pre zdkaznika

Displej pokladnice Euro-2000TE Al-
pha pre zékaznika je typu LCD a m&
8 velkych a Styri menSie Ciselné seg-

menty. NavySe obsahuje popisné texty
(ikony) PLU, DPT a LowBat.

PLU DPT

6655 00O

Ikony

oo

D000

S
S

S Y
[ ]
o

Sy

o

|

oo
L

U

0

L

| I

Popisna
Cast

Displej pro z&kaznika pokladny
Euro-2000TE Alpha mlzeme rozdélit
na popisnou €ast a na numerickou
(Ciselnou) Cast. V pokladné se vyuziva
jen numericka ¢ast displeje na zobra-
zovani Ciselnych hodnot (cen).

Numericka (Eiselna) ¢ast

Podsviceni displeje pro zakaznika je
volitelnym prislusenstvim pokladny.
O instalaci podsviceni displeje pro
zékaznika mizete pozadat Vaseho
autorizovaného dealera pokladen
Euro-2000.

2.5.3 Ovladani podsviceni displejd

Podsviceni displejd zvysuje kontrast
displejd, chrani Vas zrak a umoziiuje
Vam pokladnu pouZivat i v prostfedi
s nedostate¢nym osvétlenim.Displej
pro Uctujiciho pokladny Euro-2000TE

Alpha je standardné vybaveny pods-
vicenim. Podsviceni displeje pro
zékaznika je volitelnym prislusenstvim
pokladny. O instalaci podsviceni
displeje pro zakaznika mizete pozadat
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VaSeho autorizovaného dealera pokla-
den Euro-2000.

Podsviceni displejl zvysuje spotfebu
elektrické energie a zkracuje dobu pro-
vozu pokladny pomoci akumulétoru.
Z tohoto diivodu si mdZete aktivaci

- poloha “X”

\ FUNCTION / DJT PLU

PLU DPT

Euro-2000 mullifurctional display

podsviceni podle potfeby jednoduse
meénit. KdyzZ je podsviceni aktivované
a neni stlacend zadné klavesa po dobu
15 sekund, podsviceni se automaticky
vypina. Po stisku klavesy se opét
zapina.

Poloha klice v pFepinaci funkci

NUMERLAL VALUE /

ogooooooo

8888 mEAO00000

Low BAT

Postup pfi zméné aktivace podsvicenti:

1. Kili¢ v prepinaci funkci otocte do polohy “X” pokladna je v reZimu X.

2. Stiskem klavesy || se méni aktivace podsviceni.

2.6 Klice a zamek pro zadani rezimu pokladny

Funkéni zamek umoziuje zvolit pra-
covni rezim pokladny. Jednotlivé klice
umoznuji pracovniklm pouZivajicim
registracni pokladnu pracovat v
rlznych rezimech (uctovat, pro-

[ oP

gramovat, délat uzavérky atd.). Zamek
zaroven chrani pred neopravnénym
pouzivanim pokladny.

SM MIA

Pouzivaji se nasledujici klice:

KIi€ operatora/pokladnika (oznaceny OP) umoziuje praci v rezimu L-R-X

KIli¢ submanazera/
podvedouciho
KIi¢ manazera/vedouciho

(oznaeny SM) umozfuje préci v reZimu L-R-X-Z

(oznateny MA) umozniuje préaci ve vsech
rezimech pokladny T-L-R-X-Z-P
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Rezim tréninku ma viechny funkce rezimu R. V tomto reZzimu soucty nejsou
zapogitavané jako prodejni transakce do dennich uzavérek. Utenky vytisténé
v tomto reZimu jsou oznagené textem ,,ZKOUSKA® Pi prepnuti pokladny do
tohoto rezimu se na displeji zobrazi v prvnim fadku aktualni €as a ve druhém
fadku popis rezimu: “TREHIMEOVS REEIM T7

12:08 108
TEEHIMEOUS REEIM T

Pozice - zamknuta pokladna. PFi prepnuti pokladny do tohoto rezimu se
na displeji zobrazi v prvnim Fadku aktualni ¢as a ve druhém Fadku popis
rezimu: “ L EEZIM " Klavesnice je nefunkéni. KdyzZ je pokladna pFipojena
k siti, jsou napajené obvody s (idaji o prodeji, Case a datu. Tento rezim slouZi
na dobijeni NiCd baterie, ktera zalohuje Gdaje, kdyZ je pFeruSeny privod
elektrické energie.

12568 180
L REZIM

Pozice - registrace. Tato pozice se pouZiva pro vSechny registrace a trans-
akce. PFi prepnuti do tohoto rezimu se na displeji zobrazuje v prvnim fadku
aktualni cas a ve druhém fadku popis aktualniho dne a data do doby, neZ
zaCnete UCtovat.

1208 180
SOBOTA  Bi1-81-2668

Rezim X se pouziva na vytisténi prehledd o prodeji. Vytisténi prehledd
nenuluje Udaje o prodeji pokladny (viz kapitola 5). V tomto rezimu se na
displeji zobrazi v prvnim Fadku aktualni ¢as a ve druhém radku popis rezimu:
e REEIM"

12:68 180
v REEIM

Rezim Z se pouziva na vytisténi viech druhd prehledd, které nuluji registry
pokladny. V tomto rezimu se na displeji zobrazi v prvnim fadku aktualni as
a ve druhém fadku popis rezimu; “£ REZIM "

1286680
£ REZIM

V tomto rezimu se na displeji zobrazi v prvnim Fadku aktualni ¢as a ve druhém
fadku popis reZimu “FROGEAMOVACT REZIM P~

12568 180
FROGEAMOVACY FEEZINM P
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2.7 Zavedeni papirové pasky do tiskarny

Pro praci pokladny Euro-2000TE
Alpha pouZzivame tepelné papirové
pésky Sifky 57 mm. Paska slouZi pro
tisk uctenky a po vyvolani funkce i
pro tisk kontrolni pasky, tedy elek-
tronického Zurnalu. Pouzivejte jen
kvalitni kotou¢ky maximalné s navi-
nem (prdmérem) 60 mm!

Pro spravnou funkci pokladny je nutné
se presvédCit, zda tisk na tepelné pasce
je dostatecné syty. V piipadé problém(
kontaktujte autorizovaného dealera
pokladen Euro-2000TE Alpha.

Jemnym tlakem palce levé ruky nakryt
tiskarny v prostoru rastrované plochy
(Sipka) vysunite kryttiskarny zhorniho
krytu pokladny a kryt sejméte.

Kryt tiskarny

Do IGzka pro papirovou pasku vlozte
kotoucek papirové pasky tak, aby se
paska odvijela smérem dopredu ze
spodni strany (viz. druhy obrazek).
Konec pésky zarovnejte zastfihnutim.
Konec pasky nesmi obsahovat necistoty
Ci zbytky lepidla.

Pasku vlozte do vstupniho otvoru
tiskarny a papir jemné zasurite. Tiskar-
na si pasku sama zavede do mecha-
nismu. Paska vychazi horni $térbinou
tiskarny.

Kdy?Z chcete pasku pouZzit jako G&tenku
pro zékaznika, zavedte ji do Stérbiny
trhadla Gétenky v krytu tiskarny.
Zavrete kryt tiskarny. Odtrhnéte
vyénivajici pasku a mdzete zacit
Gctovat.

Kdyz chcete pasku pouzit pro tisk kon-

trolni pésky (elekronického Zurnalu),
klavesou = (POSUV) vysuiite asi 30
cm pasky. Zavedte pasku podle obrazku
do Stérbiny navijeci civky tak, aby se
hrana péasky dotykala $titu navijecf
civky (na jeji pravé strang). Navijeci
civku nékolikrat otoCte ve sméru
otaceni a presvédcte se, zda paska
pevné drzi. Navijeci civku ulozZte do
uréenych drzakd a jemné ji otoCte, aby
se papirova paska jemné napnula. Nyni
mizZete spustit tisk kontrolni pasky.
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2.8 Pouziti a skladovani papirovych pasek

V tiskarné pokladny Euro-2000TE Al-
pha je potfebné pouZivat papirové ter-
mo pésky $ifky 57 mm. Pro papirové

pasky jsou de nované nasledujici
skladovaci podminky:

- papirové pasky nevystavovat slune¢nimu zafeni

- teploté nad 40°C

- zabranit styku s mékéenym PVC, zmékcovadly organickymi

rozpoustédly, lepidly a vodou.

PFi lepeni uzavérek do knihy pokla-
dny a trzeb nané3ejte proto lepidlo
jen na nepotisténé konce papirovych
pasek, aby nedoslo k znehodnoceni
vytisténych Gdajd.

Vlastnosti papirovych pasek musi
zabezpetit uchovani (dajd pfi dodrzeni
stanovenych skladovacich podminek.
Je potfeba pouzivat jen pasky, které
maji vyrobcem zarucené potfebné
vlastnosti. V pripadé nedodrzZeni skla-
dovacich podminek nebo pouzivani
nekvalitnich papirovych pasek Elcom
s. 1. 0. neruti za kvalitu tisku a ucho-
vani (dajd.

Pouzivejte papirové pasky, jejichz
konec neni lepeny. Kdyby byla pouZita
takova papirova paska a nebyla by
v€as vyménéna za novou, mohla by
poskodit tiskarnu, pfipadné zkratit
jejimi Zivotnost. V takovém pfipadé
nebude na poSkozenou tiskarnu
uplatnéna zaruka.
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3 PROGRAMOVANI POKLADNY

3.1 Doporuceny postup pFi programovani pokladny

( Systémoveé pfiznaky j

(Pﬁznaky elektronického Zurnéluj

<&

Danové hladiny J

<4

Logo uctenky

<A

Pokladnici

Funk

¢

<4

Skupiny zbozi (DPT)

<&

Skupiny zbozi

<&

N e N e N s T

)
)
oy )
)
)
)

Polozky zbozi (PLU)
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3.2 Programovani systémovych priznak(

Predtim, nez zacnete pokladnu programovat, doporucujeme si ¢ast

PROGRAMOVANI PRIZNAKU pregist aspofi jednou celou!

Zobrazeni >
programovani
prvniho
systémového
priznaku.

3.2.1 Potatetni programovani systémovych priznak(

Systémové pFiznaky jsou Udaje, které
maji hlavni vliv na spravnou funkénost
celé pokladny (pocet desetinych mist,
zaokrouhlovani, datum, ¢as apod.)

Postup pFi programovani systémovych

priznakd:

1. KIi¢ rezimu pokladny otocte do
polohy ,,P“. Na displeji se objevi
napis ,FROGEAMOVACE REZIM
F* Polohu,,P“ je moZné nastavit len
poPolohu ,,P“ je moZné nastavit jen
pomoci klice manaZera oznaceného
jako (MA).

2. Stlacte klavesu |\/] (VKLAD).

Programovani p¥iznakd:

Presko¢ pfiznak

Parametry pfiznaku

3. Po zadani potFebnych hod-

not priznaku, stiskem klavesy
\/\/ (MEZISOUCET) ulozite
zadanou hodnotu pfFiznaku a
nasleduje programovani dalSiho
pFiznaku. Podobné pokracujete, aZ
naprogramujete vSechny potfebné
pfiznaky.

. Naprogramované nastaveni prizna-

kd si mlzete vytisknout stiskem
klavesy H (SEK).

. Programovani ukon¢ite stiskem

klavesy \” (CELKEM).

(o)), —+— —

Nasleduijici pfiznaky

1l.39=. FiT =Znak

SEi1id

3.2.2 Opravy systémovych pfiznaka

1. Abyste mohli zménit nastaveni kte-
réhokoliv ze systémovych piznak,
otocCte kli¢ rezimu pokladny do
polohy ,,P*.

2. Zadejte €islo pfiznaku, jehoz hod-

notu chcete upravovat a stlacte
klavesu |\] (VKLAD).
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3. Zménte hodnotu pFiznaku podle

potreby a stlaCte klavesu \/\/
(MEZISOUCET).

4. Nové naprogramované nastaveni
priznakd si miZete vytisknout
stiskem klavesy (SEK).

Oprava nastaveni priznak(:

od priznaku €. 1

Cislo pfiznaku

5. Programovani ukongite stiskem
klavesy \” (HOTOVOST).

pokracovani

—— [1)2)8). ;

v programovani pfiznaku

VKLAD

3.2.3 Wytisténi nastaveni systémovych priznakd

KdyZ se nachazite v programovacim
rezimu, stiskem klavesy [\/] (VKLAD)
zvolite programovani priznakd a stis-
skem klavesy H (SEK) vytisknete

———
VKLAD

nastaveni pfiznakd. Vytiténi hod-
noty konkrétniho programovaného
pFiznaku je mozné stiskem klavesy R
(UCTENKA).

01.sys.pFiznak
02.sys.pFiznak
03.sys.pFiznak
04.sys.pFiznak
05.sys.pFiznak
06.sys.priznak
07.sys.pFiznak
00%

08.sys.pFiznak
00%

Systém. pFiznaky

301112
103360
0010001
1000
03100
00100
0.00%
0.00%......
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3.2.4 Priznak 1 - poCet des. mist pro zobrazovani cen a DPH, zptisob

zaokrouhlovani

Cislice

o 0 B W

Z&KI. nastaveni

o

P

2

PFiznak # —> 1 3E1 1 1 1 2 <—— hodnota

Zplisob zaokrouhlovani: 0 - od 5 nahoru
1 - vzdy smérem nahoru
2 - vzdy smérem dold
3 - &tvrtinové (do 0,24 dold, od 0,25 do
0,74, na 0,5 a od 0,75 nahoru)

ZpUsob vypodtu dang: 0 - DPH je sougasti ceny
1 - DPH je dopotitané k cené

Pocet desetinnych mist pro zaokrouhlovani ceny nakupu (0-3)
Pocet desetinnych mist, na které se ma zaokrouhlovat dari (0 - 3)
Pocet desetinnych mist, na které se ma zaokrouhlovat cena (0 - 3)

Pocet desetinnych mist pro zobrazovani ceny a dané (0-3)

Poznamka: Hodnoty 1. pfiznaku je mozné ménit jen kdyZ jeSté nebyla vykonana s-

kalizace.

3.2.5 PFiznak 2 - vypis dané, podet fadkd loga, volné Fadky

Cislice

Z&KI. nastaveni

Pl"l’znak#—>2 1@325@ <—— hodnota
Tisk dariovych Gdaj :
0 - Udaje o danich se netisknou na Uétenku
1 - Gdaje o danich se tisknou na Gétenku

Formét zobrazovani data :
0 - den, mésic, rok
1 - mésic, den, rok

Pocet desetinnych mist pro zadavani mnozstvi (0 - 3)
Pocet volnych Fadk® mezi Gétenkami (0 - 6)
Pocet Fadkd loga (0 - 6)

Dvojnasobné pouZiti ndsobeni mnozstvi
0 - vypocet zlomkového mnozstvi
1 - vypocet dvakrat nasobeného mnoZzstvi

3.2.6 Priznak 3 - nulovani ¢isla Gétenky, ¢islo pokladny, ¢islo

Cislice

Z&KI. nastaveni

01
0001

PFiznak # —> E EIE1 1 EIEIE1 1 <—— hodnota

Nulovéani pofadového ¢isla G¢tenky
0 - po vykonani denni uzévérky
1 - po vykonani mési¢ni uzavérky

Cislo pokladny (01 - 99)

Cislo Gi&tenky
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3.2.7 Prfiznak 4 - vynucené operace

Cislice

Z&KI. nastaveni

PFiznak # —> 4 1 E E" E" <—— hodnota

Vypis hodnoty mezisouctu na tiskarné po stisku klavesy Mezisoucet
0-ne
1-ano

Povinné stlaceni klavesy Mezisoucet pri ukonceni prodeje
0 - stlacenf je nepovinné
1 - stlageni je povinné

Povinné zadavani Cisla kreditni karty pFi placeni na Kredit
0 - zadavani ¢isla karty je nepovinné
1 - zadavani Cisla karty je povinné

Povinné zadavani placené hodnoty
0 - zadavani hodnoty je nepovinné
1 - zadavani hodnoty je povinné

3.2.8 Pfiznak 5 - parametry sériovych prenost

Cislice

Z&KI. nastaveni

PFiznak # —> 5 E" 3 1 El E" <—— hodnota

Programovani koncového znaku pro snimac¢ ¢arového kédu
0 - zakonCovaci znak je CRa LF
1 - zakoncovaci znak je CR
2 - zakoncovaci znak je LF

Programovani komunikaéni rychlosti pro snima¢ ¢arového kédu
0- 1200Bd
1- 2400Bd
2- 4800Bd
3- 9600Bd
4-19200 Bd

Programovani komunikaéni rychlosti pro PC
0- 9600Bd
1- 38400Bd

Vybér komunika&niho protokolu pro elektronické vahy
0 - CAS Morcan, MARTES T
1- MARTES M,
2 - Macca
3 - Mettler Toledo
8 - Motex

Smér prenosu dat v reZimu PC-ON LINE
0 - Gdaje o prodeji mohou byt jen vysilané z PC
1 - Udaje o prodeji mohou byt vysilané z PC i pfijimané do PC
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3.2.9 Pfiznak 6 - nastaveni modu tisku

Cislice | zakl.nastaveni | Priznak# — >t EIE 1 B < nodnota
Programovéani médu tisku bez pfipojeni adaptéru
1 0 0 - normalni méd
1 - ekonomicky méd
2 - rychly mod
Programovani médu tisku s pFipojenym adaptérem
2 0 0 - normélni méd
1 - ekonomicky méd
2 - rychly méd
Tisk gra ckého loga
3 1 0-gra cké logo neni tisténé
1-gra cké logo je tisténé
4 0 nevyuzité
5 0 nevyuzité
3.2.10 Pfiznak 7 - limit a hodnota procentudlni pfirazky
Cislice ZA&kl. nastaveni | Priznak # —> F E' E' El El E' E' <—— hodnota
Vlevo 00 Limit pro ruéni zadani pfirazky po dobu prodeje (00%-99%)
Vpravo 0000 Naprogramovana hodnota pfirazky

(pro naprogramovani 10% zadejte 1 0 0 0)

Poznamka: Presun z programovani limitu (Eisla vlevo) na programovani hodnoty (€isla vpravo)
se vykonava klavesou \ /\/ (Mezisoutet) . Smérova Sipka ukazuje na hodnotu,

kterou programujete.

3.2.11 P¥iznak 8 - limit a hodnota procentudlni slevy

Cislice

Vlevo

Vpravo

Z&KI. nastaven{
00

0000

PFiznak # —> E E‘ El El E1 E‘ El <—— hodnota

Limit pro ruéni zadani slevy po dobu prodeje (00%-99%)

Naprogramovana hodnota slevy
(pro naprogramovani 15% zadejte 1 5 0 0)

Poznamka: PFesun z programovani limitu (Eisla vlevo) na programovani hodnoty (€isla vpravo)
se vykonava klavesou \/\/ (Mezisoucet). Smérova Sipka ukazuje na hodnotu,

kterou programujete.
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3.2.12 P¥iznak 9 - nastaveni ¢asu

Cislice 74Kl nastaveni | Priznak# —>'= 1 Z2EE <« hodnota
la2 12 Programovani hodin
3a4 00 Programovéni minut
3.2.13 P¥iznak 10 - nastaveni data
Cislica Z&Kl. nastaveni | PFiznak # —> 1 E‘ El 1 E‘ 1 99 <—— hodnota
laz2 01 Den
3a4 01 Mésic
5a6 99 Rok

Pozndmka 1: Pokladna automaticky rozpoznévé prestupné roky a presny pocet dni

v jednotlivych mésicich.

Pozndmka 2: Neni mozni naprogramovat mensi datum a ¢as jako datum a ¢as

posledniho zapsaného zdznamu ve

uzéverky).

Skalni paméti (napr. denni

3.3 Programovani pFiznakd elektronického zurnalu

3.3.1 Postup pfi programovani priznaku elektronického Zurnalu

PFiznaky elektronického Zurnalu jsou
Gdaje, které Vam umoznuji zvolit si
nastaveni jednotlivych funkci elek-
tronického Zurnalu.

Postup pfi programovani priznakd

elektronického Zurnalu:

1. KIi¢ reZimu pokladny oto€te do po-
lohy ,,P*. Na displeji se objevi napis
SREOGEAMOUACE REZIM
F* Polohu ,,P* je mozné nastavit

jen pomoci klice manaZzera oznace-
ného jako (MA).

Presko¢ pfiznak

Parametry pfiznaku

CIE

Nasledujici pfiznak

0,

2.

3

Stlacte klavesu Y (Klavesa procen-
tuélni slevy).

Po zadani potfebnych hodnot
priznaku stiskem klavesy
MEZISOUCET) ulozZite zadanou
hodnotu pfiznaku a pokladna je
pFipravena na programovani na-
sledujiciho pFiznaku.
Naprogramované nastaveni pFizna-
ki si mlzete vytisknout stiskem
klavesy H (SEK).

Programovani ukoncite stiskem
Klavesy \/ (CELKEM).

S, CELKEM

HOTOVOST

1. riffTzRak el. Furnalu

BEE]T 1

< Programovani

priznakd
el. zurnalu.

Zobrazeni
programovani
prvniho pfiznaku
el. Zurnalu.
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3.3.2 1. pfiznak elektronického Zurnalu

Cislice
1

Z&KI. nastaven{ Priznak#—>1 HEE1 1 < hodnota
0 nevyuzité
Okamzity tisk kontrolni U€tenky po vytisténi Gctenky pro zakaznika
0 0-ne
1-ano
Uchovavat textové logo v elektronickém zurnale
0 0-ne
1-ano
Tisk a nulovani el. zZurnalu automaticky s denni uzavérkou
1 0-ne
1-ano
Uchovavat prodejni Udaje v elektronickém Zurnale
1 0-ne
1-ano

Poznamka 1: Ak pate ¢islo ma hodnotu 0, hodnoty prvnich Styrech se ignoruji.

3.3.3 2. pfiznak elektronického Zurnalu

Cislice

Z&KI. nastaveni PFiznak # —> = HIE < hodnota

\ydej zboZi na dodaci list

0 - vydej zboZi neni umoznén

1 - vydej zbozi je umoznén bez kontroly zakaznika

2 - vydej zboZi je umoznén jen s kontrolou zékaznika

Povinné zadani ¢isla zakaznika na za¢atku Gctenky
0 0-ne
1-ano

Aktualizovat s vydajkou taky prodejné tdaje pro PLU (t. j. prodany pocet
a celkova hodnota prodejCi)

0-ne

1-ano

Poznamka: KdyZ druhé ¢islo ma hodnotu 0, hodnota 2 prvniho ¢isla se ignoruje.

3.3.4 3. priznak elektronického Zurnalu

Cislice

Z&KkI. nastaveni PFiznak # —> 3 E" El E1 <—— hodnota

Uchovévat v PC tdajich informace o danich
0 0-ne
1-ano

Umoznit nulovéani PC tdajti na pokladné
0 0-ne
1-ano

Uchovévat Gdaje pro PC
0 0-ne
1-ano

Poznamka: Kdyz tfeti ¢islo ma hodnotu 0, hodnoty prvych dvou €islic se ignoruiji.
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3.3.5 4. pfiznak elektronického Zzurnalu

Pokladna umoznuje tisknout ¢aro-
vy kod s vyslednou cenou na konci
nakupu nebo ¢arovy kéd s prodejem
kazdého PLU. P¥i tisku kédu s prode-
jem kazdého PLU je mozno navolit,
zda se bude do ¢arového kédu vkladat
cena PLU a jeho mnoZstvi nebo zda se

Tisk etiket

V této verzi byla implementovana i
funkce tisku etiket, pomoci niz je moz-
né vytisknout etikety s informacemi o
PLU (jako je nazev, cena, ¢islo PLU a
téz Carovy kod). Takovou etiketu je
mozné vyuzit napfiklad jako Stitek do
regalu a pod.

bude tisknout naprogramovany ¢arovy
kdd pro dané PLU.

Dal3i implementovanou funkci je moz-
nost povolit refundaci jen nékterému
nebo véem pokladnikam.

Tato funkce je pFistupna pomoci kla-
vesy Kredit po dobu programovani
PLU. Po stisku této klavesy je nutno
jesté zadat pocet etiket. Po nasledném
stisku klavesy Mezisou et se spusti
tisk daného poctu etiket z daného
PLU.

vyhlasi se chyba.

Cislice | Zékl. nast. Priznak # — >

Povoleni refundace
1 0 0 —vsichni pokladnici mohou refundovat
1- 6 —speci kuje, ktery pokladnik m(ze refundovat

Typ tisku ¢arového kodu

0 — bez tisku ¢arového kédu

2 0 1 —tisk kodu s vyslednou cenou na konci Uctenky

2 —tisk kodu pro kazdé PLU se zakddovanym mnozstvim

3 —tisk kddu pro kazdé PLU se zakddovanou cenou

4 —tisk pfifazeného (naprogramovaného) kédu pro kazdé PLU

3 1 Pocet prazdnych Fadkd po vytisténi ¢arového kodu (0-9)
Tisk Fadku €islic v ¢arovém kédu

4 1 0 — ¢arovy koéd nebude obsahovat Fadek ¢islic

1 — ¢arovy kdd bude obsahovat Fadek islic

5 2 Pocet desetinnych mist pro zakédovani ceny do ¢ar. kodu

Maximalni pocet mist pro zakédovani ceny do ¢ar. kédu (1-5)
Pozn: KdyZ je nastaven typ tisku 1 nebo 3 a cena (vysl. cena nebo
cena PLU) pfesahne pétimistnou hodnotu veetné desetinnych mist,

EE' 1 1 25 <—— hodnota

Poznamka 1: Je-li &islo 2 nastaveno na hodnotu 4, ¢arovy kod pFifazeny k PLU se
tiskne jen v tom pripadé, kdyZ byl zadany pro dané PLU.

Poznamka 2: Cena se koduje s potem mist podle pFiznaku Pocet desetinnych
mist pro zakédovdni ceny do Car. kdu. MnoZstvi se kdduje na pocet
desetinnych mist podle 3. Cislice 2. systémoviho pFiznaku.

Upozornéni: Protoze do ¢arového kodu neni mozné zahrnout z&pornou cenu,
pri operacich refund a storno se pred tiskem ¢arového kédu (PLU)
tiskne oznateni REFUND nebo STORNO. P¥i tisku ¢arového kodu
s vyslednou cenou se i v pfipadé, Ze jde o zapornou cenu, tiskne
oznateni ZAPORNA CENA.
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3.3.6 5. priznak elektronického Zurnalu

Cislice

1-2

3-6

Z&KI. nastaveni
00

0001

PFiznak #—>5 E'IEIE‘EE”. <—— hodnota
Pre x ¢arového kodu (00-99)

Cislo PLU pro zakédovani vysledné ceny do &ar.kédu
(0001-9999)

Poznadmka: Doporuceny pre x pro zakddovani mnoZzstvi je 26, 28 nebo 29. Pro
zakddovani ceny pouZijte pre x 21, 24 nebo 27.

3.3.6 6. priznak elektronického Zurnalu

Cislice

Z&KI. nastaveni

Pfiznak #—>E- EIE'EEEI <—— hodnota

Zpusob vyhledavani PLU pfi nagitani ¢arového kodu s délkou
18 ¢islic (i u programovani PLU)

0 — vyhledéava na zékladé celé délky kodu, 1 — jako volba 0, ale
pFi netispéchu povazuje kod za EAN 13+5 a ignoruje rozsirujici
Cast

Zpusob vyhledavani PLU pfi nagitani ¢arového kodu s délkou
15 &islic (i u programovani PLU)

0 — vyhledéava na zékladé celé délky kodu, 1 — jako volba 0, ale
pFi netispéchu povazuje kod za EAN 13+2 a ignoruje rozsirujici
Cast

Format tisku a ukladani v PC zurnélu, dojde-li k nacteni a
spravnému vyhledani ¢arového kédu s forméatem 13+5

0 — netiskne a neuklada se nic, 1 — tiskne a uklada se jen rozsi-
Fujici ¢ast, 2 — tiskne a uklada se cely kod

Format tisku a ukladani v PC Zurndlu, dojde-li k nacteni a
spravnému vyhledani ¢arového kédu s forméatem 13+2

0 — netiskne a neuklada se nic, 1 — tiskne a uklada se jen rozsi-
Fujici ¢ast, 2 — tiskne a uklada se cely kéd

Format tisku a ukladani v PC Zurnélu, dojde-li k nacteni a
spravnému vyhledani ¢arového kddu s jinou délkou nebo bylo-
-li PLU nateno pomoci €isla PLU nebo bylo-li na¢teno PLU s
délkou 15/18 a v databazi byl zjistén stejny ¢arovy kod o dané
délce (nepoklada se tedy za EAN 13+2 respektive EAN 13+5)

0 — netiskne a neuklada se nic, 1 — tiskne a uklada se cely 18-
-mistni kéd naprogramovany pro dané PLU

3.3.7 VWytisténi nastaveni priznakd elektronického zurnalu

KdyZ se nachazite v programovacim — —

o . . PFiznaky el. Zurnalu
rezimu, stiskem klavesy Yy (PRO- 1. oFiznak el. surnalu
CENT./SLEVA) zvolite programovani P ' 00011
priznak( el. Zurnalu a stiskem klavesy 2. pFiznak el. zurnélu

(SEK_)vvyti,sknete nastaveni gﬁ'zpa— 3. priznak el. zurnélu 001
k. Vytisténi hodnoty konkrétniho 000
programovaného pfiznaku je mozné

stiskem klavesy R (UCTENKA).
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3.4 Programovéani danovych sazeb

Pokladna umozZzfuje pracovat az se
6 Urovnémi dané z pridané hodnoty
a nulovou sazbou. Sazba dané a jeji

Postup pFi programovani:

od prvni hladiny Presko¢ fadek

Cislo dariove
hladin
INGNGEN - W

.8

Programovani nasledujici dafiové hladiny

nazev je programovatelny. Sesta dariové
hladina neni v CR programovatelna.

Potvzeni
zmény

T

3.4.1 Programovani sazby dané

Otocte KkIi€, kterym volite rezim
pokladny, do polohy programovani
- polohy ,,P“ Stlacte klavesu ?
(REFUND). Na displeji se zobrazi ¢islo
programované danové hladiny a jeji
sazba. Zadejte sazbu dané bez dese-
tinné tecky. Prvni dvé ¢isla pfedstavuiji

celou ¢ast sazby dané v procentech
a posledni dvé Cisla desetinou ¢ast
dariové sazby (pro DPH 19% to je
1900). Stlatte klavesu \ /\/ . Displej
sa nastavi na programovanie nazvu
(popisu dane).

Pozndmka 1. Sazba dané se da zménit az po vykonani denni uzavérky v rezimu

uzn

Poznamka 2: Kdyz potfebujete zakazat (deaktivovat) konkrétni dariovou hladinu,
naprogramujte jeji sazbu vyssi nez 100.00%.

3.4.2 Potvrzeni zmény dani

Jelikoz se sazby dafovych hladin
zapisuji vSechny najednou do skalni
pameéti, nelze je programovat po jedné.
Proto se jednotlivé sazby nejprve ulozi
do pomocné pracovni paméti (postup
je popséan v predchozi podkapitole).

Po naprogramovani viech hladin se
klavesou (Celkem) ukondi pro-
gramovani a pokladna bude vyZadovat
potvrzeni zadanych hodnot sazeb
danovych hladin.

FOTURZEHE ZAFISU: MS

Pro potvrzeni zmény se o¢ekava stisk-
nuti klavesy Mezisou et. Potvrzenim
se naprogramované hodnoty zapisi do

skalni paméti. Nemaji-li se zmény

provést, je zapottebi stisknout libovol-
nou jinou klavesu.

< Zobrazeni
potvrzeni zapisu.
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Zobrazeni >
programovani

sazhy prvni dafové

hladiny.

l.hladina SAZEA

3.4.3 Vytisténi naprogramovanych hodnot dané

Naprogramované hodnoty si méZete
overit ich vytlacenim po stlaceni
tlagidla H (SEK)v rezimu pro-
gramovani dané. KdyZ se nachazite
Vv jiném rezimu programovani, stlacte
klavesu |E (REFUND) a potom
klavesu H (SEK).

Programované dané

1.hladina SAZBA
5.00%

2.hladina SAZBA
19.00%

3.5 Programovani loga Gctenky

Pokladna umozZiiuje vytisknout na
zatatku Gctenky az 6 fadkl loga rmy
(napf. ,,Potraviny Brnénka", ,,Dékujeme
Vam* apod.). Kazdy Fadek umoziuje
vytisknout az 24 znak( normalni
velikosti nebo 12 znak{ dvojnasobné
velikosti.

Znaky a jim odpovidajici hexadecimal-
ni iselné kody jsou uvedené v hexa-
decimalni a abecedni tabulce znakd
(kapitola 3.13.). Pfi programovani
kodi pouzivame pro zadavani pismen
Aaz Fklavesy skupin 1 az/\vtomto
pofadi. Cisla 0-9 zadavejte pomoci
numerickeé (Ciselné) klavesnice.

3.5.1 Pocatecni programovani loga

Otocte kli¢, kterym volite rezim pokla-
dny, do polohy programovani - polohy
P astlacte klavesu [\] (VYBER). Na
displeji je v prvnim Fadku zobrazené
aktualni ¢islo programovaného Fadku
loga a ve druhém naprogramovany text.
Zadejte kddy pro cely Fadek a stlacte
klavesu \/\/ (MEZISOUCET). Na
displeji se nastavi nasledujici Fadek,
ktery budete programovat. Kdyz
udélate pfi programovani textu chybu,

Postup pfi programovani loga Gctenky:

Od féadku ¢&. 1

Cislo Fadku

—(..5-—

Kody znaki

0. 3-—EEE

klavesou X (ZRUSIT) je mozné
postupné opravit predchazejici znaky.
KdyzZ si chcete vytisknout logo a
zkontrolovat spravnost Vaseho pro-
gramovani, stlaCte klavesu H(SEK).
Vytisténi hodnoty konkrétniho pro-
gramovaného Fadku loga je mozné
stiskem klavesy R (UCTENKA X).

Rezim programovéani loga ukoncite

stiskem klavesy "\

Presko¢ fadek

Nasledujici fadky
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< Zobrazeni napro-
1. fadek loda gramovani textu
ELCOM =2.r.0. “Elcom s.r.o.“
v prvnim Fadku

loga.

Poznamka: Pfed programovanim nazvd doporuujeme vypsat si hexadecimalni
fetézce na papir. PFi rychlém vyhledavani kod( Vam nejvic pomUze
abecedni tabulka znakd (kapitola 3.13). Naprogramované znaky
budou tisténé na tiskarné postupné zleva na misté, na kterém byly
naprogramované.

3.5.2 Oprava fadkd loga

P¥i opravach textdl loga Giétenky, otodte
kli¢ do polohy ,,P*. Zadejte ¢islo Fadku,
ktery chcete upravit, a stlacte klavesu

N (VYBER). Pokratuite stejné jak pfi
Uvodnim programovani loga Gctenky.

3.5.3 Vytisténi naprogramovanych fadku loga

Naprogramované fadky logasi mlzete  konkrétniho programovaného radku je
vytisknout v rezimu programovani  mozné stiskem klavesy R.
stiskem klavesy H. Vytisténi hodnoty

3.6 Programovani pokladniku

Pokladna umozriuje evidovat nangni  tfi programovatelnych Gdaj:
operace pro Sest nezavislych poklad-  1.Jméno pokladnika

nika. 2. PFistupové heslo

3. Pistupova prava

Programovani pokladnikd se sklada z

od pokladnika & 1 Pesko¢ programovani

< Postup pfi
programovani.

&islo pokladnika Jméno pokladnika

(1] (8] *._L T

programovani hesla

programovani préva pfistupu

TT

programovani jména dalsiho pokladnika

3.6.1 Programovéani jména pokladnika

Programovani jmen pokladnik( je  gramovani jména a ve druhém Fadku
mozné v rozsahu az 10 pismen. Tak  naprogramované jméno konkrétniho
jako pri programovani ostatnich textt pokladnika. Po zadani hexadecimal-

{)ac;)ltzl:lljjztﬁahkeﬁxademmalm aabecedni L ion koda stlacte klavesu A\VAV 4

Otoéte kli¢, kterym volite rezim pokla-  (MEZISOUCET). Po stisku této
dny do polohy programovani - polohy ~ Klavesy je pokladna pfipravena na
.P* astlatte klavesu . Na displeji je ~ Programovani hesla pokladnika. Kdyz
v prvnim Fadku zobrazené aktualni  Udélate pFi programovani textu chybu,
gislo pokladnika a informace o pro-  klavesou X (ZRUSIT) je mozné
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Zobrazeni pro- >

gramovani jména

prvniho
pokladnika.

Zobrazeni >
programovani
hesla pokladnika.

Zobrazeni >
programovani
pFistupovych prav
pokladnika.

postupné opravit predchézejici znaky.
Programovani pokladnikl mzete

kdykoliv ukon¢it stiskem klavesy

N/ (CELKEM).

1.rokladnrk JMEHD

FOKLADMER]

3.6.2 Programovani hesla pokladnika

Programovani hesla pokladnika
umoZznuje naprogramovat heslo
pro kazdého pokladnika, kterym se
bude dany pokladnik prFihlaSovat k
pokladné, a tim vyuZzivat jednotlivé
funkce pokladny. Po prihlaseni konkré-
tniho pokladnika (kapitola 4.2.2)
- PrihlaSeni pokladnika v uZivatelské
Casti této prirucky) bude na €tenkach
vytisténé jméno tohoto pokladnika a
vSechny operace budou evidované pod
jeho jménem.

Po naprogramovani jména pokladnikaa
stisku klavesy \/\/(MEZISOUCET)
je nadispleji v prvnim fadku zobrazené

aktualni ¢islo pokladnikaa informace o
programovani heslaa ve druhém radku
naprogramované heslo konkrétniho
pokladnika. Po zad&ni nového hesla

stlacte klavesu \/\/ .

Po stisku této klavesy je pokla-
dna pFipravena na programovani
pristupovych préav pokladnika. Kdyz
udélate pfi programovéni chybu,
klavesou X (ZRUSIT) je mozné
postupné opravit predchazejici ¢isla.
Programovani pokladnikd mdzete
kdykoliv ukong¢it stiskem klaves
N/ (CELKEM/HOTOVOST).

1.rokladnik HESLO

EEE1

3.6.3 Programovani pristupovych prav pokladnika

Programovani pfistupovych prav
pokladnika umoZznuje naprogramovat
pristup do jednotlivych rezim( pokla-
dny pro kazdého pokladnika.

Po naprogramovani hesla pokladnikaa
stisku klavesy \/\/(MEZISOUCET)
je nadispleji v prvnim fadku zobrazeno
aktudlni ¢islo pokladnika a informace
0 programovani pristupovych prav a
ve druhém Fadku naprogramované
pristupy pro konkrétniho pokladnika.

Po zadani novych pristupovych prav
stlacte klavesu \/\ /. Po stisku této
klavesy je pokladna pfipravena na pro-
gramovani mény dalsiho pokladnika.
Kdyz udélate pfi programovani chybu,
klavesou X (ZRUSIT) je mozné
postupné opravit predchazejici Cisla.
Programovani pokladnikd mdzete
kdykoliv ukongit stiskem klavesy

N/ (CELKEM).

l.pokladnrk FERISTUFR

1111
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Poznamka: Pokladnikovi €.1
neni mozné zrusit
pravo pristupu do
programovaciho
rezimu.

Cislo

Pristupova prava 1111

Prévo pfistupu do reZimu “X”
0-ne
1-ano

Pravo pristupu do rezimu “Z”
0-ne
1-ano

Prévo pristupu do reZimu “P”
0-ne
1-ano

Pravo pristupu do rezimu “T”
0-ne
1-ano

3.6.4 Oprava pokladnikd

Otocte kli¢, kterym volite rezim
pokladny do polohy programovani
- polohy ,,P zadejte ¢islo pokladnika,
jehoz hodnoty chcete opravit a stlacte
klavesu A(HESLO). Pokragujte

v programovani podobné jak pfi
Gvodnim programovani pokladnikd.
programovani pokladnikov.

3.6.5 \Wytisténi naprogramovanych hodnot pokladnikd

Kdy?Z chcete zkontrolovat spravnost
naprogramovani pokladnik(, stlaGte
v tomto rezimu klavesu | (SEK).
KdyZ se nachazite jen v reZimu pro-
gramovant, stlacte nejprve klavesu A

(HESLO) a potom klavesu H (SEK).
Wytisténi konkrétni programované ho-
hodnoty pokladnika je moZné stiskem
klavesy R (UCTENKA).

3.7 Programovani funkénich text

Programovani funkénich textd je
mozné v rozsahu az 17 pismen. Tak
jako pFi programovani ostatnich text
pouZivejte hexadecimalni a abecedni

tabulku znak( nebo PC klavesnici.
Postupujte podobné jak pfi pro-
gramovani loga uctenky.

3.7.1 Programovani funkénich textd

Otocte kli¢, kterym volite rezim pokla-
dny, do polohy programovani - polohy
+P“ a stlacte klavesu \/. Na displeji
je v prvnim Fadku zobrazeno ak-
tudlni Cislo textu a ve druhém fadku
konkrétni naprogramovany text. Po
zadani hexadecimalnich kodd stladte
klavesu \/\/. Po stisku této klavesy je

pokladna pFipravena na programovani
dalSiho funkéniho textu. Kdyz udélate
pFi programovani textu chybu, klave-
sou X je mozno postupné opravit
predchazejici znaky. Programovani
funkénich textd mlzete kdykoliv
ukoncit stiskem klavesy \/".

< Pfistupova prava
pokladnika.
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Zobrazeni
programovani
prvniho
funkéniho textu.

Postup pfi programovani funkénich textd:

Od 1. funkéniho textu

¢islo funkéniho textu
£ —]

preskoc¢ text
Kody znak

+0. 0 T

Programovani nasledujiciho funkéniho textu

1.Funkéni text

HOTOWOST

Poznadmka: Pokladna Euro-2000TE Alpha umoZzfiuje naprogramovat nazvy
zakladnich operaci, které se vypisuji na Uctence. V nasledujici tab-
ulce jsou uvedena zakladni nastaveni, ktera si m(zZete podle pot¥eby

prizpUsobit.

Text €. | Vyznam Popis

1 Popis platby hotovosti HOTOVOST
2 Popis platby sekem SEK

3 Popis platby kreditni kartou KREDIT

4 Popis hodnoty pro vraceni VYDAT

5 Popis operace Refundace REFUND

6 Popis operace Storno STORNO

7 Popis vkladu hotovosti VKLAD

8 Popis vybéru Sekd/ hotov. VYBER

9 Popis celkové hodnoty nakupu CELKEM

10 Popis textu pfi tisku referenéniho &isla | CISLO DOKUMENTU

3.7.2 Oprava funkénich textd

Otocte kli€, kterym volite reZim pokla-
dny, do polohy programovani - polohy
»P* zadejte Cislo textu, ktery chcete
opravit, a stlaCte klavesu \/ (STOR-

NO). Pokracujte v programovani
podobné jako pfi Gvodnim pro-
gramovani text(l.
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3.7.3 Wytisténi naprogramovanych textd

KdyZ chcete zkontrolovat spravnost V (STORNO) a potom klavesu H
naprogramovani funkgnich textli, (SEK). Vytisténi hodnoty konkré-
sglaéte v tomto rezimu klavesu | tniho programovaného textu je
(Sek). Kdyz se nachazite jen v rezimu mo?né stiskem klaves tlatidla R
programovani, stlacte nejprve klavesu  (UCTENKA).

Funkéni texty
1. Funkeni text
HOTOVOST
2. Funkeni text _
SEK
3. Funkéni text
KREDIT
4. Funkéni text
\/YDAT
5. Funkeni text
REFUND
6. Funkeni text
STORNO
7. Funkeni text
VKLAD
8. Funkeni text B
VYBER
9. Funkeni text
HOTOVOST
10.Funkenj text
CISLO DOKUMENTU

3.8 Programovani skupin zbozi

Pokladna Euro-2000TE Alpha méa osm
skupin zbozi (DPT).

Kazda skupina zbozi ma napro-
gramované 3 zakladni zlozky:

1. Cena

2. Pfiznak skupiny zbozi

3. Nazev - popis skupiny zboZi.

Presko¢ polozku .
Cena < Postup pfi

Oddéleni 1 -8 Pfiznak
GELIGN
UCET HOTOVOST

. __—Nézev
. (0.0

Programovani piiznaku skupiny

Programovani ndzvu skupiny

Programovani nasledujici skupiny

3.8.1 Programovani ceny skupiny zbozi

Otocte ki€, kterym volite rezim pokla- ~ zobrazené aktualni Cislo skupiny zbozi
dny, do polohy programovani - polohy  a informace o programovani ceny a
»P* a stlaCte klavesu skupiny zboZi  ve druhém Fadku naprogramovana
I . Na displeji je v prvnim Fadku  cena skupiny zboZi. Zadejte cenu

programovani.
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Zobrazeni pro- >
gramovani ceny
prvni skupiny
zbozi.

Zobrazeni pro- >
gramovani

priznakd prvni

skupiny zbozi.

(maximalné 6 Cislic) a stlacte klavesu
\/\/ (MEZISOUCET). Poklad-
na se nastavi na programovani priznaku

skupiny zboZi. Programovani skupin
zbozi ukongéite stiskem klavesy \ /"
(CELKEM/HOTOVOST).

1.0FT

CEMA

16 .68

3.8.2 Programovani priznaku skupiny

Po naprogramovani ceny skupiny
zboZi je na displeji v prvnim Fadku
zobrazeno aktualni €islo skupiny zbozi
a informace o programovani priznaku
a ve druhém Fadku naprogramovana
hodnota pFiznaku skupiny zbozi. Po

bude pokracovat v programovani
nazvu skupiny zboZi.

Programovani skupin zbozi mizete
kdykoliv ukon¢it stiskem klavesy
V (CELKEM/HOTOVOST).

zadani hodnot priznaku stlacte klavesu
\/\/ (MEZISOUCET). Systém

1.0PT PREZHAE
EEE

Tabulka pFiznakd skupiny zboZi.

ZaKI.

v PFiznaky skupiny zbozi——> E1 El E1 3 :3 <—— hodnota

Cislo
PFifazeni skupiny zboZi k dafiové hlading

0 - skupina bez dané

1 - pFifazeni skupiny k dariové hladiné ¢. 1
2 - prifazeni skupiny k danové hlading ¢. 2
3 - pfifazeni skupiny k darové hladiné ¢. 3
4 - prifazeni skupiny k dariové hladiné ¢. 4
5 - pfifazeni skupiny k darové hladiné ¢. 5

Typ skupiny zboZi
0 - normalni skupina zbozi
1 - skupina pro prodej jediné polozky

Z&porna skupina zbozi
0- ne
1- ano

MozZnost prodeje

0 - zakazany prodej

1 - moznost zadani ceny z klavesnice pri prodeji

2 - moznost pouziti naprogramované ceny pfi prodeji

3 - moZnost zadani ceny a pouZiti naprogramované
ceny pfi prodeji

8 Maximalni pocet Cislic, které mohou byt zadané pFi
GEtovani ceny v této skupiné zbozi (HALO), max.8
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3.8.3 Programovani nazvu skupiny zbozi

Po ukongeni programovani pFiznaku
je na displeji v prvnim fadku zobra-
zeno aktudlni ¢islo skupiny zbozi a
informace o programovani nazvu a
ve druhém Fadku vlevo je zobrazena
aktualné pFifazena dan

k programované skupiné a vpravo
oblast programovani nazvu skupiny
zbozi (pecivo, alkohol, tabak

apod.). Néazev kazdé skupiny zbozi
mdZe obsahovat az 14 znak{ stan-
dardni velikosti, nebo sedm znaki
dvojnasobné velikosti.

Zadejte hexadecimalni kédy znaka,
které najdete v abecedni a hexadeci-
malni tabulce znakd a stlacte klavesu

\/\/ (MEZISOUCET). Po stisku
klavesy mlzete pokracovat dale v
programovani nasledujicich skupin
zbozi.

Nastavené hodnoty si mlzete ovérit
jejich vytisténim po stisku klavesy
R v rezimu programovani skupin
zboZi. KdyZ udélate pFi programovani
nazvu chybu, klavesou ) (ZRUSIT)je
moZné postupné opravit pfedchazejici
znaky.

Programovani skupin zboZzi mlzete
kdykoliv ukongit stiskem klavesy
/" (CELKEM/HOTOVOST).

24

1.0FT HAZEU

FE&IUD

3.8.4 Oprava programu skupin zbozi

Kdy?Z chcete opravit nastavené hodnoty
programu skupin zboZi, jednoduse
otocCte ki€, kterym volite reZim pokla-
dny do polohy programovani - polohy

P Stlatte klavesu pFislusné skupiny
zboZi a zacnéte programovat jako pfi
programovani skupin zboZi (kapitola
3.9.1).

3.8.5 Wytisténi nastaveni skupin zbozi

Naprogramované hodnoty si mlzete
oveéFit jejich vytisténim po stisku klave-
sy H (SEK) v rezimu programovani
skupin zboZi. KdyZ se nachézite v

jiném reZimu programovani, stlacte
klavesu nékteré skupiny zbozi a potom
klavesu H.

< Zobrazeni pro-
gramovani nazvu
prvni skupiny zboZi.
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1.DPT
CENA:
NAZEV :
PRIZNAK
2.DPT
CENA:
NAZOV:
PRIZNAK

Programované DPT

12.30
Potraviny
10038

85.00
Drogérie
20038

3.9 Programovani prodejnich jednotek

Ke kazdému zboZi (PLU) je mozné
prifadit prodejni jednotku, ktera cha-
rakterizuje konkrétni zbozi. Je mozné
naprogramovat osm prodejnich jed-
notek v rozsahu maximalné

3 pismen. Tak jako pFi programovani
ostatnich textl, pouZivejte hexadeci-
malni a abecedni tabulku znakd.

3.9.1 Programovani prodejnich jednotek

OtocCte KIi¢, kterym volite rezim
pokladny do polohy programovani
- polohy ,,P* astlacte klavesu | (PRO-
CENT./PRIRAZKA). Na displeji je v
prvnim Fadku zobrazené aktualni €islo
prodejni jednotky a v druhém Fadku
konkrétni popis jednotky. Po zadani
hexadecimalnich kodd stladte klavesu
\/\/ (MEZISOUCET). Po stisku
této klavesy je pokladna pfipravena na

programovani dal3i prodejni jednotky.
Kdyz udélate pfi programovani chybu,
klavesou X (ZRUSIT) je mozné
postupné opravit pfedchazejici znaky.
Programovani prodejnich jednotek
mUzete kdykoliv ukongit stiskem

klavesy N/

Postup pFi programovani prodejnich jednotek:

od 1. prodejni jednotky

¢islo prodejni jednotky Kaody znakl

1.2 +-@+0. 8

Programovani nasleduijici prodejni jednotky

Presko€ programovani
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2u.rroded. dednotka

k=

Poznamka: Pokladna Euro-2000TE Alpha umoZiuje naprogramovat osm
prodejnich jednotek, které mohou byt pFifazeny jednotlivému zbozi.
V nasledujici tabulce jsou uvedena zakladni nastavent, ktera si mGzete

podle potieby pFizplsobit.

Jednotka Cislo| Popis | Jednotka Cislo| Popis
1 5 m
2 ks 6 m?
3 kg 7 1ah.
4 I 8 bal

3.9.2 Oprava prodejnich jednotek

Otocte kli¢, kterym volite rezim
pokladny, do polohy programovani
- polohy ,,P* zadejte Cislo prodejni
jednotky, kterou chcete opravit a stlacte

klavesu | J (PROCENT./PRIRAZKA).
PokraCujte v programovani podobné
jako pfi ivodnim programovani prode-
jnich jednotek (kapitola 3.10.1.).

3.9.3 Wytisténi naprogramovanych prodejnich jednotek

Chcete-li zkontrolovat spravnost
naprogramovani prodejnich jed-
notek, stlacte v tomto reZimu klavesu
H(SEK). Kdyz se nachazite jen v
rezimu programovani, stlacte nejprve

klavesu | J (PROCENT./PRIRAZKA)
apotom klavesu H. Wytisténi hodnoty
konkrétni programované jednotky je
mozné stiskem klavesy R.

Prodej . jednotky
1. prodej. jednotka
2. prodej. jednotka
3. prodej. jednotka
4. prodej. jednotka
5. prodej. jednotka
6. prodej. jednotka
7. prodej. jednotka
8. prodej. jednotka

< Zobrazeni
programovani
druhé prodejni
jednotky.
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3.10 Programovéni poloZek zboZi - PLU

Pokladna Euro-2000TE Alpha miiZze mit podle typu verze programu 2 400 nebo
6 000 polozek zbozi.

gislo PLU

PFi poloZce zboZi se programuje 5 zakladnich ¢asti:

1. Cena PLU

2. PFiznak 1

3. Pfiznak 2

4. Nazev - popis PLU
5. Carovy kod PLU

Preskot polozku

-

Programovéni piznaku 1

Programovani pfiznaku 2

|

Programovani nazvu PLU

Programovani &arového kédu PLU

Programovéni ceny nésledujici polozky

3.10.1 Programovani ceny PLU

Otocte kli¢, kterym volite reZim pokla-
dny, do polohy programovani - polohy
P Zadejte ¢islo PLU a stlacte klavesu

J— (PLU). Na displeji je v prvnim
fadku zobrazené aktualni ¢islo polozky
a informace o programovani ceny a ve

druhém Fadku naprogramovana cena
polozky. Zadejte cenu (maximalné
6 Cislic) a stlacte klavesu \/\/
(MEZISOUCET). Pokladna se nas-
tavi na programovani 1. pfiznaku
polozky.

Zobrazeni pro- >
gramovani ceny

BEaEa1 JFLU CEHA

(MEZISOU-
ude pokracovat

olozky ¢.1
Polosty 16 . @@
3.10.2 Programovani pfiznakul poloZek zboZi - PLU

Po naprogramovani ceny PLU je na  znaku 1. Po zadani hodnot pfiznaku
displeji v prvnim Fadku zobrazeno  stlacte klavesu
aktualni ¢islo polozky a informace 0 CET). Systém
programovani pfiznakul ave druhém v programovani 2. pfiznaku polozky
fadku naprogramovana hodnota pfi-  zbozi.

Zobrazeni > .

programovani BEAAL JFLU PAREZHAEL
priznaku 1 o
polozky &1 a1aae
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Tabulka 1. pFiznaku poloZky zboZi.

Z&kl.

Clte nastaveni

priznakl —> B 1 BEE < nodnota

PFifazeni poloZky zboZi (PLU) k dariové hlading

0 - polozka zbozi bez dané

1 - pFifazeni polozky zboZi k darnové hladiné ¢. 1
2 - prirazeni polozky zbozi k dariové hladiné €. 2
3 - pfitazeni poloZky zboZi k dariové hladiné €. 3
4 - pFifazeni polozky zboZi k danové hladiné ¢. 4
5 - pfifazeni polozky zbozi k dariové hlading €. 5

PFifazeni poloZky zboZi k skupiné zbozi
PFirazeni ke skupiné zbozi 1 - 8

0- ne
1- ano

Popisna polozka zbozi

Typ polozky zbozi
0 - normalni poloZka zboZi
1 - prodej jediné polozky

Moznost prodeje

pFi prodeji

0 - zakazany prodejj

1 - moznost zadani ceny z klavesnice pFi prodeji

2 - mozZnost pouZiti naprogramované ceny pfi prodeji

3 - moznost zadani ceny a pouziti naprogramované ceny

Poznamka: Nastavenim polozky zboZi jako popisné je pFi prodeji zboZi na tiskarné
vytistén jeho ndzev (popis), ale k této polozce se nepripocitavaji prodejni
Gdaje (nezapotitava se poget prodanych kusti a prodejni cena).

3.10.3 Programovani priznaku 2 polozek zboZzi - PLU

Po naprogramovani pfiznaku 1 je
na displeji v prvnim fadku zobra-
zeno aktudlni ¢islo polozky a infor-
mace 0 programovani pfiznaku 2 a
ve druhém Fadku naprogramovana
hodnota pfiznaku 2. Po zadani hod-

not pfiznaku stlacte klavesu

(MEZISOUCET). Systém bude
pokracovat v programovani nazvu
polozky. Programovani poloZzek
mizete kdykoliv ukongit stiskem

klavesy \ (CELKEM).

BE@El JFLU

FRLZMAK 2
BE1E113

Pokladna umozniuje k prodeji konkré-
tni polozky automaticky pfipojit
prodej jiné naprogramované polozky.
Viyhodou tohoto pripojeni je prodej
zboZi s vratnym obalem. Napfiklad
prodej obsahu Iahve (minerélni voda,
vino, alkohol, pivo atd.) dohromady se
samotnou lahvi.

Ke konkrétni poloZce se da pripojit jen
jedind jina polozka z rozsahu PLU ¢.
1001 aZ PLU €. 1015. Z toho vyplyva,
Ze polozky, které budete chtit pripojit
k jinym polozkdm, musi byt napro-
gramované jako poloZky v rozsahu
PLU €.1001 aZ PLU ¢€.1015.

< Zobrazeni
programovani
priznaku 2
polozky ¢.1
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PFipojeni poloZek se programuije ve druhém priznaku PLU, €isla 1 a 2.

Tabulka 2. pFiznaku polozky zboZi.

Z&kKI.

Cislo piiznak 2 —>EE1E1 12 < hodnota

nast.

1015

PFipojeni polozky k prodeji aktualni polozky (linkované PLU)

00 - Z&dna polozka neni pFipojena k prodeji

1.2 00 01 - prodejem aktualni polozky je prodana polozka ¢. 1001

02 az 15 - prodejem aktuélni polozky je prodana polozka 1002-

Prirazeni prodejni jednotky k poloZce zbozi
3 1 1 - pfifazeni prvni prodejni jednotky
2 az 8 - 2 az 8 - prirazeni dalsich prodejnich jednotek

4 0 0- ne
1- ano

Vypis stavu zasob poloZek zboZi na uzévérce PLU

5 1 0- ne
1- ano

Moznost prodeje, kdyz je z&soba zaporna

6 1 0- ne
1- ano

Moznost prodeje zlomkového (necelého) mnoZstvi polozky zboZi

7 8 Maximalni pocet ¢islic, které mohou byt zadané pfi G€tovani
ceny v této skupiné zbozi (HALO), max.8

Upozornéni: K polozkam ¢. 1001 az 1015 se nedd pFipojit Zadna jina poloZka a

nemély by byt pFifazené.

3.10.4 Programovani ndzvu PLU

Po ukongeni programovani pfizna-
ku 2 je na displeji v prvnim fadku
zobrazeno aktudlni &islo polozky a
informace o programovani nazvu a
ve druhém Fadku vlevo je zobrazena
aktualni pFifazena dan k polozce a
vpravo je oblast programovani nazvu
PLU (rohlik graham, RUM Jamajka,
Marlboro cig. apod.). Nazev kazdé
polozky zbozi - PLU m(ize obsahovat
az 14 znakd standardni velikosti nebo
7 znak( dvojnasobné velikosti.

Zadejte hexadecimalni kody znakd,
které najdete v abecedni a hexadeci-
malni tabulce znak, a stlacte klavesu

\/\/ . Po stisku klavesy miiZete po-
kracovat dale v programovani ¢arového
kdédu - PLU.

Kdyz udgélate pfi programovani nazvu
chybu, klavesou X je mozné postupné
opravit predchézejici znaky. Programo-
véani polozek mizete kdykoliv ukongit

stiskem klavesy \ /.

Nastavené hodnoty si mlzete ovérit
jejich vytisténim po stisku klavesy R
v rezimu programovani PLU. Progra-
movani PLU ukongite stiskem klavesy

/-
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&

EEAE]L JPLU H&ZEL
ROHL fE Grabam

3.10.5 Programovani &arovych kédd

Jsou dva zplsoby naprogramovani
¢arovych kadu k polozkam (PLU):

1. programovani pomoci klavesnice -
Cisla ¢arového kddu se zadavaji primo
z klévesnice

2. natitani ¢arového kodu z obalu
zbozi pomoci snimace ¢arového kdd.
Pokladna umoZiiuje oba zptsoby pro-
gramovani (pod zadanim kédu se tedy
rozumi kterykoliv z téchto zptsob().

BEEal JPLU EAR A0
S53CEE 1 FehEE

Jsseocﬂ 34’

Zadejte ¢arovy kod daného PLU
pomoci klavesnice nebo snimanim
skenerem (skener musi byt pFipojen
anakon gurovan). Nespravné zadané
Cislice mGzete smazat pomoci klavesy
(SmazaT). Stisknete B (MEz1-
SOUCET).

Podle nastaveni (Sesty priznak elektro-
nického Zurndlu, ¢islice anebo 2 se
rovna ), se pokladna zepté na zarazeni
¢érového koédu kdyZ obsahuje rozSiru-
juct ¢ast. Stisknete B8 (MEZISOUCET)
pro uloZeni 3-mistniho kédu anebo
(SEK) pro ulozeni 8-/ 5-mistniho
kédu.

18miest

13-MS -~

zual format:

g - £EK

Pokud jste zadali kéd, ktery je v poklad-
né uz pfirazen jinému PLU, pokladna

vés na to upozorni zobrazenim K&

LE EXISTILLIE" a taky zobrazi
PLU, kde se tento kod nachazi.

il UE EXISTUIE
SOEeEE] FeEEa4

Kdyz zadany kod nebyl jesté prirazeny
Z&dné jiné poloZce, pokladna se nastavi
na programovani ceny nasledujici
polozky. Z rezimu programovani PLU
se vychazi stiskem klavesy

Po jejim stisku pokladna zagne tridit
carové kody, coz je signalizovano na

displeji. Cas tFidéni zavisi na poctu
naprogramovanych &arovych kodd.
Po setFidéni se pokladna vrati do
zakladniho programovaciho rezimu
GJROGEAMOVACE REEZIM P

TEEDEHT ESDd
FEOSEM SEKEJTE

< Zobrazeni pro-

gramovani nazvu
polozky €.1

< Zobrazeni

<

programovani
¢arového kodu
pro PLU ¢.1.

Zobrazeni
zpravy, Ze kéd je
naprogramovany
k jinému zbozi.

Zobrazeni
zpravy o tridéni
¢arovych kadu.
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Pozndmka 1:  Kdyz béhem t¥idéni kodd pokladnu vypnete, po jejim opétovném
zapnuti se pokrauje v tridéni.
Poznamka 2:  Pro spolehlivou funkci snimace ¢arového kodu je dilezité jeho

spravné naprogramovani a propojeni s pokladnou.

Parametry nastaveni snimace cdrového kodu:

podet datovych bitd -8
parita - none
stop bit -1

- podle nastaveni 5. systémového pFiznaku pokladny
- podle nastaveni 5. systémového pFiznaku pokladny

prenosova rychlost
zakoncovaci znak

Poznamka 3: KdyZ nebudete ménit na pokladné zakladni nastaveni systémového
priznaku ¢.5, na snimacich ¢arového kodu typu Metrologic (MS
9520, MS 6720, MS 700 a MS 860 ) staci naprogramovat zakladni

nastaveni.
Postup : Z pFirucky pro Programovani snimace nactéte kody
S popisy.
1. Enter/Exit 2. Recall Defauls 3. Enter/Exit
Propojeni:
Konektor Euro L
signal
SCALES/SCANNER
2 RxD
5 GND
9 +5V

Poznamka 4: Pokladna je schopna zpracovat i ¢arové kddy obsahujici hmotnost
zbozi nésledujiciho formatu: PPXXXXVMMMMMK, kde PP je
pre x ¢arového kddu (28 nebo 29), XXXX je ¢islo PLU (0001-2400
pFip. 9999), V je kontrolni Cislo vahy, MMMMM je hmotnost zbozi

na tfi desetinnd mista a K je kontrolnf &islo ¢arového kodu.

Pro spravné ¢teni ¢arovych kadd typu
EAN 13+2/13+5 je nutné skener spe-
cielné naprogramovat.

Podrobnosti najdete v uzivatelském
manudlu pro dany typ skeneru.
Skener Metroligic musime naprogra-
movat tak, aby Cetl Carové kddy typu
13+2. Rozsirené €arové kddy 13+2 se
pouzivaji pro znaceni tydenich perio-
dik a kéd 13+5 pro denni tisk. Kody
zaCinaji pre xem 977.

Do skeneru musime naprogramovat
»,Enable Two Digit Supplements* a
nasledné ,,Enable 977 (2 Digit) Sup-
plement Required".

Po tomto nastaveni skener zjisti na
zakladé pre xu 977 Ze se jednd o roz-
Sifeny Carovy kéd. Pokud kéd zacinajici
pre xem 977 nema priponu,kéd se
nenacte.

Pro spravne ¢tenf kod( zacinajicich nu-
lou, je potfebné naprogramovat skener
na zpracovani téchto kddd (konverze z
kédu UPC-A na EAN-13).
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3.10.6 Rychlé programovani cen PLU

Kdyz potrebujete ménit jen ceny néko-
lika poloZek, je to mozné vykonanim
nasledujiciho postupu:

Otocte kli¢, kterym volite rezim pokla-
dny do polohy programovani - polohy
P Zadejte Cislo PLU a stlacte klavesu
O (PLU jina cena). Na displeji je
v prvnim Fadku zobrazené aktualni
¢islo polozky a informace o pro-
gramovani ceny a ve druhém Fadku
naprogramovana cena polozky. Zade-

QOd prvni polozky

Cislo polozky

jte cenu (maximalné 6 Cislic) a stlaCte
klavesu \/\/ . Pokladna se nastavi
na programovani ceny nasledujici
polozky.

Chcete-li naprogramovat cenu kteréko-
livjiné polozky, je to mozné v ¢asti pro-
gramovani cen polozek stiskem &isla
PLU asstiskem klavesy = (PLU).
Programovani cen poloZzek mUzete
kdykoliv ukon¢it stiskem klavesy

/-

Preskoc polozku
cena polozky

—(1]..[9]

Programovani ceny nasleduijici polozky

T

3.10.7 Programovani zasob PLU

Pokladna eviduje stav zasob pro kazdé
zbozi (PLU). Tento stav z&sob je mozné
zménit pfepsanim nové hodnoty,
doplInénim nebo odebranim zéasoby.
KdyZz potfebujete ménit napro-
gramovany stav zasob, vykonejte to
podle nasledujiciho postupu:

Otocte kli¢, kterym volite rezim
pokladny do polohy programovani -
polohy ,,P*. Zadejte Cislo PLU a stlaCte

Po stisku klavesy se systém nastavi na programovani zasoby nasledujici polozky.

klavesu D (DUPLIKAT). Nadispleji je
v prvnim Ffadku zobrazeno aktualni
¢islo polozky a informace o pro-
gramovani zasob a ve druhém Fadku
aktualni zasoba polozky. Zadejte
hodnotu zasoby (maximalné 9 €islic, z
toho 3 desetinné) a podle typu zmény
zéasoby stlacte klavesu podle nize uve-
deného postupu. Maximalni hodnota
z4soby mUiZe byt 999 999,999.

Programovani zasob polozek mliZete kdykoliv ukoncit stiskem klavesy "\

Od prvni polozky

Presko¢ polozku

nova zésoba

¢islo polozky

(1,2 -~

zasoba

—+(1..08)

l doplnéni zasoby

Programovani zasoby nasledujici polozky

odebrani zasoby

< Postup pFi
programovani.

< Postup pFi
programovani.

— - [
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Zobrazeni pro- >
gramovani zasoby
polozky ¢.1

aaaal FLU ZAS0BR

118 .086

Poznamka 1: PFi zadavani celych Cisel sta¢i zadat celou ¢ast a stisknout klavesu

Poznamka 2: Stav zasob je automaticky upravovany prodejem polozek v registracnim

médu. registratnom made.

3.10.8 Oprava nebo prohlizeni naprogramovanych Gdajd PLU

Chcete-li opravit nebo si prohlédnout
(zkontrolovat) naprogramované hod-
noty polozek zbozi, jednoduse otoCte
KIi¢, kterym volite reZzim pokladny, do
polohy programovani - ,P“ Zadejte
Cislo PLU a stlalte klavesu =.
Kdyz mé poloZka naprogramovany
¢arovy kod, mizete ho sejmout pfimo
z obalu zbozi, a tim se nastavi systém na
programovani polozky s timto ¢arovym
kodem. ZaEnéte programovat jako pri
programovani PLU (kapitola 3.11.1.).
JestliZe chcete naprogramovat kterou-

3.10.9 Tisk nastaveni PLU

Naprogramované hodnoty si mizete
OVefit jejich vytisténim po stisku klave-
sy H (SEK) v rezimu programovani
polozek zbozi - PLU. KdyZ se nachazite
v jiném reZimu programovani, stlatte
klavesu = a potom klavesu H
(Sek). Vytisténé budou jen ty polozky,
které byly naprogramované.

koliv jinou poloZku, je to mozné v ¢asti
programovani polozek stiskem ¢isla
PLU a stiskem klavesy = . Kdyz
ma poloZzka naprogramovany €arovy
kod, je to mozné nasnimanim Carového
kodu snimacem z obalu zboZi v kazdé
¢asti programovani PLU, kromé pro-
gramovani nazvu.

Programovani polozek miZete kdyko-
liv ukongit stiskem klavesy \ /-

Programované PLU

00001 .PLU
CENA: 12.30
NAZEV:

Zvykagky Orbit
PRIZNAK1: 01003
PRIZNAK 2: 0010118
K6D 00000859642589
2320.PLU
CENA: 28.50
NAZEV:

Maslo Fléra

PRIZNAK1: 01003
PRIZNAK 2: 1118
K6D 8593838111120

3.11 Programovani Euro mény

Pokladna Euro-2000TE Alpha je
schopna pracovat s penézni ménou
Euro a podle etapy Euro mény i
s narodni ménou (1. a 2. etapa) nebo

jakoukoliv jinou cizi ménou (3. etapa).
Uctovani s Euro ménou je rozdéleno
do CtyF etap:
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3.11.1 Etapabez Euro mény

Pokladna pracuje bez penézni mény Euro.

3.11.2 1. Etapa Euro mény

V prvni etapé je zakladni ménouména  Platbu pFi ukonéeni nakupu v této
narodni a doplfikovou ména Euro. etapé je mozné uskute¢nit narodni
ménou nebo ménou Euro.

Postup pfFi pfechodu do 1. etapy Euro mény.

Otocte klicem, kterym volite reZzim pokladny, do polohy programovani - polohy
,»P* a postupné volte nasledujici klavesy:

2001 1 popis mény \V,V4 kurz Euro \VAV/ pfiznak mény \VAV/

Popis mény: zkratka narodni mény, maximalné t¥i znaky
Kurz Euro: aktuélni kurz Euro mény zadany na max. 11 €islic, kde
max. kurz je 10 000 a min. kurz je 0,0001
PFiznak mény: 1. Gislo - splsob zaokruhlovani
(pozri 1. syst. pFiznak 1. €islice)
2. Cislo - pocet desetinnych mist pro zobrazovani doplrikové
mény
3. Cislo - pocet desetinnych mist, na které bude
zaokrouhlovana doplfikova ména

Po naprogramovani vech hodnot je na displeji zobrazena zpréava o pfechodu do
1. etapy Euro mény. Informace o prechodu do prvni etapy s naprogramovanymi
hodnotami je vytisténa i na tiskarné.

V pribéhu 1. etapy je moZné v programovacim rezimu programovat kurz Euro
nasledujicim zplsobem:

\W aktualny kurz \pA/\/

Upozornéni: Zpétny prechod do etapy bez Euro mény neni mozny bez vynulo-
vani pokladny. Je potfebné pFivolat servisniho technika.

3.11.3 2. Etapa Euro mény

Ve druhé etapé je zakladni ménou ména Euro a doplfikovou ména narodni.

Platbu pFi ukonceni nakupu v této etapé je mozné uskutec¢nit ménou Euro nebo
nérodni ménou.

Postup pfi prechodu do 2. etapy Euro mény.

Otocte klicem, kterym volite rezim pokladny, do polohy programovani - polohy
P a postupné volte nasledujici klavesy:

2002 1 kurz Euro W/

Kurz Euro: aktuélni kurz Euro mény zadany na max. 11 ¢islic, kde max.
kurz je 10 000.
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Po naprogramovani aktualniho kurzu je na displeji zobrazena zpréva o prechodu
do druhé etapy Euro mény. Informace o pfechodu do druhé etapy s napro-
gramovanymi hodnotami je vytisténd i na tiskarné.

V priibéhu 2. etapy je mozné v programovacim rezimu programovat kurz Euro
nasledujicim zplisobem:

\W aktualny kurz \p\/ N\
Upozornéni 1: Prechodem do druhé etapy budou vymazané Grandtotaly
pokladny.
Upozornéni 2: Pfechod do druhé etapy je mozny jen po vykonani denni
amésicni uzavérky v rezimu “Z”. Zpétny prechod do prvni etapy
Euro mény neni mozny bez vynulovani pokladny. Je potfebné
pFivolat servisniho technika.

3.11.4 3. Etapa Euro mény

V treti etapé je zakladni ménou Euro ména a doplfikovou jakakoliv jina cizi
ména.

Platbu pfi ukonceni nakupu v této etapé je mozné uskutecnit ménou Euro nebo
doplrikovou ménou.

Postup pfi pfechodu do 3. etapy Euro mény

Otocte klicem, kterym volite reZim pokladny, do polohy programovéni - polohy
,,P* a postupné volte nasledujici klavesy:

20031 popis mény \/\/ kurz Euro Wpﬁ’znak mény A\VAVA

Popis mény: zkratka doplfikové mény, maximalné t¥i znaky
Kurz Euro: aktualni kurz Euro mény zadany na max. 11 Cislic, kde
max. kurz je 10 000 a min. kurz je 0,0001
PFiznak mény: 1. &islo - splisob zaokruhlovani
(pozri 1. syst. pFiznak 1. Cislice)
2.€islo - pocet desetinnych mist pro zobrazovani doplfikové
mény
3. Cislo - pocet desetinnych mist, na které bude
zaokrouhlovana doplfikova ména.

Po naprogramovani viech hodnot je na displeji zobrazena zprava o pfechodu do
3. etapy Euro mény. Informace o prechodu do tfeti etapy s naprogramovanymi
hodnotami je vytisténda i na tiskarné.

V prlibéhu 3. etapy je mozné v programovacim rezimu programovat dopliikovou
ménu nasledujicim zptsobem:

W popis mény \/\/ kurz Euro \/\/ pFiznak mény W\

Upozornéni: Zpétny prechod do druhé etapy Euro mény neni mozny bez
vynulovani pokladny. Je nutno pfivolat servisniho technika.
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3.12 Tabulky znakd

3.12.1 Hexadecimalni tabulka znakd

Hexadecimalni tabulku znak( pouZi-  me misto pismen jejich hexadecimalni
vame pfi programovani textd, kterése  kody (kody v Sestnastkové Ciselné
vypisuji na Gctence a kontrolni pasce  soustavé). Kddy jsou v tabulce uvedené
(logo, nazvy polozek, jména Gctujicich  vzdy pod odpovidajicim znakem.
apod.). PFi programovani textd zadava-

Poznamka: PFi programovani ASCII kéd(i pouzivame pro zadavani pismen A az F
klavesy skupin 1 aZ 6 v tomto pofadi. Cisla 0-9 zadavejte pomoci nu-
merické (Ciselné) klavesnice. Napfiklad Fetézec ,Kava“ naprogramujeme
zadanim hexadecimélniho Fetézce 4B 7B 76 61. Pfed programovanim
nazv{ doporucujeme vypsat si hexadecimalni fetézce na papir. PFi rychlém
vyhledavani kodd vam nejvic pomdize abecedni tabulka znakd na nasledujici

strané.

Klavesy skupin Numerické klavesy

zbozi
SUUUR WU A . 20 O, 0 0 . U ORS00 A 10 IORCT Ul SR SO
20|21 | 22| 23| 24 | 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2c | 2D| 2E | 2F
01 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < = > ?
30|31 | s2| 33| 34 |35 | 3 |37 |38 | 39| ||| | s |
@ A|BICIDIELF LG IR VI LKL M NTO.
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F
P|Q| R| S T Uu|j| v i w|X|Y]| Z 1 ] mi| v | v
50|51 | 52| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F
Vl| a b c d e f g h i j k | m| n o

Poznamka 1: Znak mezery ma kad 20.
Pozndmka 2: Kdy?Z cheete vytisknout znaky dvojité Sitky, pred kaZdym takovym znakem

je potfebné zadat kdd 1F. Na displeji je znak dvojité Sitky zobrazovan
jako mezera.
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Zobrazeni
velikosti volné
paméti pokladny

>

3.12.2 Abecedni tabulka znakd

Abecedni tabulka jmen vam bude do-
brym pomocnikem pfi programovani
loga Gétenky, nazvd polozek, nazvi
skupin a jmen G¢tujicich. Pod kazdym

3.13 Dalsi dulezité funkce

Po stlacenf sekvence klaves 8, 0, 1, ||
(Cas/x) se na displeji zobrazi procen-
tualni hodnota udavajici velikost volné

pismenem je uvedeny jeho hexa-
decimélni kod, ktery uvadime pfFi
programovani nazva.

paméti pokladny. sa na displeji zobrazi
percentualna hodnota udavajica
velkost volnej paméte pokladnice.

UOLMA PAMET ZUEMHALU

2528

Pokladna je implicitné nastavena
tak, Ze za ndzvem zboZi pfi Gctovani
v registratnim maddu se v zavorce
vypisuje i Cislo PLU. Tisk tohoto ¢is-
la se da vypnout nebo zapnout v X
MODU stiskem sekvence Kklaves 8, 0,
2, 1 (CAS/X). Takovou sekvenci se

prepina dany rezim, tzn. Ze kdyz se
tiskne dané ¢islo za nazvem PLU, po
zadani této sekvence se toto &islo jiz
nebude vice tisknout, a naopak - kdyz
je pokladna ve stavu, Ze se to ¢islo
netiskne, tak po zadani této sekvence
se tisknout bude.
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4 OBSLUHA POKLADNY V REGISTRACNIM REZIMU

V nésledujicich kapitolach jsou po-
psané funkce pokladny, které mdze-
te vyuZivat v registracnim reZzimu.
V tomto reZimu si pokladna uchovava
vdechny nanéni operace.

4.1 Jak za¢iname den

KdyZ pokladna ma tréninkovy rezim,
vsechny nize popsané funkce si mlzete
nejprve vyzkouset v tréninkovém rezi-
mu bez uchovavani nanénich tdaj v
pokladné.

4.1.1 Doporucéeny postup pro manazera na zacatku dne

1. Zkontrolujte, zda je dostatek papirové pasky v tiskarné pro denni
prodej. KdyZ je potFeba, vloZte novy kotoucek papiru.

2. Wytisknéte ,,X“ uzavérku a presvédcte se, zda:
a/ datum a Cas jsou nastaveny spravné
b/ byla udélana denni uzavérka.
3. PFesvédcCte se, zda v zasuvce je dostatek drobnych penéz.
4. Vlozeni hotovosti do zasuvky zaznamenejte pomoci klavesy N\

(VKLAD).

4.2 Stavy a funkce, které je potfebné znat pred zatatkem

uctovani

4.2.1 Upozornéni na chybu - klavesa S (ZRUSIT)

PFi chybném pouziti funkéni klavesy
nebo pfi pfekroceni rozsahu Gctovani
se ozve vystrazny ton a na displeji se
zobrazi popis chyby. Chybu a vystrazny

ton odstranite stiskem klavesy S
(ZRUSIT). Potom zadejte spravné
Udaje.

4.2.2 Prihlaseni pokladnika - klavesa K (HESLO)

Pokladna umozniuje naprogramovat az
Sest tajnych identi kacnich Cisel (hesel)
pokladnik(. Hesla pokladnik( a téZ i
jména pokladnik( se naprogramuji v
programovacim rezimu. Kdyz chcete
vyuZzit funkci identi kace pokladnika,
zadejte Ciselné heslo a stlaCte klavesu
K. Kdyz zadate dodatecné utajeni,
stlacte klavesu K pred zadanim ¢isla.
Na displeji se zobrazi ,,HESLO". Zada-
vané tajné cislo se na displeji nezobrazi.

Jestlize jste zadali nespravné Cislo
(heslo), pokladna vyda dvakrat kratky
zvukovy signal a systém se neodbloku-
je. Zadejte spréavné Cislo (heslo), stlacte
klavesu K a systém se odblokuje. Tato
funkce umoznuje pouzivat pokladnu
jen povérenym osobam. Kdyz je v pa-
meéti naprogramované jméno poklad-
nika, po jeho pFihlaseni se jeho jméno
vytiskne vzdy v zahlavi Uctenky.
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4.2.3 Odhlaseni pokladnika -

klavesa K (HESLO)

Aby byla pokladna vZzdy chranéna pred
nepovolenym pouZivanim, je potfebné,
aby na konci Gc¢tovani stiskl pokladnik
klavesu K(Heslo). Nadispleji poklad-
ny se zobrazi ,HE=L0“ aaZ do zadani
spravného hesla a stlaceni klavesy K

neni mozné vykonavat zadné uctovani,
neda se otevFit penézni prihradka. Tuto
funkci pouzijeme napf. pri stfidani po-
kladnik{ nebo pfFi opusténi pokladny.

4.2.4 Klavesy pro uréeni platoy N\ ON

Vsechny obchodni transakce jsou
ukonceny stiskem nékteré z klaves pro
uréeni platby. Podle zplsobu zaplaceni
GEtu (v hotovosti, kreditni kartou,

Sekem apod.) transakci ukon¢ime stis-
kem jednou z klaves \/ (CELKEM),
C(KREDIT), H(SEK).

4.3 Vzor zakladnich postupl pfi Uétovani

. Zadejte kod prodavané polozky.
. Stlagte klavesu IF>.

> OB W N

hodnota prodeje s dani.
7. Oznamte Castku zakaznikovi.

8. Zadejte Céstku, kterou vam zékaz
platby (\/",C,H).

. Otocte kli¢ ve funk&nim zamku do pozice R-registrace.
. KdyZ je potfeba, pFihlaste se heslem.

. Opakujte bod €. 3 a 4 pro kazdou polozku.
. Stisknéte klavesu N\ (Mezisoucet). Na displeji se zobrazi celkova

nik dal, a stlatte odpovidajici klavesy

9. Penézni zasuvka se otevie, na displeji se zobrazi Céstka, kterou mate

zakaznikovi vratit.

10. Odtrhnéte Gctenku a podejte ji
penézi.

zakaznikovi soucasné s vydavanymi
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Vzor iictenky:

Logo (hlavicka)

Uctenky \

DIC majitele ———>
provozu

Cas

&islo pokladny /

#Cislo uctenky /

nazev polozky

prodavané mnozstvi
jednotkova cena

BRNENKA
Potraviny Brno

DEKUJEME
Va3 ucet
DIC: 01234567/9876
11:54:00 Pon. 04-01-2005

01+0007 POKLADNIK 1
Cerny chléb B
1%27.00 27.00
Prazenéd kéva B
1%33.00 33.00
Ovocny ¢aj B
1%31.20 31.20
ZDAN. DPH 19% 91.00
NETTODPH19%  76.50
DPH 19% 14.50
CELK.NETTO 76.50
CELK. DPH 14.50
ZAOKROUHLENI  -0.20
CELKEM 91.00
H OTOVOST 100.00
POKL.BLOK ¢. *7
|, /M 123456789

ochranny znaka __—
darovy kéd
pokladny

T~ popis dne, datum
~——— jméno pokladnika

~—— daiiova hladina

~<——— celkova cena
polozky
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4.4 Uttovani pomoci skupin zbozi (oddéleni)

Abychom méli lepsi pfehled o trzbach
za jednotlivé zboZi, mizeme zboZi
rozdélit do skupin zboZi. Pod pojmem
skupina zboZi rozumime skupinu
zboZi podle druhu (mlé¢né vyrobky,
pecivo, alkohol apod.), nebo podle
dariové arovné (DPH 5%, DPH 19%
apod.). Pokladna Euro-2000TE Alpha
umoznuje pouZivat 8 skupin zbozi, a
kdyz pouzivame PLU jako podskupiny,
pocet PLU se zvysi na 2400.

Registraci zboZi ukoncujeme klavesou
skupiny zbozi. Po stisku klavesy sku-

piny zboZi se tato registrace pripocita
k prodeji v této skupiné zboZzi. Sku-
piny zboZzi jsou naprogramované
tak, aby po stisku klavesy skupiny
zbozi byla k hodnoté zboZi pFifazena
spravna dariova skupina, maximalni
UCtovatelna Castka, pfedprogramovana
cena a dal$i parametry. Hodnoty
prodeje se uchovavaji v paméti pokla-
dny a jsou podkladem pro uzavérku
pokladny po skupinach zbozi.

Pozndmka: PFi UCtovani se pouZivaji numerické klavesy Q,1, atd. a klavesy
skupin zbozi 1 -+ (viz. obrazek klavesnice - kap. 2.3).

4.4.1 Z&kladni Gétovani pomoci skupin

A. U¢tovdni pomoci skupin s moznosti zaddni ceny zboZi.

Krok ¢. Stisknout
L 2700 1!
2. 3120 @
3. AVAV4

ODDELENI 1 1
1%27.00 =27.00
ODDELENI 2 1
1%31.20 =31.20

MEZISOUCET 58.20

ZDAN. DPH 19% 58.00

27 .80
1+H0DDELEME 1

NETTO DPH 19% 9.30
DPH 19% 48.70
CELK.NETTO 9.30
ZAOKROUHL. -0.20
CELKEM DPH 11.00
CELKEM 58.00

HOTOVOST

B. U¢tovdni pomoci skupin s naprogramovanou cenou zbozi

PFiklad: Naprogramovana cena skupiny 1 je 7,50 a skupiny 2 je 43,20.

Krok €. Stisknout
Lo
2@

3. AVAV4

ODDELENT 1 I
1X7.50 =7.50
ODDELENI 2 1
1x43.20 =43.20
MEZISOUCET 50.70
ZDAN. DPH 19%  50.50
NETTO DPH% 42.40
DPH 19% 8.10
CELK.NETTO 42.40
CELKEM DPH 8.10
ZAOKROUHL. -0.20
CELKEM 50.50
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4.4.2 Opakované uctovani pomoci skupin

Pouziti:  KdyZ prodavéte vice kus( stejného zboZi, nemusite opakované zadavat
cenu. Po zadani ceny opakované stlaCujte klavesu prislusné skupiny

zbozi.
Krok €. Stisknout ODDELENT 2 I
1%31.20 =31.20
1 3120K@ ODDELENI 2 I
) o 1%31.20 =31.20
' ODDELENI 2
3. @ 1+31.20

4.4.3 Nasobeni tidajd pri Gétovani pomoci skupin

Priklad: Zakaznik kupuje 12 kus( toho stejného zboZzi po 16,20 K¢:

Krok €. Stisknout } j
ODDELENI 2
12#16.20

L 12K

2 1620 @

Poznamka: Jednotkovou cenu miZete nasobit i necelym ¢islem (1,5; 0,125; apod.).
Nasobeni Eisly s desetinnou ¢asti ¢asto pouzivame pFi prodeji vazeného
zboZi (maso, zelenina, salaty, a podobng), kde je urtena jednotkova
cena (napfiklad za 1 kg, za 100 g, apod.). Maximalni &islo, kterym se
da nasobit, je 9999.

4.4.4 Ugtovani rozdélené ceny pomoci skupin

Pokladnu je mozné naprogramovat na Uctovani rozdélené ceny.

Piklad:Cena je urtena na baleni po 5 kusech zboZi (napfiklad krabicka syrd).
Zakaznik kupuije jen 3 ks. Zakaznik tedy zaplati tFi pétiny ceny celé krabicky

(5 kust).
Krok €. Stisknout V j
ODDELENI 2
3/ 5%31.20
1 31
2 51
3. 3120 @
Upozornéni: Funkci je potfebné naprogramovat (2. systémovy priznak Cislo
6=0).
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4.4.5 Ugtovani dvakrét nasobené ceny pomoci skupin

Pokladna se d& naprogramovat na dvojnasobné nasobeni ceny.

Priklady: Cena je urena na metr ¢tvereéni. Zakaznik kupuje 3 krat 5 metrdi
Ctverecnich.

Krok €. Stisknout . ~
ODDELENI 2 1
3% 5%31.20 =468.00
L 31
2 51
3. 3120 @
Upozornéni: Funkci je potfebné naprogramovat (2. systémovy priznak Cislo
6=1).

4.4.6 Uttovani prodeje jednotlivé polozky pomoci skupin

PFiklad: V nékterych prodejnach se ¢asto prodava jedina polozka, napfF. cigarety.
S cilem zjednodusit prodej takovych poloZek je mozné naprogramovat do
oddéleni cenu a stiskem klavesy skupiny (oddéleni) se nauctuje polozka,
automaticky se ukonci prodej a otevie se zasuvka. Tato skupina se jmenuje
skupina jednotlivé polozky. V pfikladu je naprogramované cena 50,70

v skuping 4.

g i ODDELENI 4 I
Krok €. Stisknout 1%50.70 -50.70
ZDAN. DPH 19% 50.50
1. $ NETTO DPH 19% 42.40
DPH 19% 8.10
3 CELK.NETTO 42.40
Poznamka: ZAOHROUHL. -0.20
KdyZ uz byly vykonany jiné transakce CELKEM DPH 8.10
pred prodejem jednotlivé poloZzky, CELKEM 50.50

neuskutecni se celkové ukonéeni trans- HOTOVOST

akce a je mozné douctovat dalsi zbozi.

4.4.7 Prepsani predprogramované ceny ve skupiné

Pokladna mize byt naprogramovana  KdyZ je mozné pouZit oba zplsoby,
tak, ze pro G¢tovani pomoci skupin  pokladna upfednostriuje cenu zadanou
zboZi je mozné pouzit cenu naprogra-  z klavesnice.

movanou nebo zadanou z klavesnice.

Priklad: Zakaznik dostal specialni cenu, ale dana skupina uZz méa cenu naprogramo-
vanou. V nasledujicim pFikladu skupina ¢. 4 ma naprogramovanou cenu
30,90, ale specialni cena je 28,90.

Krok ¢. Stisknout

ODDELENI 4

1%28.90
L 2890 $
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4.5 Prodej zboZi pomoci polozek zboZi - PLU

Polozkam zboZi jsou pridélena €isla
(Cisla PLU), napF. maslo RAMA-5,
mléko polotucné-23, rum-189 apod.
V pokladné jsou pod jednotlivymi gisly
PLU naprogramované Udaje o zboZzi -
nazev, cena, prirazeni ke skupiné zbozi
apod. Zadanim ¢isla PLU a stiskem
klavesy I se (daje automaticky
vyhledavaji v paméti pokladny a
zaGctuji se. Ugtovani pomoci PLU

umozfuje vést evidenci o prodeji
jednotlivych poloZek, na G&tence
vyvolat nazvy jednotlivych poloZek z
paméti pokladny, automaticky vyvolat
cenu a transakci zaradit do skupiny
zboZi. Odstranuje chyby personalu
pFi UCtovani, ndzev kazdé poloZky na
Uctence zprehlediiuje prodej a zvySuje
rychlost G¢tovani.

4.,5.1 Zéakladni uétovani pomoci PLU

Krok ¢. Stisknout
1. 1 —
2. 2 -
W
4. N/
27 58

1#Sar Encian

Syr Encian |
1%27.00 =27.00
Maslo Fléra 1
1+%31.20 =31.20
MEZISOUCET 58.20
ZDAN. DPH 19% 58.00
NETTO DPH 19% 48.70
DPH 19% 9.30
CELK.NETTO 48.70
CELK.DPH 9.30
ZAOHROUHL. -0.20
CELKEM 58.00
HOTOVOST 58.00

4.5.2 Nasobeni pfi Gétovani pomoci PLU

Priklad:

Krok ¢. Stisknout
L 121
2. 1P~

Poznamka: Jednotkovou cenu mdZete nasobit i necelym &islem (1,5; 0,125; apod.).
Nésobeni Cisly s desetinnou ¢asti Casto pouZivame pfi prodeji vazeného
zboZi (maso, zelenina, salaty, a podobné), kde je urtend jednotkova
cena (napfiklad za 1 kg, za 100 g, apod.). Maximalni ¢islo, kterym se

da nésobit, je 9999.

Zakaznik kupuje 12 kus( té stejné polozky zbozi s cenou 16,20 K&.

Cerny chleb I
=194.40

12#16.20

< Zobrazeni G¢tovani

zboZi pomoci
PLU¢.1
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4.5.3 Prodej jednotlivych polozek zbozi pomoci PLU

PFiklad: V nékterych prodejnach se Casto prodava jedina polozka, napf. cigarety.
S cilem zjednodusit prodej takovych polozek je mozné naprogramovat do
PLU priznak jednotlivé polozky (viz programovani PLU). Stiskem Cisla a
klavesy I se nalctuje polozka, automaticky se ukonéi prodej a otevie
se zasuvka. Toto PLU se jmenuje PLU jednotlivé polozky. V pFikladu je
naprogramovana cena 30,80 v PLU 4.

Krok €. Stisknout Cigarety 11
1%30.80 =30.80

ZDAN. DPH 19%  31.00

L 4P NETTODPH19%  26.00
DPH 19% 5.00

CELK.NETTO 26.00

Poznamka: KdyZ uz byly vykonany CELK. DPH 5.00
jiné transakce pred prodejem jednotlivé ZAOKROUHL. -0.20
polozky, neuskutegni se celkové ukongenf CELKEM 31.00
';Le:)r;siakce a je mozné douctovat dalsi HOTOVOST 31.00

4.5.4 Prepsani naprogramované ceny PLU

Pokladna mliZze byt naprogramovana  KdyZ je mozné pouZit oba zplsoby,
tak, Ze pro Uctovani pomoci poloZek  upFednostiiuje se cena zadand z kla-
zboZi je mozné pouzit cenu naprogra-  vesnice.

movanou nebo zadanou z klavesnice.

Priklad: Zakaznik dostal specialni cenu, ale dané PLU uz ma cenu naprogramova-
nou. V nasledujicim pfikladu PLU €. 3 m& naprogramovanou cenu 17,90,
ale specialni cena je 16,20 K&.

Krok €. Stisknout -
Cerny chlieb
1. 16200 1%16.20
2. 3P~

4.5.5 Ugtovani rozdélené ceny pomoci PLU

PFiklad:Cena je urcend na baleni po 5 kusech zboZi (napfiklad krabicka syra)
v cené 15,60 KC. Zakaznik kupuje jen 3 ks.

Krok ¢. Stisknout
1. Syr Karitka
31 3/5%15.60
2 51
3. 2
Upozornéni: Funkci je potfebné naprogramovat (2. systémovy pfiznak Cislo
6=0).
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4.5.6 Ugtovani dvakrat nasobené ceny pomoci PLU

Pokladna se da naprogramovat na dvojnasobné nasobeni ceny.

PFiklad: Cena je urtena na metr Gtveretni. Zakaznik kupuije 3 krat 5 metr(i tve-

recnich.
Krok ¢. Stisknout
L 31
2. 51
3. 2 =

4.6 Dalsi moznosti prodeje

Latka I
3%5%31.20 =468.00

Upozornéni: Funkci je potfebné na-
programovat (2. systémovy pfiznak
Cislo 6=1).

4.6.1 Prodej zboZi s povinnym zadanim ¢isla zdkaznika

Prodej na konkrétniho zékaznika je
dlezity hlavné pfi uchovavani prode-
jnich Gdajl v elektronické formé pro
prenos do pocitace. Po pfenosu téchto
Gdajtl je mozné v pocitadi identi kovat
odbératele zbozi a dale zpracovavat
potrebné prodejni udaje.

Povinné zadavani ¢isla zékaznika
(odbératele) je podminéno nastavenim
druhého €isla druhého pFiznaku elek-
tronického Zurnalu (kapitola 3.4.3.).

KdyzZ je nastaveny tento pfiznak na
hodnotu 1, prodej zboZi na pokladné
je mozné zacit az po zadani ¢isla
zékaznika. Pod zadanim Cisla zaka-
znika rozumime zadéani max. 8 Cislic a
nésledné stlaceni klavesy W ($/ZASU-
VKA) (podobné jak v kapitole 4.11.).
AZ po takovém zadani Cisla zakaznika
je mozné pokracovat v samotném
prodeji zbozi.

PFiklad:Prodej zboZi z&kaznikovi s Cislem 312058.

Krok €. Stisknout

L 312058 W
2 1P

3. 2P

4. A\VAV4

A V4

Poznamka 1: Text “CISLO ZAKAZNIKA“ je mozné zménit v programovacim

BRNENKA
Potraviny Brno
DEKUJEME

Vas ucet
DIC: CZ1234567890
11:54:00 Pon. 03-01-2005

010023 Lukacova
CISLO ZAKAZNIKA
# 312058
Syr Encian I
1%27.00 =27.00

rezimu pokladny v ¢asti Programovani funkénich text( (text ¢.10).

Poznamka 2: KdyZ neni rozblokovany nakup, stiskem klavesy L. (Zasuvka) bez
pFedchazejicich Eislic se otevie pokladni zasuvka a na tiskarné se
vypide Gctenka s napisem “Otevieni zasuvky”.
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4.6.2 Prodej zboZi pomoci ¢arového kédu

A. Prodej pomoci snimade ¢drového kédu.

K pokladné je mozné pfipojit snima¢ v jednoduchém nasnimani ¢arového
¢arovych kédu. Prodej zbozi pomoci  kodu z obalu zboZi snimatem ¢arového
tohoto snimace spociva kédu.

PF¥iklad:Prodej 3 ks zboZi pomoci snimace ¢arovych kodg.

Krok ¢. Stisknout
Maslo
1. 31 3%25.50
2. nasnimani ¢arového kédu

Upozornéni: Pro spravnou funkénost snimace ¢arového koédu s pokladnou je
potrebné spravné naprogramovat parametry snimace a pokladny
(5. systémovy priznak a programovani ¢arovych kodl PLU).

1

586001"760096

\

w/

g

B. Prodej zbozi pomoci ru¢né zadaného éirového kédu.

V nutnych pfipadech, kdyz nastane  zadanim ¢arového kddu pFimo pres
porucha snimace ¢arového kodu, je  klavesnici.
mozné vykonat prodej zbozi ru¢nim

PFiklad 1: Prodej jednoho zboZi s ¢arovym kédem 8586001760096.

Krok ¢. Stisknout
L R Pivo Starobrno 12% 1
2. 85860..6 1%12.50 =12.50
3 R

P¥iklad 2: Prodej 5 kustl zbozi s ¢arovym kodem 8586001760096.

Krok ¢. Stisknout
1 51 Pivo Starobrno 12% 11
2. R 5%12.50 =62.50
3. 85860...6
4 R

64



cnim rezimu

Obsluha pokladny v registra

Euro-2000TE Alpha

© Elcom s.r.o.

4.6.3 Prodej pomoci externi PC klavesnice

dukci externi

ire

In

PC klavesnici. Prodej pomoci této klavesnice je obdobny jako prodej pfes interni

klavesnici pokladny.

Zné pripojit pres special

K pokladné Euro-2000TE Alpha je mo
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formujte

g sein

terni PC klavesnice k pokladn

Fipojeni ex

Pozndmka: O moznosti p

u svého dodavatele pokladny.
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Zobrazenie rezimu
PC ON-LINE.

>

4.6.4 Zad&ni mnoZstvi pomoci pfipojenych elektronickych vah

Pokladna Euro-2000TE Alpha je
schopna nacitat hmotnost vazeného
zboZzi pfimo z pripojenych elektronick-
ych vah. Komunikace s vahami je
mozné jen v rezimu “R” nebo “T” Elek-
tronické vahy se pfipojuji k pokladné
pres konektor SCALES/SCANNER.

Po vyvolani komunikace (nagitani
hmotnosti) s elektronickymi vahami
stiskem klavesy D (DUPLIKAT) je

moZné ménit hmotnost vazeného
zboZi (pFidavat nebo ubirat zbozi) do
doby, dokud na klavesnici nestisknete
daldi klavesu. Po nacteni hmotnosti
vazeného zboZi do pokladny staci
zadat kod polozky a stisknout klavesu
/. KdyZ hmotnost na vahach
neni ustalend, neni mozné pokraCovat
v prodeji.

PFiklad:Prodej zbozi €. 21 (PLU 21) s naétenim hmotnosti 0,253 kg z elektronickych

vah.
Krok ¢. Stisknout
L D
2. nacitani hmotnosti
z elektronickych vah
3. 21 P

Mandarinky
0.253%31.20

Upozornéni: Pro spravnou ¢innost elektronickych vah pripojenych k pokladné
je potfebné naprogramovat v programovacim rezimu pokladny typ
pFipojenych vah. (5. systémovy pFiznak).

Poznamka: O moznosti pfipojeni konkrétnich typ(i elektronickych vah k pokladné
se informujte u svého dodavatele pokladny.

4.6.5 Rezim PC ON-LINE

A. ReZim PC ON-LINE: Udaje jsou vysilané z PC do pokladny.

Programové vybaveni pokladny
umoZznuje pouzivat registratni pokla-
dnu Euro-2000TE Alpha jako skalni
tiskarnu. Touto funkci nahrazuje
pokladna POS tiskarnua skalni mod-
ul pocitaCe. To znamena, Ze pokladna
vytiskne Uctenku na zakladé dokladu
ve Vami pouzivaném programovém
vybaveni v PC.

Takové pouziti pokladny je vhodné
vSude tam, kde jednoduché pokladna
nestaci pro praci s velkym mnozstvim
poloZek a kadence prodeje neni pFilis
vysoka.

Popis prace v rezimu PC ON-LINE:
Pokladna je pFipravena na komunikaci
s pocitacem (rezim PC ON-LINE) v
rezimu “R” nebo “T” tehdy, kdyZ neni
rozUCtovana zadna tctenka (neni roz-
blokovany ndkup). Z pocitace je mozné
vysilat Udaje o prodeji PLU, refundaci
PLU, Gdaj pro ukonéeni nakupu nebo
pfikaz pro ukongeni rezimu PC ON-
LINE.

V levé Casti displeje se zobrazi “PC"

FC

156 .26
1L
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Prodejni Gdaje vysilané z pocitace jsou
doplnéné do nanénich Gdajt skupin
zboZi, dafiovych hladin a podle typu
prenosu do prodejnich Gdajt konkrét-
ni polozky zbozi naprogramované v
pokladné nebo do prodejnich tdajt
specialni polozky s ndzvem PC ON-LI-
NE. Parametry specialni polozky PC
ON-LINE se nedaji programovat na

pokladné, jetojen ktivni polozka, do
které se ukladaji prodejni hodnoty.

V rezimu PC ON-LINE je klavesnice
nefunkéni kromé klavesy S (ZRU-
SIT), kterou je mozné kdykoliv rezim
PC ON-LINE opustit. Z popisné ¢asti
displeje bude odstranény popis “PC"

Upozornéni 1. Po vypnuti pokladny a opétovném zapnuti je pokladna pripravena

pro bézny prodej.

Upozornéni 2: Prodejni Udaje vysilané z pocitace jsou doplnéné do nancnich
Gdajl skupin zboZzi a dafiovych hladin. Hodnoty prodeje jsou
zapisované pod specialni polozku zboZzi s nazvem PC ON-LINE
v pokladng. Hodnoty prodeje PC ON-LINE polozky je moZné
vytisknout a nulovat pomoci Uplné uzavérky PLU.

Upozornéni 3: S naprogramovanymi a prodejnimi Gdaji speciélni polozky zbozi
PC ON-LINE neni mozné manipulovat pres programové vybaveni

Euroso .

B. ReZzim PC ON-LINE: Udaje jsou vysilané z pokladny do PC.

Programové vybaveni pokladny
umozZfuje pouZivat registratni pokla-
dnu Euro-2000TE Alpha jako zdroj
ON-LINE informaci o prodeji pro
pripojeny pocita nebo pro platebni
terminal. Takové pouziti pokladny
umoznuje okamzité pfi ukonceni
néakupu vysilat Gdaje o prodeji a platbé
do PC a zpracovat je v skladovém
hospodarstvi nebo vysilat Gdaje pro
platebni terminal. UmoZnuje téz v PC
pripravit Gplny dariovy doklad nebo
dodaci list na zakladé prodaného zbozi
na pokladné.

Popis ¢innosti vysilani tdajt do PC:

KdyZ je pokladna v rezimu “R”
nebo “T” stiskem klaves pro ukon-
eni platby \ (CELKEM), H
(SEK) alebo C(KREDIT) jsou
z pokladny vysilany Gdaje o prodeji,
refundaci, Gdaj o ukonceni nakupu
a Udaj o typu a hodnoté platby. Na
displeji se po dobu komunikace pFi
ukoncovani nakupu zobrazuje infor-
mace o0 pfenosu prodeje a po prenosu
vysledek prenosu.

FREHAZ M GDAJE DO FC

FREMOS LEOMNEEM

Upozornéni:

Smér prenosu Gdajl rezimu PC ON-LINE z pokladny do pogitade je

potfeba naprogramovat (5. systémovy prfiznak Cislo 5=1).

Poznamka:
dodavatele pokladny.

O moznosti vyuziti rezimu PC ON-LINE se informujte u svého

Z pokladny jsou
prenaseny Udaje
o prodeji do pocitace.

Uspésné ukongeny
prenos Gdajt
o prodeji do PC.
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Pokladna se spojujes >

platebnim
terminalem.

NeUspésna komuni- >
kace mezi pokladnou

a platebnim
terminalem.

Pokladna ocekava

informaci o préibéhu

platby z ACS.

>

4.6.6 Platba kreditni kartou pomoci platebniho terminalu

Programové vybaveni pokladny
umoZfuje pouZivat registracni pokla-
dnu Euro-2000TE Alpha jak zdroj
ON-LINE informaci o prodeji pro
pFipojeny pocita nebo pro platebni
terminal. Takové pouziti pokladny
umoznuje okamzité pfi ukonceni
nakupu vysilat Udaje o prodeji a platbé
do PC a zpracovat je ve skladovém
hospodarstvi nebo vysilat idaje pro
platebni terminal.

Pokladna Euro-2000TE Alpha je
schopna komunikovat s platebnim
terminalem rmy BULL. Platebni
terminal se pfipojuje k pokladné
pres konektor PC, ktery je urceny i
pro pripojeni pocitaCe. Jedinou pod-
minkou, aby pokladna byla schopna

komunikovat s timto platebnim termi-
nalem, je nastaveni patého ¢isla patého
systémového pFiznaku na hodnotu 1 (5.
systémovy pFiznak ¢islo 5=1).

Popis ginnosti platby kreditni kartou
pomoci pripojeného platebniho ter-
minalu:

Kdyz je pokladna v rezimu “R” nebo
“T”, stiskem klavesy C (KREDIT) pro
ukonceni platby si pokladna zkontro-
luje, zda je pFes konektor PC pripojeny
k pokladné platebni terminal. Kdyz je
terminal pfipojeny, na displeji se zo-
brazi informace o aktualnim stavu ko-
munikace a pokladna ¢eka na odpovéd
platebniho terminalu.

Gekasm na odrowéEd

OFAKOUAT

CHYEA KOMUMIEACE

AR 2-HOH

Kdy? je komunikace netispésna, ma-
Zete ji opakovat stlacenim klavesy C
(KREDIT), nebo ukongit platbu bez
komunikace s platebnim terminalem
stiskem klavesy alebo ukon¢it' platbu
bez komunikacie s platobnym termi-
nalom stlagenim tlagidla ) (ZRUSIT).
Bylo-li spojeni Gspésné, pokladna

otekava informaci o prdbéhu platby.
Jestlize byla komunikace Uspésna,
terminal se spojuje s autorizanim
centrem a pokladna o¢ekava informaci
0 vykonani a potvrzeni transakce.

dekam na Foturzent
transakce

Po potvrzeni transakce je na pokladné
ukoncena platba pres platebni termi-
nal. Byla-li placena ¢astka postacujici
pro ukon¢eni nakupu, pokladna ukonci
nakup automaticky.

Transakce mUiZe byt ukongena nedispés-
né. DGvodem miZe byt neakceptovana

karta, neakceptovana platba nebo chy-
ba po dobu komunikace platebniho ter-
minalu. V takovém pripadé se miZete
rozhodnout, zda budete komunikaci s
platebnim terminalem opakovat nebo
ukong¢ite nakup jinou platbou.
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Zpréavy na displeji:

HERECEFTOURM& KRETH

HERECEFTOUAMA FLATER

CHYBRA P&EI SPRACOUAR{

Jako prvni nabidnuta platba je plat-
ba na kredit, ale bez komunikace s
platebnim terminalem. Tuto platbu
milZete vykonat po stisku klavesy C

(KREDIT). Kdyz je nastaveno povinné
zadavani cisla kreditni karty pFi placeni
na kredit (4. systtmovy pfiznak), je
potfebné zadat i €islo kreditni karty.

DOKOMEIT FLATEL
MA EREDIT HCOERICHOGED

ZADET & .KRED .KARTY

Kdy? se rozhodnete pro jiny druh platby, po stisku klévesy X (zRUSIT) mdzete
ukongit ndkup platbou Sekem nebo hotovosti.

Upozornéni:

Umoznéni prenosu Gdajt mezi pokladnou a platebnim termi-

nalem je potfeba naprogramovat (5. systémovy priznak Cislo

5=1).
O moznosti pFipojeni platebniho terminalu se informujte u svého

Poznamka 1:

dodavatele pokladny.

Poznamka 2:

KdyZ nefunguje komunikace pokladny s platebnim terminalem

a vée je zapojeno a nastaveno spravné, potfebujete v pokladné
vyménit EPROM, kterd obsahuje so ware s novym komunikacnim
protokolem pro platebni terminal. So ware taktéz zachovava stary
komunikacni protokol.

< PoZadavek na platbu

nebyl akceptovany
- neplatna nebo ne-
spravna karta.

Pozadavek na platbu
nebyl akceptovany

- nespravna nebo vy-
soka hodnota platby.

NeUspésné uskutet-
néna platba - chyba
mezi platebnim
terminalem a autori-
zatnim centrem.

< Whbér platby na

kredit bez komuni-
kace s platebnim
terminalem.

Povinné zadani &isla
kreditni karty pfi
platbé na kredit bez
komunikace s plateb-
nim terminalem.
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4.7. Ne nancni pohyby PLU

V ramci registracniho reZzimu lze ak-
tivovat Ctyfi podreZimy, které slouzi
pro jednodusi zadavani ne nancnich
pohybl PLU. Mezi ne nanéni pohyby

patfi:

« piijem zboZi (s prirdstkem zasob)
« vydej zboZi (s Ubytkem z&sob)
 objednavky (beze zmény stavu

zésob)

« inventury (beze zmény stavu zasob)
Operace v téchto podreZzimech ne-
ovliviiuji nanéni potitadla (grand-
totaly, dané, prodejni hodnoty pro
PLU, DPT nebo pokladniky). Na
rozdil od registracniho rezimu jsou
v podrezimech ne nanénich pohybl
zakazany nékteré operace: uctovani
pomoci skupin zbozi, refundace zbozi
a prirdzky a slevy.

1) V registratnim rezimu zadejte na-
sledujici posloupnost klaves pro tyto
podrezimy:

[]E

LA (Jedna Mezisou et) pro

podreZim pFijmu zboZi,

1

FEfJEM TOURRLU

(Dva Mezisou et) pro

podreim vydeje zboZi,

2

LDET TOUARL

oeroe | [N

(T i Mezisou et) pro

objednavky a

K

OEJECHALER

] -

(Cty i Mezisou et) pro

inventuru.

]

THUEMTORR

2) ZG¢tujte jednotlivé zboZi v ramci
daného podrezimu, jako byste zucto-
vavali normalni nakup (s omezenimi
popsanymi vyse).

3) Do registratniho reZimu se vrétite

stisknutim postupnosti s,
Mezisou et).

Uttenky, které tyto podrezimy vy-
tisknou jsou jasné oznaceny druhem
¢innosti, kterou jste provedli. Souhrnné
informace o €innostech provedenych
v podrezimech ne nanénich pohyb(
PLU se nachazeji v uzavérce poklad-
nikd a v uzavérce PLU.

Je-li nastaven druhy pfiznak elektro-
nického Zurndlu, ¢islice 2 na hodnotu
2, vydej zboZzi na pokladné Ize zahgjit
po prepnuti do funkce vydeje, zadanim
Cisla zakaznika, které se zkontroluje v
databézi nazvd popisnych PLU, a aZ
poté je umoznén samotny vydej. Na
kontrolu €isla zakaznika se pouzivaji
nazvy popisnych polozek PLU: v ndzvu
popisného PLU musi byt tedy uloZzeno
maximalné osmimistné Cislo, které je
shodné s Cislem z&kaznika, kterému
povolujeme vydej zbozi. Ma-li ¢islo
zékaznika méné nez osm mist, nazev
popisného PLU musi byt zleva doplnén
nulami.

CISLO PRIJEMKY
# 123
Pia.16-04-2004
Novak

14: 58: 20
01:0005

NESLOUZI JAKO DAN. DOKLAD
PRIJEM TOVARU
Kura 0001 1
3ka+75,00 =225,00

NESLOUZI JAKO DAN. DOKLAD
PRIJEM TOVARU
PRIJEM CELKEM 225,00

I ettt
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4.8 Opravy, storna
4.8.1 Mazani

PFiklad:Zadali jste nespravnu cenu, ale nebyla jesté vytisténa. V nasledujicim
prikladu ¢islo 1230 bylo zadané chybné misto spravného ¢isla 1290.

Krok ¢. Stisknout
1 ODDELENT 2
1230 S 1%12.90
2. 1290@
4.8.2 Storna

Poznamka: Funkce storno se pouZiva jen na opravu prodanych polozek pfi jednom
konkrétnim nakupu.

A : Storno posledni natétované polozky - pfimé storno

PFiklad: PFedchazejici vytiStény Fadek byl chybné nadctovany a je potfeba ho
opravit. Stlateni klavesy \/(STORNO) zrusi posledni vytistény Fadek.
V nasledujicim pFikladu byla chybné zadana (naGctovana) cena 12,50 K&
misto 13,50 K&.

Krok ¢. Stisknout 5 ;
ODDELENI 2 I
1 1250 @ 1%12.50 =12.50

STORNO

2 Vv ODDELENI 2 I
ODDELENI 2 1

-12.58

STORMO

B: Storno jednoho z pfedchézejicich zdznamu. ne posledniho tisténého fadku
- neprimé storno

Kdy?z chcete stornovat jedno z pfedchazejicich zboZi, (ne posledni), je potfebné
si ho pomoci specialnich klaves zobrazit na displej a stisknout klavesu \/.

Popis specialnich klaves:

A Vyvolani funkce stornovani (pro stornovani je pFipravena posledni
prodana polozka); v rezimu stornovani presun na predchazejici polozku
nakupu.

W Vyvolani funkce stornovani (pro stornovani je pfipravena prvni prodana
polozka); v rezimu stornovani pfesun na nasledujici polozku nakupu.

< Zobrazeni operace
Storno.
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N V rezimu stornovani pfesun o pét poloZek nazpét.
M V rezimu stornovani presun o pét polozek dale.
1 V rezimu stornovani presun na polozku ve stfedu nakupu.

PFiklad €.1: Prvni zdznam na Gttence, syr Encian, je chybny.

Krok ¢. Stisknout -
Syr Encian 1
1 = 1*27.00 =27.00
. 1 Prodej Maslo Flora 1
2 2P 1*31.20 =31.20
3. A Vyvolani funkce STORNO
stornovani Syr Enciéan
1*27.00
4 A PFechod na
pfedchézejici polozku
5. 'V Storno
protr sl i Aktudlni zbozi
zboZi pro operaci zbozi 013 == &g Wi o
Storno. v Uctence L4 Ereianll o oper

Priklad ¢ 2: Storno celé ictenky, mezisouctu. Mlze byt pouzité pro Gplné vynulo-
vani nadctovaného zbozi pred stiskem klavesy \/.

Krok ¢. Stisknout ODDELENI 2 I
1#31.20 =31.20
L AVAV4 ODDELENI 3 1
2 vV 1#18.60 =18.60
MEZISOUCET  49.80
3 A\VAV/ STORNO MEZISOUCTU
=-49.60
4.9 Refundace

Klavesa E (REFUND) zaznamenéva  operaci. Funkce se pouziva napriklad
transakei refundace (vraceni penéz)  pfi reklamaci zbozi.
po dobu prodeje nebo jak samostatnou

Priklad €. 1: Vraceni zboZi G¢tovaného pres druhou skupinu zbozi.

Krok €. Stisknout
REFUND
1 3120E ODDELENT 2 I
2 @ 1%-31.20 =-31.20
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< Zobrazeni refundace
—-il.z28 pres skupinu zbozi.
1HIDDELEMT 2

Po stisku klavesy E (Refund) se
na displeji zobrazi popis FEF LML,
Po stisku klavesy skupiny zbozi se v
hornim Fadku na pravé strané displeje

zobrazi hodnota vraceného zbozi a v
dolnim Fadku pocet vracenych kusl
a nazev skupiny zbozi.

PFiklad €.2 : Vraceni zbozi Gctovaného pres PLU €. 3.

Krok ¢. Stisknout
L 31
2 -

Po stisku klavesy E (REFUND) se na
displeji zobrazi popis FEF LML Po
stisku klavesy PLU se v hornim fadku
na pravé strané displeje zobrazi hod-

REFUND
Maslo Fléra

1%-31.20

nota vraceného zboziav dolnim Fadku
pocet a ndzev vraceného zbozi.

< Zobrazeni
=31 .28 refundace zbozi.

1Mla=s1lo Fléra

PFiklad €. 3: Vraceni zboZi Uttovaného pomoci snimace ¢arového kédu.

Krok €. Stisknout
L E
2. nasnimani ¢arového kédu

REFUND
Syr Encian

1%-27.00
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4.10 Procentualni pFirdzka a procentuéalni sleva

Systém dovoluje naprogramovat vysku
procentuélni sazby, kterou bézné
Uctujeme jako prirazku zasluzby | J a
sazbu slevy Y alimit pro ru¢ni zadani
slevy nebo pfirazky pfi prodeji. Kdyz
potfebujete GCtovat jinou sazbu nez

notu prirazky nebo slevy zadejte pred
stiskem pfFislusné klavesy. Hodnota
nové sazby bude pfijata jen tehdy, kdyz
neprekraCuje naprogramovany limit
pro ru¢ni zadani a uplatni se pro jednu
registraci.

je predprogramovana, ¢iselnou hod-

4.10.1 Procentualni prirazka

Priklad €.1: Ke specialni objednavce se prirdzi pétiprocentni prirazka za zvlastni
sluzby. V nasledujicim pFikladu klavesa [ J (PROCENT. PRIRAZKA)
byla naprogramované na pét procent.

Poznamka: Maji-li mit vSechny polozky v rdmci transakce pFipoCitany stejny
manipulaéni poplatek, pfirazku je mozné natctovat zaroven pro celou
transakci. KdyZ jsou naGctovany viechny polozky, na které chceme
aplikovat prirazku, stlacte klavesu <=5, potom .

Krok ¢. Stisknout ODDELENI 2 |

1%31.20 =31.20
L 3120 @ PRIRAZKA%+ 5.00%
2 U 1.60

Zobrazeni operace >
procentudlni
prirdzka.

1.c8
FEIRSEKAR+

PFiklad €.2 : PouZiti jiné nez naprogramované sazby (10%).

Krok €. Stisknout

ODDELENI 2 I

L 1%31.20 =31.20
3120@ PRIRAZKA%+ 10.00%
210U 3.0

Poznamka 1. Zadéni prirazky z klavesnice je mozné jen tehdy, kdyz zadana hodnota
nepresahuje naprogramovany limit pFirazky (systémovy priznak
¢.7).

Pozndmka 2: PFi prodeji spojenych poloZek (viz. Programovani PLU) je pfirdzka
uplatnénd jen na prvni polozku.
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4.10.2 Procentudlni sleva

P¥iklad: Dtichodctim poskytujeme slevu napfiklad 10%.

Pozndmka: Maji-li mit vSechny polozky v rdmci transakce odpocitanou stejnou
slevu, slevu je mozné nadctovat zaroven pro celou transakci. Kdyz
jsou nauctované viechny polozky, na které chceme aplikovat slevu,
stlaCte klavesu €5, potom Y. PouZiti jiné nez naprogramované
procentudlni slevy je obdobné jako pfi procentudlni pfFirazce.

Krok &. Stisknout ODDELENI 2 I
1 1%x31.20 =31.20

: 3120@ SLEVA%- 10.00%

2 Y -3.10

& o i@
SLEVAR-

Poznamka 1. Zadani slevy z klavesnice je mozné jen tehdy, kdyZ zadana hodnota
nepresahuje naprogramovany limit slevy. (systémovy priznak ¢. 8).

Poznadmka 2: PFi prodeji spojenych poloZek (viz programovani PLU) je sleva
uplatnéna jen na prvni polozku.
4.11 Tisk referenéniho Cisla nebo Cisla zakaznika

PFi ur€itych transakcich je potfebné pro kontrolu vytisknout na G€tenku referenéni
Cislo. V takovém pripadé se pouziva klavesa \\/ ($/ZASUVKA).

Krok ¢. Stisknout

CISLO DOKUMENTU
L 312058 W #312058

Poznamka 1: Popis CISLO DOKUMENTU je mozné zménit v programovacim
rezimu pokladny v ¢asti programovani funkénich textd.

Poznamka 2: Kdyz neni rozblokovany nakup, stiskem klavesy \\/ bez predchazejicich
Cislic se otevie pokladni zasuvka a na tiskarné se vypise Uctenka
s népisem “Otevieni zasuvky”.

<

Zobrazeni
operace procen-
tualni sleva.
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Zobrazeni zadani
hodnoty vkladu
hotovosti.

Zobrazeni
zadavani jména
vkladatele.

Zobrazeni
zadavani ddvodu
vkladu.

>

4.12 Vklad hotovosti

Klavesa |\] (VKLAD) se pouZziva na
zaznamenani neobchodnich plateb
(vkladd). Prikladem je vlozeni denni
pocatecni hotovosti do zasuvky pokla-
dny. Pokladna umoznuje vkladateli
vytisknout doklad o vloZeni hotovosti.

Podle vasich pozadavki doklad mize
obsahovat i jméno vkladatele a diivod
vkladu. Jméno a diivod je mozné zadat
a7 na 17 znakd. Na vytidténém dokladu
je jeSté vyhrazeno misto pro podpis
vkladatele.

Krok €. Stisknout
VKLAD
L 50000 M KDO:
2. N/ Luk&cova
3. Zadani jména - nepovinné Divod:
4. W Ranni Hotovost
5. Zadani ddivodu - nepovinné PODPIS:
6.
W HOTOVOST 500.00
SER e
LIELALD
Lk &fous
ZADET JHEMD

Fanni Hotouwost

ZADET DU

Poznamka: Zadani jména vkladatele a diivod vkladu jsou nepovinné. Kdyz nechcete
zadavat tyto Udaje, staCi ukonCit operaci vkladu dvojitym stiskem
klavesy < (MEZISOUCET).
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4.13 Vybér hotovosti nebo $ek

Vydej penézni hotovosti nebo ek
ze zasuvky pokladny, ktery nesouvisi
s prodejem, se zaznamenava pomoci
klavesy ] (VYBER). Tuto funkci
pouzivame napfiklad pFi odvodu
trzby pfi stfidani pokladnik( nebo
pFi potiebé snizit mnoZstvi penéz v
zésuvce. Pokladna umoziuje vybérci

Krok ¢. Stisknout

200000 N

T

Zadéani jména - nepovinné
S

Zadani divodu - nepovinné

S

S e o

vytisknout doklad o vybéru hotovosti.
Podle vasich pozadavk(i doklad mdze
obsahovat i jméno vkladatele a ddivod
vybéru. Jméno a ddivod je mozné zadat
az na 17 znakd. Na vytisténém dokladu
je jesté vyhrazeno misto pro podpis
vybérce.

VYBER
KDO:
Lukéacova
Ddvod:
Odvod trzby
PODPIS:
HOTOVOST 2000.00

\\‘_‘f'"‘\\“"-\\‘ﬂf

2888 .68
LyBER

Luk &fous
ZADE.T JTHEMD

Odwod LrEkea
ZADET  Dodliob

Poznamkal: Zadani jména vybirajiciho a ddvod vybéru jsou nepovinné. Kdyz
nechcete zadavat tyto (daje, staci ukongit operaci vybéru dvojitym
stiskem klaves \/\/ (MEDZISOUCET).

Poznamka2: PFi vybéru ek je potfeba misto stlateni klavesy N\ stlatit tlagidlo

H

Zobrazeni
zadani hodnoty
vybéru
hotovosti.

Zobrazeni za-
davani jména
vybirajiciho.

Zobrazeni
zadavani
ddvodu vybéru.
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4.14 Ugtovani s ménou Euro

Pokladna Euro-2000TE Alpha je
schopna pracovat s penézni ménou
Euro a podle etapy Euro mény

i s ndrodni ménou (1. a 2. etapa)
nebo jakoukoliv jinou cizi ménou (3.
etapa).

Uttovéni s Euro ménou je rozdéleno do &ty etap:

4.14.1 Etapabez Euro mény

Pokladna pracuje bez penézni mény Euro.

4.14.2 1. Etapa Euro mény

V prvni etapé je zékladni ménou ména
narodni a doplrikovou ména Euro.

Platbu pfi ukonCeni nékupu v této
etapé je mozné uskute€nit narodni
meénou nebo ménou Euro.

Postup:

Po stisku klavesy < (MEZI-
SOUCET) je na displeji zobrazena
hodnota nakupu v zakladni méné
- narodni. Stiskem klavesyQ je hod-
nota nakupu prepocitana na hodnotu
v Euro. Opétovnym stlaceni klavesy O
je hodnota mezisouctu prepocitavana
a zobrazovana v narodni nebo Euro
méné.

Priklad: Vklad hotovosti 500.00 Euro v 1.

Krok €. Stisknout
1. —
2 50000 M
SV
4, Zadani jména - nepovinné
AV V/
6.  Zadani ddvodu - nepovinné
[ VAV

Po vybéru potfebné mény nakup
ukoncete klavesou \ /.

Vsechny nancni Gdaje jsou ucho-
vavané v narodni méné. V obou
ménach je uchovavana hodnota
placeni hotovosti, hotovosti v zasu-
vee, vkladl a vybérl. Operaci vkladu
a vybéru narodni mény je mozné
vykonat podle popisu vkladu a vybéru
v predchézejicich kapitolach. PFi op-
eraci vkladu nebo vybéru Euro mény je
potfebné pred béznou operaci vkladu
nebo vybéru stisknout klavesu Q.

etapé Euro mény.

VKLAD
KDO:
Lukacova
Duvod:
Ranni Hotovost
PODPIS:
HOTOVOST 500.00 EUR

N D

Upozornéni: Pfechod do 1. etapy je popsany v programovaci ¢asti této

prirucky.
4.14.3 2. Etapa Euro mény

Ve druhé etapé je zakladni ménou ména Euro a dopliikovou ména narodni.
Platbu pFi ukonceni nakupu v této etapé je mozné uskute¢nit ménou Euro nebo

narodni ménou.
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Postup:

Po stisku klavesy \/\/ (MEZI-
SOUCET) je na displeji zobrazena
hodnota nakupu v zékladni méné
- Euro. Stiskem Kklavesy |J je hod-
nota nakupu prepocitand na hodnotu
v narodni méné. Opétovnym stlaceni
klavesy |J je hodnota mezisouctu
prepocCitavana a zobrazovana v Euro
méné nebo méné narodni.

Po vybéru potfebné mény nakup

VSechny nanéni Udaje jsou ucho-
vavané v méné Euro. V obou ménéach je
uchovavana hodnota placeni hotovosti,
hotovosti v zasuvce, vkladl a vybérd.
Operaci vkladu a vybéru Euro mény je
mozné vykonat podle popisu vkladu
a vybéru v predchazejicich kapito-
lach. PFi operaci vkladu nebo vybéru
narodni mény je potfebné pred béznou
operaci vkladu nebo vybéru stisknout
Klavesu .

VYBER
KDO:
Lukacova
Duvod:
Odvod trzby
PODRPIS:
HOTOVOST 2000.00 DM

ukonCete klavesou \ /.
PFiklad: VWhér hotovosti 2000.00 DM ve 2.etapé Euro mény.
Krok €. Stisknout

LU

2. 200000 N

NS

4. Zadéani jména - nepovinné

5. WV

6. Zadani ddvodu - nepovinné

[ VAV4

4.14.3 3. Etapa Euro mény

Ve treti etapé je zdkladni ménou
ména Euro a dopliikovou libovolna
cizi ména.

Platbu pfi ukon&eni ndkupu v této
etapé je mozné uskute¢nit ménou
Euro nebo doplfikovou ménou.
Postup:

Po stisku klavesy \\\/ (MEZI-
SOUCET) je na displeji zobrazena
hodnota nakupu v z&kladni méné
- Euro. Stiskem klavesy | J je hodnota
nékupu pfepocitand na hodnotu v
doplrikové méné. Opétovnym stlaCe-
niklavesy | J je hodnota mezisouctu
pfepocitavana a zobrazovana v Euro
méné nebo méné cizi.

N D

Po vybéru potfebné mény nakup
ukoncete klavesou \/(CELKEM).
VSechny nanéni Udaje jsou uchova-
vané v meéne Euro. V obou ménéach je
uchovavana ¢éstka placeni hotovosti,
hotovosti v zasuvce, vklad(i a vybérd.
Operaci vkladu a vybéru Euro mény
je moZné vykonat podle popisu
vkladu a vybéru v predchézejicich
kapitolach. PFi operaci vkladu nebo
vybéru doplrikové mény je potfebné
pfed bé&Znou operaci vkladu nebo
vybeéru stisknout klavesu | .

Upozorneni: PFechod do 2. a 3.etapy je popsany v programovaci Casti této

prirucky.
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5 UZAVERKY

5. 1 Jak délame uzavérky

Jsou dva zplsoby jak vytisknout uzavérku: ,X* rezim (mod) a ,,Z*“ rezim

(méd).

V ,, X" reZzimu se vytiskne uzavérka bez
toho, aniz by se vymazal obsah paméti.
Pouziva se pro generovani piehledd o
prodeji béhem dne, pfi stfidani po-
kladnikg a pod. ,X* uzavérku mozno
vykonat i nékolikrat béhem dne.

5. 2 Generované uzavérky

V ,,Z* rezimu se vytiskne uzavérka
a vymaze se obsah paméti téch pro-
dejnich Gdajd, jejichz uzavérka byla
vyvolana. ,,Z“ uzavérku vykonavame
zpravidla jedenkrat denné po ukonceni
denniho prodeje.

Uzévérka JX“rezim 7 rezim
Skupin . .
PLU . o
Pokladnikd o o
Dennf (celkovd) . .
Intervalové .

5.3 Obsah uzavérek

5.3.1 Uzavérky skupin

PFi tisku uzavérky skupin se vytisknou
jen skupiny, které byly aktivovany -
skupiny s nenulovymi Udaji.

Uzévérka skupin obsahuije:
1. Nazev skupiny zbozi

5.3.2 Uzavérka PLU

Da se vytisknout vic typd uzavérek
PLU: uzavérka jednoho PLU, uza-
vérka rozsahu PLU a Uplna uzavérka
PLU. Kazdy z téchto typd mdze podle
zplisobu vyvolani uzavérky obsahovat
i Cislo PLU a podle naprogramovani
2. pFiznaku PLU i stav zasob. P¥i tisku
uzaveérky se vytisknou jen ty PLU, které
byly aktivované - nenulové.

2. PoCet prodanych jednotek ve sku-
piné

3. Celkovou hodnotu prodaného zboZi
ve skupiné

4. Soucet prodeje za vSechny skupiny

Uzéavérky PLU obsahuji:

1) Cislo PLU (volitelné podle zpGisobu
vyvolani uzaverky)

2) Nazev PLU

3) Pocet prodanych jednotek z daného
zbozi

4)Hodnotu prodaného zbozi v ko-
runach.

80



© Elcom s.r.o.

Euro-2000TE Alpha

Uzavérky

5) Konkrétni stav zasob zboZi (podle
naprogramovani 2.  pFiznaku
PLU)

Navic na uzavérce PLU je vytisténa

celkova hodnota prodeje v korunéch

za vSechny vytisténé PLU. Informace

0 PLU, které nebyla aktivovana, se ne-

vytiskne.

5.3.3 Denni uzavérka

Denni uzavérka obsahuije:

1. Z&klad dané a dané ve viech da-
novych hladinach
2. Hodnotu celkového prodeje
3. Hodnotu celkového prodeje bez
dané
. Pocet a hodnotu zépornych polo-
zek
. Celkovy zéporny obrat
. Hodnotu celkové dané
. PoCet a hodnotu storn
. Poget pokladnich blok(
Pocet a hodnotu slev
. Pocet a hodnotu pfirdzek
Pocet a hodnotu pfijatou pfi plat-
bé v hotovosti
12. PoCet a hodnotu pfijatou pri
platbé v hotovosti v jiné méné
(EURO)
13. Pocet a hodnotu pfijatou pfi plat-
bé Sekem
14. Pocet a hodnotu pfijatou pfi plat-
bé kreditni kartou
15. Poget a hodnotu vkladd hotovos-
ti
16. Pocet a hodnotu vklad(l hotovosti
v jiné méné (EURO)
17. Potet a hodnotu vkladd seki
18. Poget a hodnotu vybérd hotovos-
ti
19. Poget a hodnotu vybért hotovosti
v jiné méné (EURO)
20. Pocet a hodnotu vybérd sekd
21. Hodnotu hotovosti v zasuvce
22. Hodnotu hotovosti v zasuvce v
jiné méné (EURO)
23. Hodnotu $ekd v zasuvce
24. Rozdil zaokrouhlenf blokd

N

P OQPouowv

[EEGPEN

5.3.4 Intervalova uzavérka

Je nékolik typl intervalovych uzavé-
rek: intervalova uzavérka den po dni,
intervalova uzavérka mésic po mésici,
sumarni intervalova uzavérka a kazda
z téchto tFi mdze byt z vybraného
rozsahu skalni paméti, nebo z jejiho
pIného rozsahu.

Intervalova uzavérka den po dni—ze
zadaného rozsahu vytiskne jednotlivé
denni uzavérky provedené a zapsané
do skalni paméti. Na konci vytiskne
sumarni uzavérku intervalu.

Intervalova uzavérka mésic po mésici
— denni uzavérky zapsané ve skalni
paméti ze zadaného rozsahu vytiskne
po mésicnich souhrnech. Na konci
vytiskne sumarni zavérku intervalu.

Intervalova uzéavérka sumarni — vy-
tiskne celkovy souhrn z dennich
uzavérek provedenych v zadaném
intervalu.

Sazby dafiovych hladin jsou vytistény
pred celou skupinou uzévérek, nebo
souhrnd, pro které plati. Kazda dennf
uzavérka, mésicni nebo celkovy souhrn
obsahuje:

1. Z&klad dané a dan pro vSechny
darové hladiny

2. Hodnotu celkového prodeje

3. Hodnotu celkového prodeje bez
dané

4. Celkovou hodnotu dané

. Pocet a hodnotu zapornych polo-

Zek

. PoCet a hodnoty slev

. Celkovy zaporny obrat

. Poget pokladnich blokd

. Provedena mazani paméti

ol

©O© oo ~N®

5.3.5 Uzavérka pokladnikd

PFi tisku uzavérky pokladnikd se budou
tisknout jen Gdaje pokladnik(, jejichz
prodej ma nenulovou hodnotu.
Uzavérka pokladnik( tiskne:

1) Jméno pokladnika

2) Pocet prodejdi (pocet obslouze-
nych zakaznikl) za kazdého po-
kladnika.
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3) Celkovy prodej v korundch za
kazdého pokladnika.

V ,,Z* rezimu se uzavérka pokladnikd

da vytisknout jen pres denni ,,Z* uzéa-

vérku. Viz Denni ,,Z* uzavérka.

5.3.6 Sdruzend uzavérka

Sdruzena uzavérka umozniuje zaroven
vytisknout denni uzavérku a uzavérku
PLU. V rezimu “Z” se mdze s vyho-
dou pouzit vSude tam, kde je potieb-
né udélat denni uzévérku a zaroven
vytisknout a nulovat prodejni Gdaje
PLU.

Upozornéni: KdyZ vypnete pokladnu
po dobu tisku Denni uzavérky, po za-
pnuti bude tisk uzavérky dokoncen.
Kdy?Z vypnete pokladnu po dobu tisku
uzévérky PLU, po zapnuti pokladna
nebude pokracovat v tisku uzavérky
PLU a prodejni udaje budou vynulo-
vané jen pri téch PLU, které byly vy-
tisténé.

5.3.7 Elektronicky zurnal

Pod elektronickym Zzurnéalem rozumi-
me kontrolni pasku pokladny, ktera je
uchovévana v pokladné v elektronické
podobé. Obsahem elektronického
Zurnalu jsou vSechny Udaje (vytisténé
Fadky), které byly tisténé na tiskarné od
posledniho vynulovani elektronického
Zurnalu (G€tenky, uzavérky ...).

Pred samotnym vytisténim a vynulo-
vanim Gdajl elektronického zurnélu
je vzdy vytisténa aktualni denni “X”
uzavérka. Elektronicky Zurnal je mozné
prenést do PC a nasledné po preneseni
vymazat z paméti pokladny bez jeho
vytisténi na kontrolni pasku a prostred-
nictvim PC zabezpegit uchovani tdajl
elektronického Zurnalu tak, aby tyto
Udaje byly vZdy pFistupné na pozadani
kontroly dafiového Gradu.

Upozornéni: DFiv, nez zatnete tisknout
elektronicky Zurnal, zkontrolujte, jestli
maéte v pokladné dostatek papirové pas-
ky. Zacatek pasky navirite na navijeci

kotoucek a mlzete zaCit tisknout elek-
tronicky zurndl. Po vytisténi zurnalu si
kontrolni pasku peclivé uschovejte!

ZpUlsob vymazani textového elektro-
nického Zurnalu

Elektronicky Zurnal je zaznam operaci
provedenych pokladnou v binarni nebo
i textové formeé. Vymazani textového
elektronického Zurnalu lze provést
témito zpdsoby:

V X-reZimu stisknéte tlacitko F
(Duplikat). Dojde k vytisténi a vynu-
lovani textovych tdajt elektronického
Zurnalu.

Rovna-li se Ctvrta Cislice 1. pFiznaku
1, po stisknuti tlagitka &3 (Celkem)
probéhne tisk a nulovani elektronic-
kého Zurnalu automaticky s denni
uzévérkou.

Lze také vymazat textovy elektronicky
zurndl stisknutim 5x tlacitka [+ F
(Duplikat) v Z-rezimu. Tim se vynu-
luje elektronicky Zurnl i bez vypisu
na tiskarnu.

Textovy elektronicky zurnal Ize také
vymazat v pokladné a stahnout do PC
pomoci komunikace s PC.

HW ochrana: kli¢ manazera (T-L-R-X-
Z-P), kli¢ podmanazera (L-R-X-Z), kli¢
operatora (L-R-X). Doporucuje se po-
volit pFistup do P-rezimu jen jednomu
pokladnikovi, ktery bude pouZzivat
manazersky kli€ pro programovani a
jehoz prihlaSeni je chranéno heslem.
Pfistup do Z-rezimu jen jednomu
pokladnikovi, ktery bude pouZivat
manazersky pFip. podmanazersky
kli¢ a jehoZ pFihladeni je chranéno

5.3.8 Prodejni Gdaje pro PC

Obsahem této zavérky jsou vsechny
Gctenky uloZené v elektronické formeé
pro jejich pfenos do pocitace. Tyto Uda-
je se po jejich pfenosu do PC mohou
dale zpracovavat v jinych skladovych
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systémech. V pripadé, Ze je potfebu-
jete vytisknout na tiskarné pokladny
a méte nastaveny priznak el. Zurnalu
pro uchovavani PC tdaj, Ize to provést
pravé touto uzavérkou.

Zpusob vymazani obsahu elektronic-
kého Zurnalu

Vlymazani obsahu elektronického zur-
nalu dosadhneme témito zplsoby:

Podminky v Z-rezimu: nastavime
druhou €islici 3. pfiznaku na hodnotu
1. Stisknéte 5x tlagitko 9+ L. Nasta-
ne nulovani PC Udajl elektronického
zurnalu bez vypisu na tiskarnu (je-li
nastaven pfiznak el. Zurnalu). Stisk-
neme-li tlagitko L a méame-li nastaven
pfiznak, ktery umoziuje nulovat PC

5.3.9 Uzavérka zasob

Da se vytisknout vice typ( uzavérek
zésob: uzavérka zasoby jednoho PLU,
uzévérka zésob rozsahu PLU

a Uplné uzavérka zasob PLU.

PFi tisku uzavérky se vytisknou jen
ty zasoby PLU, které byly aktivované
- nenulové.

Udaje na pokladng, dojde k vytisténi a
vynulovani prodejnich tdajd pro PC.
Nastaveni druhé Cislice 3. pFiznaku na
hodnotu 0 neumozfiuje nulovani PC
Gdajd na pokladné.

Proti nezddoucimu vymazani a pro
maximalni ochranu Gdajt se doporu-
Cuje povolit pFistup do P a Z-rezimu jen
jednomu konkrétnimu pokladnikovi
a prihlaseni oSetfit heslem. Heslo by
mélo byt pravidelné ménéno.

Obsah elektronického Zurnalu Ize
také vymazat pomoci komunikace s
PC. Udaje pro PC se uchovavaji, je-li
treti Cislice 3. pfiznaku nastavena na
hodnotu 1.

Uzavérky zasob obsahuiji:
1. Cislo PLU (volitelné podle zpd-
sobu vyvolani uzavérky)
2. Nézev PLU
3. Konkrétni stav z&sob zbozi

5.4 Jak vytisknout ,,X“ uzavérky

Otocte ovladaci kli¢ do ,,X* pozice
a stlaCte kteroukoliv z nasledujicich
kombinaci klaves, ktera vytiskne
pFislusné uzavérky. Uzavérku ,,X* ma-
Zeme vytisknout i nékolikrat bez vlivu
na hodnoty Udajli v pokladng, kromé
vytisténi elektronického zurnalu, kdy
se po vytisténi Gdaje vzdy nuluji.

Pomoci tohoto typu uzavérky ziskate
prehled o prodeji po dobu dne. Hod-
noty miZzete pouzit napfiklad pro
kontrolu stavu hotovosti v pokladng,
kontrolu vyvoje denniho obratu v
prodejné, kontrolu prodeje pFi stridani
smén, pokladnich apod.

12:808:80
® REZIM

<

Nastaveni ,,X“
madu pokladny.
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5.5 Vzory vytisténych ,, X“ uzavérek

X
ZPRAVA-POKLADNICI

* % % NEFISKALNI » x *
Lukacova

PRODE]J

10Q 1733.00
Rohécova

PRODE]

4Q 256,60

* % % NEFISKALN[ * % *

Uzavérka pokladnik{ poskytuje pre-
hled o préci jednotlivych Gctujicich.
Z Udajli uzavérky umime zjistit, kolik
zékaznik( Uctujici obslouzila a jakou
méla trzbu. Tyto Gdaje umoZiiuji napfi-
klad odmériovat persondl podle vysky
trzby nebo intenzity préce.

X
ZPRAVA DPT

® % x NEFISKALN[ * = =*
PECIVO

3.000Q 69.50
MLECNE VYR,

6.000Q 99.10
ALKOHOL

4.000Q 114.50
DPT SPOLU: 283.10

* % * NEFISKALNi * % *

Nttt e®

Pomoci uzavérky oddéleni si dokézeme
vytvofFit obraz o prodavanosti jednot-
livych sortiment prodavanosti jako
skupiny vyrobkd. Pokladna poskytuje
pocet prodanych vyrobkd, obrat ve
skuping vyrobk( i podil skupiny vy-
robkd na celkovém prodeji.

e X
SPRAVA PLU

* % x NEFISKALNI * * «
Cerny chléb

3.000Q 270.00
Prazena kava

6.000Q 396.00
Ovocny €aj

4.000Q 561.60
CELKEM PLU : 1227.60

* % x NEFISKALNI * * =«

Uzavérka PLU dava nejpresnéjsi pre-
hled o prodeji kazdého vyrobku. Vzor
uzavérky vlevo je bez vypisu stavu
zasob a bez stlaceni klavesy H  (RE-
FUND) pred klavesou . Kdyz byl
vykonan vydej zbozi, pod celkovou
hodnotou prodeje za PLU je hodnota
celkového vydeje zbozi (PLU). Vzor
uzavérky vpravo je s maximalnimi
Udaji, které uzavérka PLU poskytuije.

- X

SPRAVA PLU
* % % NEFISKALNI * % =
00001
Cerny chléb
3.000Q 270.00
00311
Prazena kéva
6.000Q 396.00
00558
Ovocny ¢aj
4.000Q 561.60
CELKEM PLU: 1227.60
* %+ NEFISKALNI * * =

Nt ot ™ e

Protoze poskytuje nejobsahlejsi udaje,
doporucujeme pro programovani
polozek, vedeni skladové evidence,
vyhodnocovani a tisk prehledd prodeje
pouZivat pocitac.

Pro zékladni operace Vam postaci
pfiloZené programové vybaven.
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18:04:05  Stf.12-01-2005
01*0027 Rohéacovéa

X
DENNI ZAVERKA

* * o« NEFISKALNI * * =«

DPH.SAZ. A 5.00%
DPH. SAZ.B 19.00%
DPH.SAZ.C 0.00%
DPHSAZ.D - %
DPHSAZ.E - %
12-01-05 ~--=n-mmmmmmmenee 0003
NETTO A 463.40
NETTO B 1278.70
NETTOC 0.00
NEZDAN. 1224.60
DPH A 23.30
DPH B 243.00
DPHC 0.00
CELK.NETTO 2966.70
CELK. DPH 266.30
CELK. OBRAT 3233.00
ZAPORNE POLOZKY

2Q -64,50
SLEVA%-

3Q -26.90
CELK. ZAP. OBRAT -91.70
POC. POKL. BLOKU *12
GT 4460.00
PRIRAZKA %+

2Q 11.60

ROZDIL ZAOHROUHLENI 0.40
STORNO

2Q -60.00

STORNO MEZISOUCTU

1Q -101.00

HOTOVOST

8Q 1532.00

SEK

1Q 985.00

KREDIT

2Q 716.00

VKLAD- HOTOVOST

1Q 1000.00

VYBER -HOTOVOST

1Q 200.00

VYBER-SEK

1Q 60.00

HOTOVOST ZASUVKA

2332.00

SEK ZASUVKA
485.00

KREDIT ZASUVKA
716.00

* %« NEFISKALNI » % *

Denni,, X" uzavérka poskytuje detailni
obraz prodeje po dobu dne. Udava
Gdaje o celkovi trzbé, prehled o prodeji
podle jednotlivych dafovych sazeb,
pocet operaci storno, pocet refundaci
a mnozstvi hotovosti &i $ekdl v penéz-
ni zasuvce. Vlastni trzba je zaroven
oddélena od neobchodnich vkladl a
vybér( penéz.

Uzévérka ,, X" se s oblibou pouZiva pro
kontrolu trzeb a hotovosti pFi stfidani
smén po dobu pracovniho dne. Mana-
Zerovi dava okamzity prehled o prodeji
kdykoliv v prdbéhu dne.

18:04:05  Stf.12-01-2005
01*0027 Rohacova
X
SUMARNI PERIODICKA
ZAVERKA
* % % NEFISKALNI » * x
Datum Inst: 12-01-05

12-01-05 0001

----- 15-02-05-------------------0005
NETTO A 580.40
NETTO B 3781.30
NETTOC 0.00
NETTO D 0.00
NETTOE 0.00
NEZDAN. 1324.50
DPH A 29.30
DPH B 718.00
DPHC 0.00
DPH D 0.00
DPHE 0.00
CELK. NETTO 5686.20
CELK. DPH 747.80
CELK. OBRAT 6434.00
ZAPORNE POLOZKY

2Q -64,50
SLEVA%-

3Q ) -26.90
CELK. ZAP. OBRAT -93.20
POCAT. POCET MRS 000
KONCOVY POCET MRS 000
POC. POKL. BLOKU *36
POC. POKL. BLOKU *36
* % % NEFISKALNI * * x
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ZACATEK ZURNALU
DIC: CZ9876543210

13:19:34 Ut. 12-01-2005
01*0001 Rohé&cova
Cerny chléb B
1x27.00 =27.00
Prazena kava B
1+33.00 33.00
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ZDAN. DPH 19% 60.00
NETTO DPH 19% 50.40
DPH 19% 9.60
CELK. NETTO 50.40
CELK. DPH B 9.60
ZAOKROUHLENI 0.00
CELKEM 60.00
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
HOTOVOST 60.00
POKL. BLOK ¢. *1
1234567890
DIC: CZ9876543210

13:19:49 Ut.12-01-2005

010002 Rohéacova
Ovocny ¢aj B
1+31,20 =31.20
NANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ZDAN. DPH 19% 31.00
NETTO DPH 19% 26.00
DPH 19% 5.00
CELK.NETTO 26.00
CELK. DPH i 5.00
ZAOKROUHLENI -0.20
CELKEM 31.00
NANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
HOTOVOST 31.00
POKL. BLOK &. *2

1234567890

KONEC ZURNALU

Nt Dot

Udaje elektronického Zurnalu

Obsahem elektronického zurnalu
jsou vdechny Udaje (vytisténé radky),
které byly tisténé na tiskarné od po-
sledniho vynulovani elektronického
zurndlu (Gctenky, uzavérky ...). Pfed
samotnym vytisténim a vynulovanim
Gdajul elektronického zurnalu je vzdy
vytisténa aktualni denni “X” uzavérka.
Elektronicky Zurnal je mozné pfenést
do PC a nasledné po pfeneseni smazat
z paméti pokladny bez jeho vytisténi
na kontrolni pasku

aprostfednictvim PC zabezpetit ucho-
vani dajl elektronického Zurnalu tak,
aby tyto Udaje byly vzdy pristupné na
pozadani kontroly dafiového Gradu.

Upozornéni: DFive, neZ zalnete tisk-
nout elektronicky Zurnal, zkontro-
lujte, zda méate v pokladné dostatek
papirové pasky. Zacatek pasky navirte
na navijeci kotoutek a mdZzete zagit
tisknout elektronicky Zurnal. Po vytis-
téni Zurnalu si kontrolni pasku peclivé
uschovejte!

Prodejni Gidaje pro PC

Obsahem této uzavérky jsou viechny
Uctenky uloZené v elektronické formé
pro jejich pfenos do pocitace. Tyto
Gdaje se uchovavaji v pokladné jen
tehdy, kdyzZ je nastaven 3. pFiznak
elektronického Zurnalu pro jejich
uchovavani.
Upozornéni: DFiv, nez zaCnete tisk-
nout prodejni Gdaje pro PC, zkont-
rolujte, zda mate v pokladné dostatek
papirové pasky. Zacatek pasky navirite
na navijeci kotoutek a miZete zacit
tisknout uzdvérku. Kazda uctenka
(jeden néakup) se sklada z hlavicky
Gétenky, Gdajl o prodaném zbozi a
nanénich Gdaj.
Hlavicka se sklada ze tfi radkd. Viyznam
jednotlivych Fadkd je nasledujici:
1. fadek hlavicky
prvni hodnota:
typ prodeje 0 - normalni prodej,1
- vydej zbozi, 2- vydej tovaru, 3- ob-
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jednavka tovaru, 4 - inventura.

druh& hodnota:

datum prodeje (vydeje, pfijmu, objed-
navky, inventlry zbozi)

tfeti hodnota:

Cas prodeje (vydeje, pFijmu, objednav-
Ky, inventary zboZzi)

2. fadek hlavicky

jméno pokladnika

3. radek hlavicky

prvni hodnota: €islo U¢tenky

druh& hodnota: # ¢islo dokumentu
treti hodnota: ECR ¢islo pokladny
¢tvrtd hodnota: $ pocet polozek
v nakupu

pata hodnota: typ ¢iarového kédu
daného PLU & hodnota ¢iarového kédu
(ak sa nezmesti do jedného riadku s
typom, je vytlatend na nasledujicom
riadku)

Udaje o prodaném zboZi jsou rozdéleny
do jednotlivych Fadkd. Viyznam Gdajtl
v jednom Fadku je nasledujici:

prvni hodnota: Pxx - prodej (vydej)
polozky s Cislem xx

rPxx - refundace polozky s €islem xx
Dx - prodej pfes skupinu zbozi

rDx - refundace pres skupinu zboZi
druha hodnota: prodané (vydané)
mnozstvi zboZi

treti hodnota: jednotkova cena zbozi

Ctvrta hodnota: - celkova prodejni
hodnota zbozi

Finan¢ni Udaje jsou charakterizované
symboly pfed konkrétnim nanénim
Udajem, jejichz vyznam je nésledu-
jict:

% +: celkova procentudlni pFirdzka
pFi ndkupu

%-: celkova procentualni sleva pfFi
nakupu

V: celkova hodnota storna pfi nakupu
I: zdanitelna hodnota; dan (danova
hladina ¢.1)

II: zdanitelnd hodnota; darn (dafiova
hladina ¢.2)

111: zdanitelna hodnota; dar (darfova
hladina €.3)

0: zdanitelna hodnota; dan (nulova
dariov4 hladina)

T: celkova hodnota nakupu
Udaje v nichz nenastala aktivita, nejsou
vytisténé.

X

khkkhkkhkhhhhkhkhkkkkkk**

PRODEJIN{ UDAJE PRO PC

ZACATEK ZURNALU
0;08-01-2005 11:54
Rohacova
23#0ECR1$3
P1;1.5;18.00=27.00
P2;2:16.50=33.00
P3;1:31.20=31.20
I :58.20;3.30
I1:33.00;6.20
T:91.20

0;08-01-2000 11:58
Lukacova
24#0ECR1$2
P4;1;27.00=27.00
P5;1;31.20=31.20
I:5820;3.30

T :58.20

1;08-01-2000 12:05
Lukacova
25#0ECR1$10
P1;1;1.00=1.00
P2:1;2.00=2.00
rP1;1;1.00=-1.00
P1;1;1.00=1.10
D1;1;1.00=1.00
D2;1;2.00=2.00
rD1;1;1.00=-1.00
D1;1;1.10=1.10
P3;1;3.00=3.00
P4;1;4.00=3.70
% +:0.10
%-:0.30

/.

I :1.10;0.10
1T :2.00;0.40
111 : 3.00; 0.00
0: 6.80;0.00
T :12.90

0;08-01-2000 12:09
Roh¢ova

PRODEJNI UDAJE PRO PC
KONEC ZURNALU
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5.6 Jak vytisknout ,,Z* uzavérky

Otocte ovladacim klicem do pozice uzavérku PLU pouZit pocitac, protoze
.Z" astisknéte klavesu podle nasledu-  vypis jednotlivych polozek mize byt
jici tabulky, abyste vytiskli pFisluSnou  velmi rozsahly.

uzavérku. V pripadé, Ze pouZivate

vetsi pocet PLU, doporucujeme pro

128868 106
z REETIH
“ Z “uzavérka Stisknout
VSechna PLU ( E) —
Jedno PLU gisloPLU (1-2400) (O..9)(E) P>
Rozsah PLU gislo potatetného PLU U
&islo koncového PLU U(E) PP
Denni N/
Pokladniku K
Skupin zboZzi libovolné tlagitko skupiny zbozi ( 1.%)
ZdruZena E\/
Prodejni tdajeproPC | \W

Poznamka 1: PFi uzavérce PLU je mozné pred stiskem klavesy Q (PLU) stisknout
klavesu H (REFUND), €imZ je na uzavérce pred prodejnimi Gdaji
vytisténo i Cislo PLU.

Poznamka 2: Nulovani prodejnich Gdajdl PLU je moZné i bez vypisu na tiskarnu
pouzitim klaves 99999\ J. Prodejni hodnoty za konkrétni zbozi
budou tedy vymazané bez jejich vypisu na tiskarnu.

Poznamka 3: “Z” uzavérku prodejnich tdajli pro PC je mozné vykonat jen tehdy,
kdyZ je nastavenim pFiznaku el. Zurnalu umoznéno nulovat PC
Gdaje na pokladné.

Pozndmka 4: KdyZ je nastaven pfiznak el. zurnlu, ktery umoziuje nulovat PC
Gdaje na pokladné, je mozné jejich vynulovani i bez vypisu na tiskarnu
pouZitim klaves 99999L..

< Nastaveni ,,.Z
madu pokladny.
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5.7 Vzory vytisténych ,,.Z* uzavérek

18:04:05  StFf.12-01-2005
01*0027 Rohacova

Z
ZPRAVA FISKALNI

DPH. SAZ. A 5.00%
DPH.SAZ.B 19.00%
DPH.SAZ.C 0.00%
DPHSAZ.D e %
DPHSAZ.E - %
12-01-05 --=--mnmmmmmmmene 0003
NETTO A 463.40
NETTO B 1278.70
NETTOC 0.00
NEZDAN. 1224.60
DPH A 23.30
DPHB 243.00
DPHC 0.00
CELK. NETTO 2966.70
CELK. DPH 266.30
CELK. OBRAT 3233.00
ZAPORNE POLOZKY
2Q -64,50
SLEVA%-
3Q -26.90
CELK. ZAP. OBRAT -91.70
POC. POKL. BLOKU *12
/N 123456789
* ok * NEFISKALNI * = *
GT 4460.00
PRIRAZKA %+
2Q 11.60

ROZDIL ZAOHROUHLENI 0.40
STORNO

2Q -60.00

STORNO MEZISOUCTU

1Q -101.00

HOTOVOST

8Q 1532.00

SEK

1Q 985.00

KREDIT

2Q 716.00

VKLAD- HOTOVOST

1Q 1000.00

VYBER -HOTOVOST

1Q 200.00

VYBER-SEK

1Q 60.00

HOTOVOST ZASUVKA
2332.00

SEK ZASUVKA
485.00

KREDIT ZASUVKA

~ 716.00
* * * NEFISKALNI * * ok

S

90

z
ZPRAVA-POKLADNICI

x* % x NEFISKALNI » x *
Lukacova
PRODE]
10Q 1733.00
Rohéacova
PRODE]

4Q 256,60
* % » NEFISKALNI * » *

Uzéavérka pokladnik( poskytuje pre-
hled o préaci jednotlivych Uctujicich.
Z Udajl uzavérky umime zjistit, kolik
zakaznik{ Gctujici obslouzila a jakou
méla trzbu. Tyto Udaje umozniuji napri-
klad odménovat personal podle vysky
trzby nebo intenzity préace.

z
ZPRAVA DPT

* % x NEFISKALNi * * «
PECIVO

3.000Q 69.50
MLECNE VYR.

6.000Q 99.10
ALKOHOL

4.000Q 114.50
DPT SPOLU: 283.10

* % % NEFISKALNI » * *

Nt ®

Pomoci uzavérky oddélenti si dokazeme
vytvofrit obraz o prodavanosti jednot-
livych sortimentd prodavanosti jako
skupiny vyrobkd. Pokladna poskytuje
pocet prodanych vyrobkd, obrat ve
skupiné vyrobkd i podil skupiny vy-
robkd na celkovém prodeji.
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Uzavérky

« Z
SPRAVA PLU

* % x NEFISKALNI * * «

Cerny chléb

3.000Q 270.00
Prazena kava

6.000Q 396.00
Ovocny €aj

4.000Q 561.60
CELKEM PLU : 1227.60

* % * NEFISKALNI * % =«

Uzavérka PLU dava nejpresnéjsi pre-
hled o prodeji kazdého vyrobku. Vzor
uzavérky vlevo je bez vypisu stavu
zasob a bez stlaceni klavesy H  (RE-
FUND) pred klavesou . Kdyz byl
vykonan vydej zbozi, pod celkovou
hodnotou prodeje za PLU je hodnota
celkového vydeje zbozi (PLU). Vzor
uzavérky vpravo je s maximalnimi
Udaji, které uzavérka PLU poskytuije.

z

SPRAVA PLU
* % % NEFISKALNi * % x
00001
Cerny chléb
3.000Q 270.00
00311
Prazena kéava
6.000Q 396.00
00558
Ovocny ¢aj
4.000Q 561.60
CELKEM PLU: 1227.60
% % * NEFISKALNI * * *

Nt o™

ProtoZe poskytuje nejobsahlejsi udaje,
doporucujeme pro programovani
polozek, vedeni skladové evidence,
vyhodnocovani a tisk piehledd prodeje
pouZivat pocitac.

Pro zékladni operace Vam postaci
pfiloZené programové vybaven.
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6 PROGRAMOVE VYBAVENI Euro2A

K pokladné Euro-2000TE Alpha se dodava i programové vybaveni Euro2A, které
slouzi k pFipravé Gidajti naprogramovani pokladen Euro-2000TE, jeji samotné na-
staveni. Umozriuje jednoduchou a pohodInou Gpravu a pfenos viech zadavanych
Gdajt pokladny (od nastaveni systémovych ptiznakd, pfes loga az po programo-
vani prodejnich poloZzek PLU a skupin zboZi), zprostfedkuje zalohovani Gdajtl
pokladny a zpracovavé (idaje o prodeji a jeSté mnoho jinych uzite€nych funkci.

Nejnoveéjsi verzi programu Euro2A si mlZete nahrat z nasi internetové stranky
http://www.elcom.sk.
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7 POMOC V NOUZI

7.1 Informacni a chybové hlaseni

Je-li potfebné informovat obsluhu o aktualni ¢innosti pokladny nebo se pokladna dostane z jakékoliv pFiciny
do chybového stavu, na displeji nebo tiskarné jsou popsané jednotlivé zpravy nasledujicimi hlasenimi:

Popis
EAT

18 mist . zvol for-
LA

L=l 18-2EK
DA HEAET IUHT
DOFLATIT

DFT JE MERKTILHT
ECR——PL

HESLO
HESLDO
Hlawa
CHYBRA DaTa

CHYER EOMUHIKACE

CHYEA PFI ZPRACO-
LUAMT

CHYEBR Pr1ZHAKU
CHYBH& OFERACE

CHYEHE FOZICE
FK11EE

CHYEHE FRARAMETRY
CHYBE CEMA ZBOEE

UE EXISTUIE

Fiehfat A

Chabl Farir

FOMTROLA MEOSPEE-
HA&

KaD U EXISTUIE
COBIS AKUMULATOR

Vyznam
K pokladné neni pripojeny externi zdroj napéti. Zdrojem napéti je akumulétor.

Byl nacitan ¢arovy kod s délkou 8 mist a nastaveni prvni Cislice Sestého
priznaku elektronického Zurnélu je . Po stlaceni klavesy \W/\/ (MEZISOU-
CET) sez 8-mistniho ¢arového kddu uloZi jenom zacatecna 3-mistni ¢ast,
po stisknuti klavesy N (SEK) se uloZi cely 8-mistni ¢arovy kéd. Obdobné
plati pro 5-mistni ¢arove kady.

Danovou hladinu neni mozné prifadit ke skupiné zbozi nebo PLU.

Informace o hodnotg, kterou je tfeba doplatit pro ukonéeni nakupu.

Prodej pres tuto skupinu zboZi je zak&zan.

Probiha komunikace mezi pokladnou a pocitatem. ECR<-->PC

Pro zapoceti préce je tfeba zadat naprogramované heslo pokladnika.
Programované heslo je uz pfifazeno jinému pokladnikovi.

Informace o prehrati tepelné hlavy tiskarny. Pockejte, az hlava vychladne.
Nespravné zadan datum.

Chyba komunikace mezi pokladnou a pocitatem nebo platebnim terminalem.

P¥i platbé pres platebni terminal nastala chyba.

Nespravné zadany pFiznak.
Neocekavana operace. Nespravné zadané poradi klaves.

Nespravny rezim. Pred pfepnutim klice preruste vykonavané operace.

Nespravné nastavené parametry pokladny.
Naprogramovana cena zboZi je nulova.
V tiskarné chybi papir. Otevrete kryt tiskarny a doplrite papirovou pasku.

Zadané ¢islo zakaznika neni uloZeno v databazi zakaznikd (v ndzvu popisnych
PLU).

Cérovy kod je uz naprogramovany k jinému zbozi.

Je nutno pfipojit pokladnu na externi adaptér.
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HAPREOGEAMOUANA
CEMA JE MEAETIL-
M

MERKCEFTOUAMNE
EAETH

HERKCEFTOUAMNA
FLATEAR

HERKTIUMT DAMAOLA
HLACDIHA

HELOUOLEMHS
OFERACE & URATHY -
MI OBALY

HEDOUOLEMY
L0 EFROM

ZKOUZKH
HEFEIFOJIEME VAHY

HEFEIFUSTHA EURD
FAZE

HEP&E{PUSTHE
FLATEA

MESLOUEL JAED DA .
LOELAD

HESFRACOUVAMNY
EAROUY Kal

MEZHAMY E&D

OBSAH EURMALL PLMY
UNTISKMETE EURMAL

UTEHHI GETEMEU
A STISKMI
MEZISOUEET

OFERACE
ZPOSOBILA Z&PORMY
STAY Zas0E

OTEUREM& CEHA JE
MERKTIUME

FLU JE MERKTIUME
FO UZAUERCE

ZASHH

Fokradud
dedi

LU S = b

Forucha kliée
FRODET

Nastaveni pfiznaku DPT nebo PLU neumoZiuje vyuZit naprogramovanou
cenu.

PFi platbé pres platebni terminal nebyla platebni karta akceptovana ACS.
PFi platbé pres platebni terminal nebyla platba akceptovana ACS.
Skupina zbozi nebo zbozi je pfifazeno k neaktivni dariové hladiné.

Operaci neni mozné vykonat s vratnymi obaly.

PFivolejte servisniho technika!

Udaje aétenky nejsou zapogitavané do nancnich Gdajti pokladny.
K pokladné nejsou pfipojeny elekronické vahy, nebo z nich nebyl nacten Udaj.

Neni mozny pfechod do této Euro faze.
Neni mozné platit timto zpCisobem.
Udaje Ggtenky nejsou zapogitané do nanénich Gdajti pokladnu. Neplatny

doklad.

Cérovy kdd nebyl zpracovany pfi prodeji.

Carovy kod neni pfifazen zadnému zbozi.

V paméti pokladny neni misto pro dal$i ukladani el. Zurnalu.
Vytisknéte el. Zurnal!

PFipravte se na tisk elektronického zurnalu.

Naprogramovany pfiznak PLU neumozZfuje prejit do zaporného stavu zasob.

Nastaveni priznaku DPT (PLU) neumoznuje zadat cenu pfi (ctovani z klaves-
nice.

Naprogramovany priznak PLU neumozfiuje prodej tohoto PLU.
Od vykonani denni uzavérky nebyl vykonan Zadny prodej.

Pokladna je pFipravena pokracovat v prodeji.

Nesprévne snimani polohy klice. KIi€ je v mezipoloze.

Rezim normalniho prodeje. Udaje na G&tence v R madu jsou zapogitavany
do GT.

94



© Elcom s.r.o.

Euro-2000TE Alpha Pomoc v nouzi

FRERROSEHE LIMITU DE-
SETIMHYCH MEST

PREKROEEHE LIMITU
FLATEY KREDRIT .KARTOU

FEERROSEME LIMITU GT
LDELET LZ&UEREY

PEERREOSEME LIMITU MAK.
STAUL ZAS0E

FEREKROEEME LIMITU CEHY
JECHOHD HakKUFU

FREEREOQOESEHE LIMITU MA-
SOBEME

FREEROSEMIE LIMITU
FOETU &iSLIC CEMY

FEERROESEHE LIMITU PEI-
RAZEY HEBD SLEUY

FEERROSEME LIMITU FRO
CAr . HLACTIHU

FEIRAZKA-SLEUVA HA
VREATHY OBAL

FrIRAZEA HEBD SLEVA HA
ZAFORMOU HODHOTL

Frmn

Frosim dekedte
fratrnd datum
STISEHI MEZISOUSET

STORHO HEME MOEZHE
LV TETO FAZI PREODEJE

TISE DUFLIEATU

ZB0EL MEBYLOD FRODAHD
TRiDEMT Kald
LEOHEETE H&KUF

LDELET DEMHE LZAL.
UyDET ZB0EL

UYTISKHETE EL .
ZURMHAL

ZHDET &. ZAKAZMIKA

Prodavané mnozstvi zbozi je zadano na vice desetinnych mist, nez je
naprogramovana hodnota 2. systém priznaku.

PFekroCend hodnota platby kreditni kartou.

Grandtotaly dosahly maximalni hodnotu. Viykonejte denni a mési¢ni
uzéveérku a privolejte servisniho technika.

Z&soba zbozi prekro€ila maximélni hodnotu. Max. hodnota je 999
999,999.

Hodnota nakupu doséhla maximalni moznou hodnotu. Je potiebné
ukong€it nakup.

Nasobené mnozstvi pfekrocilo maximalni hodnotu. Max. hodnota
je 10 000.

Prekroceni naprogramované hodnoty HALO pro zadani ceny pfi pro-
deji. Zkontrolujte naprogramovany priznak skupiny zbozi nebo PLU.

Prekroceni naprogramované hodnoty limitu slevy nebo pFirazky. Zkon-
trolujte naprogramovani systémovych piznakd slevy nebo prirazky.

Prekroceni maximalni hodnoty dané v konkrétni dariové hladiné od
posledni denni uzavérky. Provedte denni uzavérku.

Na vratny obal neni moZné vykonat slevu nebo pFirazku.

Na zapornou hodnotu neni mozné vykonat slevu nebo prirazku.

Vypnuty tisk Gctenky. Tisk je moZno zapnout stlatenim klaves Ea R .
Pokladna vykondava operace, ktéré budou trvat néjaky ¢as.

Zadani nespravného data.

Je potreba stisknout klavesu Mezisoucet.

Storno bylo vykonano v nespravné ¢asti prodeje.

Tiskérna tiskne duplikét posledni uctenky.
Zbozi nebylo prodano.
Pokladna tFidi naprogramované ¢arové kddy.

Byl dosazen maximalni pocet poloZek (50) v ndkupu nebo byl pfekrocen
maximalni podet Fadkd, které je mozné vytisknout na jedné Gétence.

Viykonejte denni uzavérku.

ReZim vydeje zbozi. Udaje na Gctence vydeje nejsou zapogitavany
do GT.

Je potiebné vytisknout elektronicky Zurnal.

Je nastaveno povinné zadani Cisla zakaznika na za¢atku Uctenky. Zadejte
Cislo z&kaznika (max. 8 €islic).
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ZADET SERVISHL Kab
ZADEJ SUMU . KTEROU
FLATE ZAKAZMIE
ZAEAZANT PEEISTUR
ZAPORMA HODMOTA GT

ZDUTEEMA HLAVA

EPATHY FORMAT KaDU EAN
13 PRO JEHO TISK

ZURHAL FOEKOZEH
ZB0EE BEZ MAZLL

Fofkozen zdznam dani -
narrodranud sazbs

Fouze X refim

FIS.PAMET PLHA

CHYER FM.FISKALME 2

MESHODMF FM PELZHAK

CHYER KOHTROL . SUMY

CHYER MEZI REAM-FM

CHYEBR FIS. LOGAH

UYFHI A ZAPMI FOEL .

Odblokovani programovaciho rezimu je mozné zadanim servisniho
kodu.

Pred ukon¢enim nakupu je potfebné zadat sumu, kterou plati zakaz-
nik.

Pokladnik nema pravo pristupu do tohoto rezimu pokladny.

Byla vykonana operace, ktera by zpQsobila zapornou hodnotu Grand-
totalu.

Na tiskarné je zdvizena tepelna hlava.
Ulozte hlavu do plvodni polohy.

Zobrazi se kdyZ se tisknou ¢arové kddy a naprogramovany kdd ma
$patné kontrolni Eislice nebo je delsi jako 3 islic.

PC udaje jsou nespravné (poskozené).
Nebyl naprogramovan nazev polozky.

Doslo k poSkozeni naprogramovanych hodnot sazeb dani ve skalni
pameéti. Je zapotFebi naprogramovat nové hodnoty sazeb.

Pokladna presla do nuceného X rezimu. Bud doslo k poSkozeni  skalni
pamaéti, nebo doslo k jejimu zaplnéni. PFivolejte servisniho technikal
Doslo k zaplnéni skalni paméti, je zapotfebi ji vyménit. PFivolejte
servisniho technikal

Dodlo k poskodeniu obsahu skélnej paméti. Privolajte servisného
technikal

Doslo k poSkozeni obsahu skalni paméti. PFivolejte servisniho
technikal

Doslo k poskozeni obsahu skalni paméti. PFivolejte servisniho
technika!

Doslo k poskozeni obsahu skéalni paméti. Pfivolejte servisniho
technikal

Doslo k poSkozeni obsahu skalni paméti. PFivolejte servisniho
technikal

Doslo k chybé béhem ¢innosti pokladny. Pro odstranéni problému je
zapotFebi vypnout a znova zapnout pokladnu.

7.2 Co délat pri vypadku elektrického napéti

7.2.1 Vypadek elektrického napéti

Tato Gast je dlleZita jen pro pokladny, které pracuji bez zabudovaného aku-
mulatoru.

Kdyz jste pracovali na pokladné a doslo k vypadku el. napéti, je potfebné:

* Vypnout pokladnu a odpojit ji od elektrickeé sité
« Po zapnuti el. napéti zapnout pokladnu
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« Kdyz pokladna vypiSe text ,,Pokraguj v prodeji* je potfebné ukoncit
tento nakup a porovnat vyslednou sumu se souctem nadctovanych
poloZek v ndkupu; kdyZz néktera z polozek nebyla natc¢tovana k celkové
sumeé nakupu ale byla dodana zakaznikovi, je potfebné tuto polozku

7.2.2 Poruchy pokladny v ddsledku rudeni v elektrickeé siti

Néahodné poruchy elektronickych zafizeni byvaji ¢asto zptisobené rusenim
z elektrické sité nebo elektromagnetickym rusenim. V pripadé velmi intenzivniho
rudeni ve Vasi oblasti, v pfipadé vyrazného prepéti (vy3si napéti v siti) nebo
podpéti (nizsi napéti v siti) VAm pom(iZe instalace ochranného zafizeni, o které
pozadejte autorizovaného dealera nebo servisniho technika.

7.3 Co délat pfi signalizaci ,, Nabij akumulator

Zobrazeni , Hakid akumul dt.or” nadispleji pokladny upozorfiuje obsluhu na
vybiti vnitfniho akumulatoru.

Kdyz je vybiti malé, na displeji se zobrazuje zprava zpravidla jen pFi tisku Uctenky.
Zpréva se nakréatko zobrazi a pokladna vyda vystrazny ton. Kdyz je vybiti aku-
mulatoru veétsi, zprava je zobrazovana trvale a pokladna vydava preruSovany
vystrazny tén.

MHakii akumul dtor

Tehdy je potFebné udélat:

o doUctovat nakup

o PFipojit pokladnu na externi adaptér

 kdyZ neni mozné pripojit pokladnu na adaptér, je nutné pokladnu
vypnout a zacit ji pouZivat az po pFipojeni adaptéru

Upozornéni: Dlouhodobé pouziti pokladny pfi signalizaci ,,Nabij akumulator*
miZe vést ke sniZeni Zivotnosti akumulatoru nebo poskozeni
pokladny. PFi silném vybiti akumulatoru je potfebné po pripojeni
externiho adaptéru pokladnu vypnout hlavnim vypinacem a
zapnout ji az po 15 minutich nabijeni! Vnitfni akumulétor je
dobijeny po pFipojeni adaptéru i pFi vypnuté pokladné.

7.4 Vlastni testy

Vlastni test pokladny Euro-2000TE Alpha dovoluje jednoduse a rychle zjistit
funkénost Vasi pokladny. Pomoci vlastniho testu prekontrolujeme funk&nost
elektronickych obvod(, zobrazovaci prvky displejt, klavesy klavesnice a praci
tiskarny.

Postup: Cislo testu

— (] .B—08
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7.4.1 Vlastni test elektroniky a displeje

Vlastni test elektroniky a displeje postupné zobrazi na obou displejich vSechny
zobrazitelné znaky a rozsviti kazdy zobrazovaci prvek displeje.

Postup pfi spusténi vlastniho testu elektroniky a displeje:

1. Oto€enim klice do polohy ,,P* uvedte pokladnu do médu
programovani.

2. Nanumerické (Ciselng) klavesnici postupné stlacte Cisla 1 O O-

3. Stlagte klavesu J (Cas/krat).

Ukonceni testu displeje pokladna oznami pipnutim. Podle potieby mUzete
pokraCovat v dalSich testech.

7.4.2 Vlastni test tiskarny

Vlastnf test tiskarny vytiskne na i¢tenku i na kontrolni pasku identi ka¢ni Gidaje
pokladny Euro-2000TE Alpha, islo verze, jeji kon guraci (pocet skupin zbozi a
podet PLU) a celou sadu znakd ve standardni a dvojnasobné velikosti.

Postup pfi spusténi vlastniho testu tiskarny:

1. Oto€enim kli¢e do polohy ,,P“ uvedte pokladnu do médu
programovani.

2. Na numericke (Ciselng) klavesnici stlacte Cislo 2 Q.
3. Stlagte klavesu | (Cas/krat).

Ukongeni testu tiskarny pokladna oznami pipnutim. Podle potfeby mizete
pokracovat v dalSich testech.

7.4.3 Vlastni test klavesnice

Vlastni test klavesnice zobrazi po stisku klavesy na disleji pokladny kdd klavesy.
Pomoci tohoto testu je mozné zjistit funk&nost klaves pokladny.

Postup pfFi spusténi vlastniho testu klavesnice:

1. Otocenim klice do polohy ,,P* uvedte pokladnu do médu
programovani.

2. Na numerickeé (Ciselné) klavesnici stlacte Cislo 30 Q.

3. Stlacte klavesu J (Cas/krat).

4. Stlaajte postupné jednotlivé klavesy klavesnice.

5. Test ukonCite stiskem klavesy \/ (CELKEM)

Kdyz je klavesa funkéni, na displeji se objevi jeji hexadecimalni kod. Stiskem

klavesy \/ (CELKEM) se vypise jeji hexadecimalni kod a zaroven se test
klavesnice ukongi.
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